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ENTIDADE REGULADORA DOS SERVICOS ENERGETICOS
DIRETIVA N.° 6/2018
Implementacdo do mercado intradiario continuo

A publicacdo do Regulamento (UE) 2015/1222 da Comissédo de 24 de julho de 2015, (CACM Guideline)
gue estabelece orientacdes para a atribuicdo de capacidade e a gestdo de congestionamentos veio impor
a adocao, para os horizontes diario e intradiario, de processos europeus de acoplamento dos mercados
de eletricidade. No caso concreto do processo de acoplamento intradiario, a CACM Guideline estabelece
gue deve ser utilizado um processo continuo ao longo do dia, ao invés de recorrer a um calculo Unico,

como acontece no acoplamento para o dia seguinte.

No sentido de dar cumprimento ao estabelecido na CACM Guideline no que diz respeito a implementagéo
de um processo de acoplamento intradiario continuo, tem vindo a ser desenvolvido pelos Operadores de
Rede de Transporte (ORT) e pelos Operadores Nomeados do Mercado da Eletricidade (ONME) o projeto
XBID que visa a constituicdo de um mercado intradiario continuo europeu com atribuicdo implicita das

capacidades comerciais de interligacéo disponiveis.

A CACM Guideline prevé também a existéncia de leildes regionais complementares ao mercado continuo
europeu, sendo a sua implementacéo proposta pelos ORT e ONME dos paises abrangidos pelos leildes e

aprovada pelas entidades reguladoras competentes.

Na sequéncia das diversas auscultacdes e interacdes com stakeholders do setor a nivel europeu, incluindo
consultas publicas recolhidas sobre a implementacdo do mercado intradiario continuo na Ibéria e uma
consulta a interessados sobre a revisdo do Manual de Procedimentos da Gestéo Global do Sistema e do
Manual de Procedimentos do Mecanismo de Gestdo Conjunta da interligagdo Portugal-Espanha a ERSE
vem agora aprovar as alteragbes a estes dois manuais no sentido de acomodar as altera¢des de

procedimentos necessarias para a implementagcao do mercado intradiario continuo.

Nestes termos, ao abrigo do artigo 31.° dos Estatutos da ERSE, anexos ao Decreto-Lei n.° 97/2002, de 12
de abril, na redacdo do Decreto-Lei n.° 84/2013, de 25 de junho, do artigo 38.° do Regulamento das
Relacdes Comerciais do setor elétrico, aprovado pelo Regulamento n.° 561/2014 de 22 de dezembro, na
redacdo dada pelo Regulamento n.° 632/2017 de 21 de dezembro e do artigo 6.° do Regulamento de
Operacao das Redes do setor elétrico, aprovado pelo Regulamento n.° 557/2014 de 19 de dezembro, na
redacdo dada pelo Regulamento n.° 621//2017 de 18 de dezembro e do artigo 39.° do Regulamento do

Acesso as Redes e as Interligacfes do setor elétrico, aprovado pelo Regulamento n.° 560/2014 de 22 de
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dezembro, na redacdo dada pelo Regulamento n.° 620/2017 de 18 de dezembro, o Conselho de

Administracao da ERSE delibera o seguinte:

1. Aprovar o Anexo | com a nova redacdo do Manual de Procedimentos da Gestdo Global do
Sistema aprovado pela Diretiva n.° 8/2013, de 15 de maio, na redacdo que lhe foi dada pela
Diretiva n.° 9/2014, de 15 de abril.

2. Aprovar o Anexo Il com a nova redacdo do Manual de Procedimentos do Mecanismo de

Gestdo Conjunta da interligacdo Portugal-Espanha.

3. Aprovar a publicacdo de uma versao consolidada de ambos os Manuais com a totalidade dos

Procedimentos.

4, A presente deliberacdo entra em vigor no dia 12 de junho de 2018.

Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos
11 de Junho 2018

O Conselho de Administragéo

Maria Cristina Portugal

Alexandre Santos

Mariana Pereira
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ANEXO |
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAGESTAO GLOBAL DO SISTEMA DO SETOR
ELETRICO

PARTE | - DISPOSICOES GERAIS

1 OBJETO

O presente Manual de Procedimentos estabelece as disposi¢cdes aplicaveis ao funcionamento da atividade

de Gestéo Global do Sistema, desenvolvida pelo operador da rede de transporte, e tem por objetivo definir:

a) Critérios de seguranca e funcionamento que devem aplicar-se a operacédo do SEN, na elaboracao e
execucdo das normas de segurancga, tendo como objetivo a garantia da continuidade do

abastecimento de acordo com a seguranca e qualidade requeridas;
b) Processo de obtencao do estatuto de Agente de Mercado;

¢) Regras de funcionamento dos Mercados de Servicos de Sistema geridos pelo ORT, operador da rede

de transporte;
d) Recuperacdo dos encargos para o sistema, associados a contratacdo dos servicos de sistema;
e) Processos de liquidacéo e faturacdo dos servigos de sistema.

2  AMBITO DE APLICACAO

Encontram-se abrangidas no ambito deste Manual de Procedimentos as seguintes entidades:
a) Agente Comercial,

b) Comercializadores;

c) Comercializadores de Ultimo Recurso;

d) Consumidores de Energia Elétrica;

e) Operadores da Rede de Distribuicao de Energia Elétrica;

f) Operador da Rede de Transporte de Energia Elétrica;
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g) Produtores em Regime Especial;

h) Produtores em Regime Ordinario.

As instalacdes abrangidas pelo presente Manual de Procedimentos sédo as seguintes:
a) As instalacdes da rede de transporte;

b) As instalagGes de producao ligadas diretamente a rede de transporte ou com influéncia direta no

funcionamento desta;

c) As instalag6es de distribuicdo ou de clientes ligados diretamente a rede de transporte.
3 AVISOS DA GGS

Em complemento as disposices do presente Manual de Procedimentos, a GGS, Gestao Global do
Sistema, pode emitir normas complementares, sob a forma de Avisos da GGS, a publicar no sitio da
internet, afeto ao ORT, com prévia aprovacao da ERSE, Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos,
tendo em vista a concretizacdo de matérias que carecam de detalhe operacional ou, a clarificacdo de

disposicBes constantes no presente Manual de Procedimentos.

As horas identificadas no presente Manual de Procedimentos podem ser alteradas através da publicacdo
de um Aviso da GGS.

4 SIGLAS

No presente Manual de Procedimentos sé&o utilizadas as seguintes siglas:

a) ACER - Agéncia de Cooperacéo dos Reguladores de Energia;

b) COR - Centro de Operacéo de Rede;

c) CUR — Comercializador de Ultimo Recurso;

d) DGEG - Direcdo Geral de Energia e Geologia;

e) ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity;
f) ERSE - Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos;

g) GGS - Gestdo Global do Sistema;

h) INAG — Instituto da Agua, I.P.;
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i) MIBEL — Mercado Ibérico de Energia Elétrica;

i)  ONME — Operador Nomeado do Mercado de Eletricidade;
k) ORD - Operador da Rede de Distribuicao;

) ORT - Operador da Rede de Transporte;

m) PDBC - Programa Diario Base de Contratacéo;

n) PDBF — Programa Diario Base de Funcionamento;

0) PDVD - Programa Diério Viavel Definitivo;

p) PHS — Programa Horario de Secundaria;

gq) PHF - Programa Horario Final onde estdo incorporados os resultados do mercado diario, das sessfes

do mercado intradiario e contratacdo bilateral ;
r) PHFC - Programa Horério Final ap6s o Continuo
s) PHL — Programa Horério de Liquidacgéo;
t) PHO - Programa Horario Operativo;
u) PHOF - Programa Horario Operativo Final;
v) PIBCI - Programa Incremental Base de Contratacao Intradiaria;
w) PIBCIC - Programa Incremental Base de Contratagdo Intradiaria do Continuo
Xx) PPR - Programa Previsional de Reserva;
y) PRR - Programa com a Resolu¢éo de Restri¢des;

z) REMIT - Regulamento (UE) n.° 1227/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro,

relativo a integridade e a transparéncia nos mercados grossistas da energia;
aa) RNT — Rede Nacional de Transporte;
bb) ROR — Regulamento de Operacédo das Redes;
cc) RQS — Regulamento da Qualidade de Servico;

dd) RRT — Regulamento da Rede de Transporte.
5 DEFINICOES

Para efeitos do presente Manual de Procedimentos, entende-se por:
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Acordo de Gestao da Interligacéo - Conjunto de procedimentos que afetam os operadores de sistema
responsaveis pelos sistemas elétricos interligados, através do qual, em parceria, se estabelecem

todos os aspetos relativos a gestéo da interligacdo conjunta;

Agente Comercial - Atividade exercida pela entidade concessionaria da RNT, ou por entidade que a
venha a substituir, enquanto responsavel pela compra de toda a energia elétrica proveniente de

contratos de aquisicéo de energia elétrica em vigor;

Ano de Servico de Interruptibilidade — Periodo de tempo com duragdo anual, funcdo do regime

contratual afeto a prestacéo do servico de interruptibilidade;

Area de Balanco - Conjunto de Unidades Fisicas ligadas na mesma &rea de rede e pertencentes a
um mesmo Agente de Mercado, para as quais se agregam os desvios a programacao de producéo

ou de consumo em bombagem;

Agente de Mercado — entidade que transaciona energia elétrica nos mercados organizados, mercados

de servicos de sistema e/ou por contratacdo bilateral;

Agente de Mercado consumidor/cliente — Agente de Mercado que acede diretamente ao mercado

organizado e/ou de contratacao bilateral para assegurar consumo proprio;
Agente de Mercado Fornecedor - Agente de Mercado produtor e/ou comercializador;

Agente de Mercado Representante — Agente de Mercado responsavel pela comunicacdo da

concretizacao de contratacdo bilateral estabelecida entre dois Agentes de Mercado;

Banda de regulagéo secundaria - Margem de variacdo da poténcia em que o regulador secundario
pode atuar automaticamente a subir, hum tempo inferior a cinco minutos, partindo do ponto de
funcionamento em que se encontra em cada instante, multiplicada por 1,5. O valor global é obtido
pela soma, em valor absoluto, das contribuiges individuais de cada unidade fisica submetida a este

tipo de regulacéo;

Capacidade Comercial da Interligacdo - Capacidade de interligacdo descontada duma margem de

seguranca relacionada com o método de calculo usado na sua determinagcdo, nomeadamente:
i. Desvios ocasionais e/ou resultantes da regulacdo poténcia-frequéncia;
ii. Atuacao da reserva primaria;

iii. Erros de precisédo associados a medidas e aos perfis de geracéo previstos.

Capacidade de Interligacé@o - Capacidade técnica maxima de transito de energia elétrica entre dois

sistemas elétricos interligados, compativel com o cumprimento dos critérios de seguranga
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estabelecidos nos respetivos sistemas elétricos. Define-se capacidade de interligagdo em cada um
dos sentidos do fluxo de poténcia duma interligacéo elétrica, como o valor maximo do programa de

interligacédo liquido que pode estabelecer-se no dito sentido do fluxo de poténcia;

Consumo em Bombagem - Energia consumida durante o processo de bombagem por um grupo

reversivel de um aproveitamento hidroelétrico;

Comercializador - Entidade titular de licenca de comercializacdo ou registo, quando reconhecida a
qualidade de comercializador ao abrigo de acordos internacionais em que o Estado portugués seja
parte signataria, nos termos do Decreto-Lei n.° 29/2006, de 15 de fevereiro e do Decreto-Lei n.°
172/2006, de 23 de agosto, cuja atividade consiste na compra e na venda a grosso e a retalho de

energia elétrica, em nome préprio ou em representacao de terceiros;

Comercializador de Ultimo Recurso - Entidade titular de licenca de comercializac&o, que no exercicio
da sua atividade esta sujeita a obrigacdo de prestacdo universal do servico de fornecimento de
energia elétrica garantindo a todos os clientes que o requeiram a satisfagdo das suas necessidades,
nos termos definidos no Decreto-Lei n.° 29/2006, de 15 de fevereiro, e no Decreto-Lei n.° 172/2006,

de 23 de agosto;

Contrato Bilateral - contrato livremente estabelecido entre duas partes, pelo qual uma parte se
compromete a colocar na rede e a outra a receber a energia elétrica contratada, aos precos e

condicdes fixados no mesmo contrato;

Desvio a Programacéo — Desvio determinado por unidade de liquidacao, resultante da diferenca, entre
a participagéao verificada no MIBEL, area de controlo portuguesa, e o respetivo Programa Horario de
Liquidacéo;

Desvio a Programacéo Justificado — Desvio a programagao resultante de acdo da Gestao Global do

Sistema e/ou ndo imputavel a unidade de liquidacgao;

Horizonte de programacéo - Periodo compreendido entre as 23:00 horas do dia d-1 e as 23:00 horas
do dia d;

Interligacdo Internacional - Conjunto de linhas que ligam subestacdes dum sistema elétrico com
subestacdes de outro sistema elétrico interligado vizinho e que exercem uma funcdo efetiva de

transito de energia entre sistemas elétricos;

Produtor em Regime Ordinario - Entidade titular de licenga de producao de energia elétrica nos termos
definidos no Decreto-Lei n.° 172/2006, de 23 de agosto;

Portefélio - Unidade de Programagédo registada por um Agente de Mercado para estabelecer as

transacfGes no mercado intradiario continuo. Poderao ser registadas Unidades de Programacao de
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Portefélio associadas a programacao de comercializacdo ou de producao e, em ambos 0s casos

unidades distintas para a aquisicao e venda de energia elétrica;

Programa de Apoio entre Sistemas - Programa de interligacdo que se estabelece, em caso de
necessidade, entre dois sistemas elétricos interligados, e com acordo prévio dos operadores de
sistema respetivos, com o fim de garantir as condi¢cdes de seguranca do fornecimento de energia em
qualguer dos dois sistemas, em caso de urgéncia e para resolver uma situacdo especial de risco na
operacao dum dos sistemas, na auséncia de outros meios de resolugdo disponiveis no sistema que

precise de apoio e sempre que a seguranc¢a do sistema que presta 0 apoio assim o permita;

Programa de interligacdo - Energia programada para transitar entre dois sistemas elétricos
interligados, em cada periodo de programacdo, acordada conjuntamente entre os operadores dos

sistemas elétricos respetivos;

Programa Diario Base de Contratacdo (PDBC) - Programa elaborado pelo ONME com discriminacéo

horéaria das vendas e aquisi¢fes realizadas no mercado diario pelas Unidades de Oferta nacionais;

Programa Diario Base de Funcionamento (PDBF) - Programa elaborado pela GGS, com
discriminacéo horaria, que agrega a informacgéo apresentada no PDBC e a afeta a concretizacéo dos

contratos bilaterais comunicada pelos Agentes de Mercado;

Programa Diério Viavel Definitivo (PDVD) - Programa diario, com discrimina¢éo horaria, que incorpora
as modificacBes introduzidas no PDBF para resolucéo de restricbes técnicas no PDBF e posterior

reequilibrio entre geracao e consumo;

Programa Horéario Final (PHF) — Programa estabelecido apos cada mercado intradiario com a

agregacao, por periodo horario e Unidade de Programagéo, de todas as transagdes firmes;

Programa Horério Final apés Continuo (PHFC) — Programa estabelecido apos o fecho do mercado
intradiario continuo com a agregacéo, por periodo horario e Unidade de Programagéo, dos resultados

do mercado diario, dos mercados intradiarios e por contratacéo bilateral;

Programa Horério de Liquidacao (PHL) — Programa de liquidacao, que resulta da soma algébrica de
programas afetos a participacdo no MIBEL, area de controlo portuguesa, para determinacdo de

desvios a programacao por unidade de liquidagéao;

Programa Horario Operativo (PHO) — Programa operativo estabelecido pela GGS, com discriminagao
horéaria até ao final do horizonte diario de programacéo, e por Unidade de Programacao. Inclui as
transag0Oes realizadas no mercado organizado e através de contratagdo bilateral que foram validadas
tecnicamente, as mobilizacdes de reserva de regulagdo incluidas no PPR e todas as outras

mobiliza¢cbes executadas pela GGS até a sua publicacdo, 15 minutos antes do inicio de cada hora;
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Programa Horario Operativo Final (PHOF) — Programa horario operativo resultante no final do
horizonte diario de programacéo. Inclui as transacdes realizadas no mercado organizado e através
de contratacdo bilateral que foram validadas tecnicamente, as mobilizacdes resultantes do PPR e
todas as restantes alteracdes a programacéo associadas aos processos de resolucéo de restricées

técnicas e servigos de sistema,;

Programa Previsional de Reserva (PPR) — Programa diario, com discriminagcao horéaria, com as
expectaveis mobilizacdes de reserva de regulacao destinadas a eliminar as diferencas existentes

entre o consumo previsto pela GGS e o definido pelo PDVD;

Programa com a Resolucéo de Restricdes (PRR)- Programa estabelecido pela energia afeta a Area
de Balanco, que esteja associada a um grupo termoelétrico, para a resolucéo das restricdes técnicas

apos a publicacao do PDVD;

Regulacéo primaria - Funcao automatica descentralizada do regulador de velocidade da turbina para

ajustar a poténcia do gerador, em resultado de um desvio de frequéncia;

Reserva de Regulacao - Variagdo maxima de poténcia a subir ou a baixar dos grupos do sistema e
do programa na interligacéo, que pode ser mobilizada no horizonte da programacédo da exploracao

em vigor;

Restricdo Técnica - Qualquer limitacdo, derivada da situacdo da rede de transporte ou do sistema,
para que o fornecimento de energia elétrica se possa realizar nas condi¢des de seguranca, qualidade

e fiabilidade definidas no Procedimento n.° 6;

Servico de Interruptibilidade — Servigo de Sistema que consiste na reducgéo voluntaria do consumo de
eletricidade para um valor inferior ou igual ao valor da poténcia residual, em resposta a uma ordem

de reducédo de poténcia dada pela GGS;

Unidade de Producéo — Grupo hidrico ou térmico de uma determinada instalagcao de producao;

mm)Unidade de Programacdo — Unidade que permite a cada agente de mercado concretizar a

programacao de aquisi¢cées e/ou de vendas de energia elétrica relativas a respetiva participacdo no

MIBEL, area de controlo portuguesa;

nn) Unidade de Programacéo de Portef6lio de Producao — Unidade que permite registar os compromissos

de compra e/ou de venda de energia do conjunto de Unidades de Programacdo de Producéo e

Bombagem do Agente de Mercado;

00) Unidade de Programacdo de Portefolio de Comercializacdo — Unidade que permite registar os

compromissos de compra e/ou de venda de energia do conjunto de Unidades de Programacéo de

Comercializagdo com o consumo do Agente de Mercado;
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pp) Unidade de Programacéo Genérica — Unidade que regista temporariamente a assuncéo pelo Agente
de Mercado, de compromissos de compra e/ou de venda de energia, 0os quais se obriga
posteriormente a converter em operacdes efetivas com unidades de programacao de outro tipo, por
meio de mecanismos de contratacdo bilateral, ou a saldar mediante a participacdo no mercado

organizado;

gq) Unidade de Desvio de Comercializacdo — Unidade que permite agregar valores econémicos
determinados por unidades de liquidagdo dos Agentes de Mercado comercializadores, habilitados
pela ERSE, mediante comunicacdo anual, e que sinalizem junto da GGS a vontade de agregar os

seus consumos para efeitos de consolidacédo dos desvios;

rr) Unidade de Liquidacéo — Unidade que permite agregar valores econémicos determinados por unidade
de programacao/unidade fisica, e determinar valores fisicos a valorizar, para contabilizacdo por

Agente de mercado, em funcao do tipo:

— Unidade de Programacéo, para Agentes de Mercado comercializadores, comercializador de ultimo

recurso e clientes;

Unidade de Desvio de Comercializacao, para Agentes de Mercado comercializadores;

Area de Balanco e, em alguns casos, unidade fisica, para Agentes de Mercado produtores e Agente

Comercial;

Unidade de Programacao Genérica para qualquer Agente de Mercado acima considerado.

PROCEDIMENTO N.° 2
ESTATUTO DE AGENTE DE MERCADO

1 AGENTE DE MERCADO

Todas as entidades que pretendam transacionar energia elétrica através de contratacao bilateral, participar
nos mercados organizados e nos mercados de servigos de sistema devem obter o estatuto de Agente de

Mercado.

Podem constituir-se como Agentes de Mercado no ambito da GGS as entidades registadas junto de uma
Entidade Reguladora Nacional da Unido Europeia e da ACER, nos termos do artigo 9.° do Regulamento
(UE) n.°1227/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro, relativo a integridade e a

transparéncia nos mercados grossistas da energia (REMIT).

10
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2 OBTENCAO DO ESTATUTO DE AGENTE DE MERCADO

A excecdo do Agente Comercial, a obtencdo do estatuto de Agente de Mercado no &mbito da GGS produz
efeitos com a celebracdo de um Contrato com a entidade concessionaria da RNT, no ambito da sua
atividade de Gestédo Global do Sistema, onde se definem as condi¢cdes técnicas e comerciais necessarias

a sua participacao.

Os Agentes de Mercado, através da celebracdo do correspondente Contrato com a entidade
concessionaria da RNT, obrigam-se a cumprir o estabelecido no presente Manual de Procedimentos bem

como o estabelecido em todas as disposicdes legislativas e regulamentares associadas.
Para a inscricdo como Agente de Mercado, o Requerente deve instruir um processo junto da GGS
composto pelos seguintes elementos:

a) Pedido de Inscricdo, de acordo com a minuta disponibilizada no Anexo | do presente Manual de

Procedimentos;

b) Habilitacdo legal comprovativa da capacidade de representacdo para o efeito da subscricdo do pedido,
bem como, posteriormente, do(s) subscritor(es) do Contrato. Estes documentos podem ser originais
ou copias autenticadas, devendo ser redigidos em lingua portuguesa ou acompanhados de traducao

oficial na lingua portuguesa;

c) Certiddo do Registo Comercial ou informacgéo do respetivo cédigo de acesso a Certiddo Permanente

do Registo Comercial, se registado em Portugal;

d) Identificacdo das pessoas responsaveis para efeito do relacionamento com a GGS e indicacdo dos

respetivos contactos;
e) Informacdo necessaria para efeitos de Liquidacao e Faturacéo;
f)  Qualquer outro documento exigivel, de acordo com a legislacdo e regulamentacao aplicavel.

Os procedimentos e formuléarios referidos em d) e e) do ponto anterior sao definidos por Aviso da GGS e

disponibilizados no sitio da internet da entidade concessiondaria da RNT.

Compete a GGS confirmar que o Requerente cumpre o estabelecido no presente Manual de
Procedimentos, em especial que possui 0s meios técnicos e econdmicos necessarios ao cumprimento das

suas obrigacBes como Agente de Mercado.

11
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Apb6s a rececdo do Pedido de Inscricdo, a GGS analisard toda a documentacdo e demais informacao
apresentada. Em particular, devera verificar e confirmar que foi apresentada toda a documentacédo e

informacao exigida pelo presente Manual de Procedimentos.

A GGS devera, num prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do dia Gtil seguinte ao da rececao do
Pedido de Inscricdo, notificar o Requerente, de forma fundamentada, da eventual necessidade de:

a) Completar a documentacdo apresentada;

b) Realizar ensaios de verificagdo e aceitagdo dos meios técnicos e dos equipamentos necessarios a

realizacéo das atividades que decorrem da sua participacao;

c) Apresentar garantia suficiente para dar cobertura as obrigacdes econdémicas que venham a decorrer
da sua atuacéo como Agente de Mercado, nos termos estabelecidos no Contrato e no presente Manual

de Procedimentos.

A informacéo e esclarecimentos adicionais referidos nas alineas anteriores deverao ser prestados nos 15
dias uteis subsequentes ao da notificacdo efetuada pela GGS. Decorrido esse prazo e na falta de algum

dos elementos adicionais, o Pedido de Inscricdo sera considerado sem efeito.

ApOs a verificagdo do cumprimento dos requisitos fixados, a GGS remete ao Requerente o Contrato, em

duplicado, para que proceda a sua assinatura e devolucéo.

Caso o0 Requerente ndo devolva o Contrato devidamente assinado no prazo de 20 (vinte) dias (teis,
contados a partir da comunicacéo referida no nimero anterior, a GGS reserva-se o direito de revogar a

decisao de inscricéao.

O Contrato de Adesao sera redigido de acordo com as condi¢des gerais que constituem o Anexo Il do

presente Manual de Procedimentos.

Com a obtencao do estatuto de Agente de Mercado, serd atribuido um codigo que identifique univocamente

o Agente e que deverd ser utilizado em todas as comunicag¢des operacionais.
3 SUSPENSAO DO CONTRATO

A suspensdo do Contrato implica que o Agente de Mercado abrangido perca temporariamente a
possibilidade de transacionar energia elétrica através de contratacao bilateral, de participar nos mercados

organizados de energia elétrica e nos mercados de servigos de sistema geridos pela GGS.

Consideram-se situacdes de incumprimento suscetiveis de constituir causa de suspensao, as seguintes:
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a) Suspensdao do registo a que se refere o artigo 9.° do REMIT;

b) Falta de comunicacdo a GGS de todas as alteracGes aos elementos apresentados no processo de

inscricdo do Agente ou de registo de unidades;

¢) Falta de comunicacdo a GGS de qualquer alteracdo aos elementos constantes do Contrato, relativos
a identificacdo, residéncia ou sede no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da alteragcdo, nos

termos previstos na lei;

d) Falta de pagamentos a GGS dos encargos decorrentes da sua atuagao como Agente de Mercado, nos

termos do presente Manual de Procedimentos;

e) Falta de manutencdo das garantias bancérias exigidas pela GGS, de acordo com o disposto no ponto

2.9 do Procedimento n.° 22 do presente Manual de Procedimentos;

f) Incumprimento de outras disposicdes constantes do Contrato ou do presente Manual de

Procedimentos.

Perante a ocorréncia de uma situacéo de incumprimento, a GGS notificara o Agente de Mercado em causa
gue dispora do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da notificagdo, para fazer prova de que se
encontra, de novo, em condi¢cdes de observar as disposi¢cdes constantes do Contrato bem como do

presente Manual de Procedimentos.

Se, apés o decurso do prazo referido no ponto anterior, 0 Agente de Mercado néo tiver regularizada a
situacdo a GGS determinara a sua suspensao, informando o Agente de Mercado por meio escrito e dando
conhecimento desse facto & ERSE, ONME e ORD.

O Agente de Mercado suspenso dispde de um prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data de
suspensao, para fazer prova perante a GGS de que relne de novo as condi¢cdes contratual e

regulamentarmente exigiveis.
4  CESSACAO DO CONTRATO

A cessacéo do Contrato implica que o Agente de Mercado abrangido perca definitivamente a possibilidade
de transacionar energia elétrica através de contratagdo bilateral, de participar nos mercados organizados

de energia elétrica e nos mercados de servigos de sistema geridos pela GGS.

A cessacdo do contrato ocorre nas seguintes situacoes:

a) Acordo entre as partes;
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b) Caducidade;
¢) Caducidade do registo a que se refere o artigo 9.° do REMIT;
d) Rescisdo, caso se mantenha por um periodo superior a 20 (vinte) dias Uteis, a situacdo de

incumprimento que tenha originado a suspensao do Agente de Mercado.

A GGS informara o Agente de Mercado por meio escrito, da cessagdo do Contrato, dando conhecimento
desse facto a ERSE, ONME e ORD.

A cessacédo do Contrato determina a supresséo do estatuto de Agente de Mercado e a excluséo de todas

as Unidades de Programagéo e Unidades Fisicas inscritas.

Sem prejuizo da cessacao do Contrato, as obrigacdes do Agente de Mercado sé cessam apés a liquidagéo

de todos encargos inerentes a sua participacao.

Caso uma entidade que tenha deixado de ter o estatuto de Agente de Mercado pretenda voltar a obter
essa condicdo, devera instruir um novo processo de inscricdo nos termos do ponto 2 do presente

Procedimento.

PROCEDIMENTO N.° 3
UNIDADES DE PROGRAMACAO

1 TIPOS DE UNIDADES DE PROGRAMACAO

E permitida a inscricdo dos seguintes tipos de Unidades de Programaco:

a) Comercializacdo - Cada Agente de Mercado Comercializador podera solicitar a inscricdo de uma
Unidade de Programacao para poder concretizar a programacédo das aquisi¢coes e vendas de energia

elétrica relativas ao fornecimento dos seus clientes.

b) Consumo - Cada Agente de Mercado Consumidor podera solicitar a inscricdo de uma Unidade de
Programacéo para programar a aquisicdo e venda de energia elétrica correspondente ao consumo
das suas instalacdes. Um Agente de Mercado Produtor podera solicitar a inscricdo de uma Unidade

de Programacao relativa ao consumo préprio de energia nos servi¢cos auxiliares das suas instalacées.

¢) Consumo em Bombagem — Unidade de Programacéo registada por um Agente de Mercado Produtor
para concretizar a programacdo do consumo realizado pelo conjunto de grupos reversiveis dos

aproveitamentos hidroelétricos que pertencam a mesma Area de Balanco. Esta Unidade de
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Programacdo sera distinta da relativa a producdo de energia elétrica e da relativa ao consumo préprio

de energia nos servicos auxiliares.

Genérica — Qualquer Agente de Mercado podera solicitar a inscricdo de uma Unidade de Programacéao
destinada a registar temporariamente os compromissos de compra e/ou de venda de energia elétrica,
0s quais 0 Agente de Mercado se obriga posteriormente a converter em operacdes efetivas com
Unidades de Programagédo de outro tipo, através de contratacdo bilateral e/ou na participagdo na

sessdo diaria do mercado organizado.

Portefélio - Unidade de Programacéo de Portefélio de Comercializacdo ou de Producdo, para
estabelecer as transacdes no mercado intradiario continuo, registada por Agente de Mercado

comercializador ou por Agente de Mercado produtor.

Producdo em Regime Especial — Unidade de Programacéo registada por um Agente de Mercado
Produtor, Comercializador de Ultimo Recurso ou Representante para concretizar a programacéo da

producéo em regime especial.

Producdo em Regime Ordinario — Unidade de Programacao registada por um Agente de Mercado
Produtor para concretizar a programacgdo da producdo em regime ordinario. Sera constituida uma
Unidade de Programacéo por cada grupo de uma central termoelétrica, entendendo-se por central um
conjunto de instalacBes de producao que pode funcionar autonomamente do resto das instalacdes
com que partilha a ligacéo a rede de transporte ou de distribui¢cdo, ou pelo conjunto de aproveitamentos

hidroelétricos que pertencam & mesma Area de Balanco.

INSCRICAO

Os Agentes de Mercado devem inscrever junto da GGS todas as Unidades de Programacdo que

pretendem utilizar nos mercados organizados, mercados de servicos de sistema e/ou de contratacdo

bilateral.

O Agente de Mercado devera fornecer a GGS a informagédo necessaria, conforme estabelecido nos

procedimentos e formularios definidos por Aviso da GGS, até 5 (cinco) dias Uteis antes da data a partir da

qual pretendam iniciar atividade com as novas unidades.

Para a inscricdo de uma Unidade de Programacdao, o Agente de Mercado deve instruir um processo junto

da GGS composto pelo pedido de inscricdo de Unidade Programacao, nos termos definidos por Aviso da
GGS.
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O Agente de Mercado que tenha inscrito uma Unidade de Programacdo de Comercializacdo devera
remeter a GGS cOpia do Contrato de Uso das Redes celebrado com o ORD no prazo maximo de 20 (vinte)

dias Uteis sob pena de ver a referida unidade suspensa.

A GGS analisara toda a documentacao e demais informacéo apresentada pelo Requerente. Em particular,
devera verificar e confirmar que o Agente de Mercado apresentou toda a documentagdo e informacao

exigida pelo presente Manual de Procedimentos.

A GGS devera, num prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis a contar do dia util seguinte ao da rececéo da

documentacao, notificar o Requerente, de forma fundamentada, da eventual necessidade de:
a) Completar a documentacao apresentada;

b) Atualizar o valor da garantia para dar cobertura as obrigac6es econémicas que venham a decorrer da
participacdo das novas Unidades de Programacdo, nos termos estabelecidos no Contrato e no

presente Manual de Procedimentos.

A informacéo e esclarecimentos adicionais referidos nas alineas anteriores deverao ser prestados nos 5
(cinco) dias uteis subsequentes ao da notificacdo efetuada pela GGS. Decorrido esse prazo e na falta de

algum dos elementos adicionais, a solicitacdo de inscrigdo sera considerada sem efeito.

Ap6s a verificacdo do cumprimento dos requisitos fixados, a GGS informa o Requerente da data de inicio
de atividade das novas Unidades de Programacdo e dos cdédigos atribuidos, que identificardao
univocamente as Unidades de Programacao. Os referidos cédigos deverao ser utilizados pelo Agente de

Mercado em todas as comunica¢des operacionais com a GGS.
3 ALTERACAO

Os Agentes de Mercado devem submeter a GGS, até 5 (cinco) dias Uteis antes da data a partir da qual
pretendam efetivar a alteracdo das Unidades de Programacdo, a informacdo necessaria, conforme
estabelecido nos procedimentos e formularios definidos por Aviso da GGS.A GGS analisara toda a
documentacao e demais informacao apresentada pelo requerente e ap0s a verificagdo do cumprimento

dos requisitos fixados, informa o requerente da data a partir da qual a alteracgéo tera efeito.
4 CANCELAMENTO

Os Agentes de Mercado devem submeter a GGS, até 5 (dias) dias Uteis antes da data a partir da qual

pretendam cancelar uma Unidade de Programagcéo, a informacao necessaria, conforme estabelecido nos
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procedimentos e formularios definidos por Aviso da GGS.

A GGS analisara toda a documentacao e demais informacdo apresentada pelo Requerente e apls a
verificacdo do cumprimento dos requisitos fixados, informa o Requerente da data a partir da qual a Unidade

de Programacao sera retirada.
5  SUSPENSAO

O incumprimento das disposi¢cdes constantes do presente Manual de Procedimentos, e do Contrato de
Adesdo ao Mercado de Servicos de Sistema, constituem causa de suspensdo de uma Unidade de

Programacéo.

Entende-se por suspensdo de uma Unidade de Programacdo, o processo pelo qual a GGS inibe
temporariamente essa Unidade de transacionar energia elétrica através de contratagdo bilateral e/ou de
participar nos mercados organizados de energia elétrica e nos mercados de servigos de sistema geridos
pela GGS.

Havera lugar a interrupcao da suspensao quando o Agente de Mercado fizer prova perante a GGS de que

a Unidade de Programacéo reline de novo as condic¢des exigiveis.
6 EXCLUSAO

A exclusao de uma Unidade de Programacéo implica a perda definitiva da possibilidade de transacionar
energia elétrica através de contratacao bilateral e/ou de participar nos mercados organizados de energia

elétrica e nos mercados de servigos de sistema geridos pela GGS.

A Unidade de Programacao pode ser excluida pela GGS, caso se mantenha por um periodo superior a 20
(vinte) dias Uteis, a situacdo de incumprimento que tenha originado a suspensdo da Unidade de

Programacao.

Uma Unidade de Programacéo sera automaticamente excluida quando:

a) Ocorrer a cessacao do Contrato de Uso das Redes ou, deixar de deter licenca ou registo de
comercializacdo de energia elétrica, junto da DGEG, no caso de um Agente de Mercado

Comercializador, e para a Unidade de Programacao de Comercializacao;

b) Deixar de ter unidades fisicas associadas, desde que seja do tipo identificado nas alineas b), c), f) e

g) do ponto 1 do presente Procedimento.
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A GGS informara o Agente de Mercado por meio escrito, da exclusao da Unidade de Programacao, dando

conhecimento desse facto a ERSE e ao ONME.

Todas as obrigacdes do Agente de Mercado relativamente a Unidade de Programacédo por si inscrita,
continuam a persistir apés a sua exclusao. As referidas obrigacdes sé cessam quando todas as obrigacdes

financeiras inerentes a sua participagdo no sistema forem cumpridas.

PROCEDIMENTO N.° 4
UNIDADES FISICAS

1  TIPOS DE UNIDADES FiSICAS

E permitida a inscri¢do dos seguintes tipos de Unidades Fisicas:
a) Instalacdo Consumidora de energia elétrica;

b) Instalacdo de Producdo em Regime Ordinario, entendendo-se como Instalacdo de Producédo, cada

grupo de uma central termoelétrica ou, conjunto de grupos de um aproveitamento hidroelétrico;
c) Instalacdo de Producdo em Regime Especial;

d) Instalacdo de producdo com Bombagem, correspondendo a conjunto de grupos reversiveis de um

aproveitamento hidroelétrico.
2  INSCRICAO

Os Agentes de Mercado devem inscrever junto da GGS todas as Unidades Fisicas que pretendam utilizar

nos mercados organizados, mercados de servicos de sistema geridos pela GGS e/ou contratacao bilateral.

O Agente de Mercado devera fornecer a GGS a informacdo necessaria, conforme estabelecido nos
procedimentos e formularios definidos por Aviso da GGS, até 20 (vinte) dias Uteis antes da data a partir da

qual pretendam iniciar atividade com as novas unidades.

Para a inscricdo de uma Unidade Fisica, o Agente de Mercado deve instruir um processo junto da GGS
composto pelos seguintes elementos:

a) Pedido de inscricdo de Unidade Fisica, nos termos definidos por Aviso da GGS;

b) Tratando-se de um Agente Representante, documento emitido pelo proprietario da Instalagdo de

Producéo conferindo-lhe poderes de representacéo e de atuacdo perante a GGS;
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¢) O pedido deve ser acompanhado de copia autenticada, em instituicdo portuguesa com capacidade para

esse efeito, dos seguintes documentos, quando aplicavel:
i. Contrato de Uso das Redes.

ii. Licenca de Producdo, emitida pela Direcdo Geral de Energia e Geologia, no caso dos

Produtores em Regime Ordinario ou de Instalages produtoras com Bombagem;

iii. Comprovativo emitido pela Direcdo Geral de Energia e Geologia da rececdo do pedido
indicado no Artigo 3.° do Decreto-Lei n® 33-A/2005, de 16 de fevereiro, no caso de Instalagdo

de Producédo em Regime Especial Renovavel;

iv. Comprovativo emitido pela Direcdo Geral de Energia e Geologia da rececdo do pedido
indicado no Artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 23/2010, de 25 de marc¢o, no caso de Instalacdes de

Cogeracéo;
v. Licenca de producdo em cogeragao ou, ho caso previsto no n.° 3 do artigo 33.° do Decreto-Lei
n.° 23/2010, de 25 de marco, licenca de estabelecimento emitida pela DGEG.
A apresentacao dos documentos previamente referidos ndo se torna necessaria quando ja tenham
sido apresentados no &mbito do processo de obtencdo do estatuto de Agente de Mercado.

d) Informacdo de acesso para Telecontagem, no caso de Instalacdes de Producéo;

e) Para os contadores de energia elétrica que sao propriedade da Unidade Fisica, a apresentacao da
Gltima auditoria de contagem, efetuada no cumprimento do disposto no Guia de Medi¢éo, Leitura e

Disponibilizacdo de Dados para Portugal.

A GGS analisara toda a documentacgédo e demais informacao apresentada pelo Requerente. Em particular,
devera verificar e confirmar que o Agente de Mercado apresentou toda a documentagéo e informacao

exigida pelo presente Manual de Procedimentos.

A GGS devera, num prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do dia Util seguinte ao da recegédo do
pedido, notificar o Requerente, de forma fundamentada, da eventual necessidade de:

a) Completar a documentacao apresentada;

b) Realizar ensaios adicionais;

c) Apresentar/reforcar o valor da garantia para dar cobertura as obrigacdes econémicas que venham a
decorrer da participacdo das novas Unidades Fisicas, nos termos estabelecidos no Contrato e no

presente Manual de Procedimentos.
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A informacéo e esclarecimentos adicionais referidos nas alineas anteriores deverao ser prestados nos 10
(dez) dias uteis subsequentes ao da notificacdo efetuada pela GGS. Decorrido esse prazo e na falta de

algum dos elementos adicionais, a solicitacdo de inscricao sera considerada sem efeito.

Ap6s a verificacdo do cumprimento dos requisitos fixados, a GGS agenda os ensaios de verificacdo e
aceitacao dos meios técnicos e dos equipamentos necessarios a realizacao das atividades que decorrem

da sua participagéo.

No prazo de 5 (cinco) dias Uteis ap6s a realizagdo satisfatdria dos ensaios referidos no ponto anterior, a
GGS informa o Requerente da data de inicio de atividade das novas Unidades Fisicas e dos cédigos
atribuidos, que identificam univocamente as Unidades Fisicas. Os referidos codigos deverao ser utilizados

pelo Agente de Mercado em todas as comunica¢cdes operacionais com a GGS.
3 PERIODO DE COMISSIONAMENTO

Regime de excecdo aplicavel a instalagcbes de producdo que se encontrem em ensaios de
comissionamento prévios a entrada em regime industrial, e inscritas junto da GGS nos termos previstos
no presente Manual de Procedimentos, desde que representem mais de 25% da poténcia instalada, na

area de balanco onde seréo incluidas.

Este regime excecional de participagdo emprega-se quer na valorizacdo da energia produzida entregue a
rede, quer na valorizagao da energia consumida para bombagem quando aplicavel, durante o respetivo

periodo de aplicacao definido no ponto 3.2 do presente Procedimento.
3.1 OBRIGAGOES DO AGENTE DE MERCADO

Os Agentes de Mercado que pretendam beneficiar deste regime, obrigam-se a cumprir todas as

disposi¢des que constam no protocolo de exploracao especifico, nomeadamente:

a) Comunicar a GGS o respetivo plano de ensaios da instalacdo de producéo e todas as atualizacbes

deste;

b) Cumprir todas as instrucdes emitidas pela GGS que sejam techicamente viaveis.
O nado cumprimento das referidas obrigagdes, origina a suspensao do presente regime.

Durante o periodo de aplicagdo do regime de excegdo, o Agente de Mercado ndo pode participar nos
mercados organizados e/ou de contratacdo bilateral, declarando-se indisponivel para atuar nestes

mercados.
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De igual modo, aderindo ao regime de comissionamento, durante o periodo de aplicacdo do regime de

excecao, o Agente de Mercado ndo pode participar nos mercados de servicos de sistema.

O ndo cumprimento da obrigacdo de nédo participacdo nos mercados organizados e/ou de contratacao
bilateral, origina um encargo por unidade de producao em incumprimento, afeto a cada dia de participacéo

indevida, equivalente a:

EINPM=Pot.Instx Y22, PE(h)

onde:

EINPM  Encargo diario devido ao Incumprimento da obrigagdo de N&ao Participar no

Mercado de energia elétrica
Pot.Inst Poténcia instalada da unidade de producao

PE(h) Preco de Encontro do Mercado Diério, afeto a area de controlo portuguesa para

ahorah
3.2 PERIODO DE APLICACAO

O periodo de comissionamento é aplicavel durante um periodo maximo de 120 dias, que podem ser
seguidos ou interpolados, num maximo de quatro periodos, ou até ao momento em que se verifique a

efetiva emissédo pela DGEG, da correspondente licenca de producao definitiva da instalacéo.

Os periodos em que o Agente de Mercado pretenda a aplicacéo do presente regime de excegado, devem

ser comunicados a GGS, até cinco dias Uteis antes do primeiro paralelo da instalagao de producéo.

Qualquer alteracéo posterior aos periodos acordados, deve ser comunicada a GGS, até as 10 horas do

segundo dia Util anterior ao dia de efetivacao da alteracéo pretendida.

3.3 VALORIZAGAO DA ENERGIA ENTREGUE A REDE OU CONSUMIDA PARA BOMBAGEM

DURANTE O PERIODO DE COMISSIONAMENTO

A energia elétrica entregue a rede publica, durante o periodo de comissionamento, € valorizada a 85% do
preco de encontro do mercado diario gerido pelo ONME afeto a area de controlo portuguesa, enquanto a
energia elétrica consumida para bombagem é valorizada a 115% do mesmo preco, ndo sendo imputados

quaisquer desvios a programacéo, face ao programa de ensaios previamente apresentado.
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4  ALTERACAO

Os Agentes de Mercado devem submeter a GGS, até 5 (cinco) dias Uteis antes da data a partir da qual
pretendam efetivar a alteragcao das Unidades Fisicas, a informacao necessaria, conforme estabelecido nos

procedimentos e formularios definidos por Aviso da GGS.

A GGS analisara toda a documentacdo e demais informacao apresentada pelo Requerente e apds a
verificacdo do cumprimento dos requisitos fixados, a GGS informa o Requerente da data a partir da qual

a alteracao tera efeito.
5 CANCELAMENTO

Os Agentes de Mercado devem submeter a GGS, até 5 (cinco) dias Uteis antes da data a partir da qual
pretendam cancelar uma Unidade Fisica, a informacdo necessaria, conforme estabelecido nos

procedimentos e formularios definidos por Aviso da GGS.

A GGS analisara toda a documentagédo e demais informacao apresentada pelo Agente de Mercado e apés
a verificacdo do cumprimento dos requisitos fixados, a GGS informa-o da data a partir da qual a Unidade

Fisica sera retirada.
6 SUSPENSAO

O incumprimento das disposi¢des constantes do presente Manual de Procedimentos e do Contrato,

constitui causa de suspensao de uma Unidade Fisica.

Entende-se por suspensédo de uma Unidade Fisica o processo pelo qual a GGS inibe temporariamente
essa Unidade de transacionar energia elétrica através de contratacdo bilateral, de participar nos mercados

organizados de energia elétrica e nos mercados de servi¢os de sistema geridos pela GGS.

Havera lugar a interrupcdo da suspensédo se e quando o Agente de Mercado fizer prova perante a GGS

de que a Unidade Fisica retine de novo as condi¢gfes exigiveis.
7 EXCLUSAO

A exclusao de uma Unidade Fisica implica a perda definitiva da possibilidade de transacionar energia
elétrica através de contratagéo bilateral, de participar nos mercados organizados de energia elétrica e nos

mercados de servicos de sistema geridos pela GGS.
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A Unidade Fisica pode ser excluida por:

a) Termo da licenca de producao ou da licen¢a de exploracgao;

b) Cessacéo do Contrato de Uso de Redes, quando aplicavel,

¢) Transmissdo da propriedade da instalacéo;

d) Caso se mantenha por um periodo superior a 20 (vinte) dias (teis, a situa¢do de incumprimento que

tenha originado a suspenséo da Unidade Fisica.

A GGS informara o Agente de Mercado, por escrito, da exclusdo da Unidade Fisica, dando conhecimento
desse facto a ERSE e ao ONME.

Todas as obrigacGes do Agente de Mercado relativamente & Unidade Fisica por si inscrita continuam a
persistir apds a sua exclusao. As referidas obrigacdes s6 cessam apés a liquidacdo de todos os encargos

inerentes a sua participacao no sistema.

PROCEDIMENTO N.°5
AREAS DE BALANCO

1 AMBITO

Uma Area de Balanco corresponde a um conjunto de Unidades Fisicas relativas a producdo ou a
bombagem, pertencentes a um mesmo Agente de Mercado e que se encontram ligadas numa area de

rede, para as quais se agregam 0s desvios a programacao.
2  INSCRICAO OU ALTERACAO DUMA AREA DE BALANCO

No processo de inscricdo de uma Unidade Fisica, a GGS analisara tecnicamente a sua integracdo numa
Area de Balanco ja existente, ou a criacdo de uma nova Area de Balanco, tendo sempre em atencéo os

seguintes critérios:

a) Area de rede, bacia hidrogréafica, central termoelétrica;

b) Agente de Mercado responsavel pela sua inscrigdo.

As areas de balango da Rede Nacional de Transporte (RNT) e as Unidades de Oferta no mercado diario

e intradiario do MIBEL que correspondem a centros electroprodutores localizados em Portugal séo as

seguintes:
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Douro

Douro (Bombagem)

Cavado

Céavado (Bombagem)

Lima
Mondego
Mondego (Bombagem)

Tejo, Zézere e Mondego

Guadiana
Guadiana (Bombagem)

Central Térmica de Lares

Central Térmica do Pego - 1

Central Térmica do Pego - 2

Central Térmica do Ribatejo

Central Térmica de Sines

Bacia hidrografica do Douro, constituida pelas
centrais de Miranda, Picote, Reforco de poténcia de
Picote Bemposta, Refor¢co de poténcia de Bemposta

Pocinho, Tabuaco, Varosa, Valeira, Régua,
Carrapatelo, Crestuma e Torrdo

Bacia hidrogréfica do Douro (Bombagem),
constituida pela central de Torrdo

Bacia hidrografica do Cavado, constituida pelas
centrais de Alto Rabagéo, Venda Nova, Frades,
Paradela, Salamonde, Vilarinho das Furnas e
Canicada

Bacia hidrogréfica do Cavado (Bombagem),
constituida pelas centrais de Alto Rabagéao, Frades e
Vilarinho das Furnas

Bacia hidrografica do Lima, constituida pelas centrais
de Alto Lindoso, Touvedo e Lindoso

Bacia hidrogréafica do Mondego, constituida pelas
centrais de Aguieira e Raiva

Bacia hidrografica do Mondego (Bombagem),
constituida pela central de Aguieira

Bacia hidrogréfica do Tejo e Zézere, constituida
pelas centrais de Santa Luzia, Cabril, Bougd, Castelo
do Bode, Pracana, Fratel e Belver

Bacia hidrogréafica do Mondego, constituida pelas
centrais de Caldeirdo, Sabugueiro, Desterro, Ponte
de Jugais e Vila Cova

Bacia hidrografica do Guadiana, constituida pelas
centrais de Alqueva 1 e Alqueva 2

Bacia hidrogréfica do Guadiana (Bombagem),
constituida pelas centrais de Alqueva 1 e Alqueva 2

Central Termoelétrica de Lares — Grupo 1
Central Termoelétrica de Lares — Grupo 2
Central Termoelétrica do Pego — Grupo 1
Central Termoelétrica do Pego — Grupo 2
Central Termoelétrica do Pego — Grupo 3
Central Termoelétrica do Pego — Grupo 4
Central Termoelétrica do Ribatejo — Grupo 1
Central Termoelétrica do Ribatejo — Grupo 2
Central Termoelétrica do Ribatejo — Grupo 3
Central Termoelétrica de Sines — Grupo 1

Central Termoelétrica de Sines — Grupo 2
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Central Termoelétrica de Sines — Grupo 3

Central Termoelétrica de Sines — Grupo 4
Central Térmica Turbogas Central Termoelétrica da Turbogas - Grupo 1
Central Termoelétrica da Turbogas - Grupo 2

Central Termoelétrica da Turbogas - Grupo 3

No prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a realizacdo do pedido de inscricdo de uma Unidade Fisica, a

GGS informa o Requerente da constituicio das Areas de Balanco da sua responsabilidade.

Qualquer alteracéo nas Areas de Balanco e, consequentemente, nas Unidades de Oferta do mercado
diario e intradiario do MIBEL que correspondam a centros electroprodutores localizados em Portugal,

carece de aprovacao prévia da ERSE, ouvida a entidade concessionaria da RNT.
3  SUSPENSAO

O incumprimento das disposi¢des constantes do presente Manual de Procedimentos e do Contrato,

constituem causa de suspenséo de uma Area de Balanco.

Entende-se por suspensio de uma Area de Balango, o processo pelo qual a GGS inibe temporariamente

essa Area de Balanco de participar nos mercados de servicos de sistema geridos pela GGS.

Havera lugar a interrupcao da suspensao quando o Agente de Mercado fizer prova perante a GGS de que

a Area de Balanco retine de novo as condicdes exigiveis.
4  EXCLUSAO

A exclusdo de uma Area de Balanco implica a perda definitiva da possibilidade de participar nos mercados

de servicos de sistema geridos pela GGS.

A Area de Balanco pode ser excluida pela GGS caso se mantenha por um periodo superior a 20 (vinte)

dias Uteis a situacéo de incumprimento que tenha originado a suspenséo da Area de Balanco.
Uma Area de Balango sera automaticamente excluida quando deixar de ter Unidades Fisicas associadas.

A GGS informara o Agente de Mercado, por escrito, da exclusdo da Area de Balango, dando conhecimento
desse facto a ERSE e ao ONME.

25



ERSE

ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVIGOS ENERGETICOS

CONSELHO DE ADMINISTRACAO

Todas as obrigacdes do Agente de Mercado relativas & Area de Balanco por si inscrita continuam a persistir
apos a sua exclusédo. As referidas obrigacdes s6 cessam quando todas as obrigacdes financeiras inerentes

a sua participacéo no sistema forem cumpridas.

PROCEDIMENTO N.° 6
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

1 AMBITO

Este Procedimento visa o estabelecimento de critérios de seguranca e funcionamento que devem aplicar-
se a operacdo do SEN, na elaboracdo e execucao das normas de seguranca, tendo como objetivo a
garantia da continuidade do abastecimento de acordo com a seguranca e qualidade requeridas,

nomeadamente estabelecendo:

a) Os critérios de seguranca e funcionamento a aplicar a operacdo do SEN, de modo a garantir a

continuidade do abastecimento, de acordo com a seguranca e qualidade requeridas;

b) Os critérios a utilizar para determinar os niveis de carga admissiveis em linhas e transformadores da

rede de transporte;

¢) As condi¢cbes de entrega de energia em pontos fronteira da ligacao da rede de transporte com outras

redes ou instalac6es, de modo a garantir a qualidade de servico nesses pontos fronteira;

d) Asreservas de regulacdo necessarias que permitam resolver as restricées técnicas e os desequilibrios

entre geracao e consumo;

e) As condicdes gerais para o estabelecimento de planos de seguranca, de modo a garantir o
funcionamento seguro e fidvel do sistema, e que permitam levar a cabo a reposi¢do do servico apos a
ocorréncia de um grande incidente.

Este Procedimento aplica-se as seguintes entidades:

a) Entidade concessionaria da RNT, no &mbito da atividade Gest&o Global do Sistema;

b) Empresas proprietarias ou operadoras de instalagdes particulares sujeitas a operacao da RNT;

c) Operador da rede de distribuicao e clientes ligados a rede de transporte;

d) Empresas proprietarias ou operadoras de grupos geradores ligados a rede de transporte ou que

tenham influéncia direta sobre esta;

e) Outros Agentes do Mercado.
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As instalacdes afetadas sdo as seguintes:

a) Instalacdes da RNT;

b) Instalacdes de producdo ligadas diretamente a rede de transporte ou com influéncia direta no

funcionamento desta;

¢) Instalacdes de distribuicao ou de clientes ligados diretamente a rede de transporte.

2

CRITERIOS DE SEGURANCA E DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

2.1 ESTADOS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Definem-se quatro possiveis estados de funcionamento do sistema elétrico:

Estado normal - Situac&o na qual todas as variaveis de controlo que caracterizam o estado do sistema
se encontram dentro das margens de funcionamento normal estabelecidas no ponto 2.2 do presente
Procedimento e se cumprem os critérios de seguranca face as contingéncias indicadas no ponto 2.3

do presente Procedimento;

Estado de alerta - Situacdo na qual todas as variaveis de controlo que caracterizam o estado do
sistema se encontram dentro das margens de funcionamento normal estabelecidas no ponto 2.2 do
presente Procedimento, mas ndo se cumpre os critérios de seguranca face as contingéncias indicadas

no ponto 2.3 do presente Procedimento;

Estado de emergéncia - Situacdo na qual uma ou mais variaveis de controlo do sistema apresentam
valores fora das margens de funcionamento normal. Inclui-se neste estado aqueles casos em que se

regista alguma interrupgéo no fornecimento de energia elétrica de caracter local.

Estado de reposicéo - Situagdo caracterizada pela perda de fornecimento de energia elétrica numa
parte do sistema elétrico (apagédo regional) ou na totalidade do sistema elétrico (apagédo nacional),

sendo que o principal objetivo é o da reposi¢éo ordenada, segura e rapida do servico.

2.2 VARIAVEIS DE CONTROLO DA SEGURANCA DO SISTEMA ELETRICO

As variaveis que permitem supervisionar o estado do sistema elétrico séo:

a)
b)

c)

A frequéncia do sistema;
As tensdes nos nos da rede de transporte;

Os niveis de carga nos diferentes elementos da rede de transporte (linhas, transformadores e

equipamentos associados);
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d) Asreservas de regulacao (poténcias ativa e reativa).
2.3 CONTINGENCIAS A CONSIDERAR NA ANALISE DE SEGURANCA

A GGS deve realizar os estudos de andlise de seguranga que sejam necessarios, de modo a identificar
guais os incidentes que possam provocar na rede de transporte, violacdo das margens estabelecidas para
as variaveis de controlo da seguranca do sistema elétrico de sua responsabilidade, e aplicar os planos de

seguranca adequados.

Nestes estudos de anélise de seguranca devem contemplar-se como caracter geral a falha simples de um
gualquer dos elementos do sistema (Critério N-1): grupo gerador, circuito de linha, transformador ou

reactancia. Adicionalmente, consideram-se também as seguintes contingéncias:

a) A falha simultidnea dos dois circuitos de linhas duplas que tenham no seu tracado corredores de apoios

comuns com mais de 35 km;

b) Durante a exploracdo em tempo real, quando for baixo o risco desta contingéncia por ndo existirem
condicdes meteoroldgicas adversas, nem de qualquer outro tipo que afetem negativamente o
funcionamento da linha, pode-se ndo considerar esta contingéncia na analise de seguranca em tempo

real;

c) A falha do maior grupo gerador de uma regido e a falha sucessiva de uma das suas linhas de ligacéo
com o resto do sistema ou falha de outro grupo da mesma regido quando, apds uma primeira falha
simples (grupo ou linha), o sistema fica num estado de alerta e ndo seja possivel recuperar o estado

normal de funcionamento mediante a utilizacdo dos meios disponiveis para a operacao em tempo real.

2.4 MARGENS DAS VARIAVEIS DE CONTROLO OPERACIONAIS

24.1 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA EM ESTADO NORMAL

a) Frequéncia - A frequéncia atribuida ao sistema € de 50 Hz ou, alternativamente, o valor consignado
pela ENTSO-E com o objetivo de corrigir a hora sincrona. Encontrando-se o SEN interligado com o
sistema europeu, as margens de variagdo de frequéncia estardo de acordo com as referéncias
estabelecidas para manter a frequéncia em todo o sistema europeu interligado. Em caso de
funcionamento em rede isolada de uma parte do sistema elétrico nacional, desligado do restante

sistema europeu, as margens indicadas podem ser excedidas temporariamente.

b) Tenséao - As tens6es na RNT deverdo encontrar-se dentro das margens indicadas na tabela seguinte:
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Nivel de 400 kV 380 kV (95%) 420 kV (105%)
Nivel de 220 kV 209 kV (95%) 245 kV (111%)
Nivel de 150 kV 142 kV (95%) 165 kV (110%)
Nivel de 60 kV Neste nivel de tensao, os valores serdo fixados caso a

caso, por acordo com a Distribui¢cdo, nos termos do RQS

ApOs a contingéncia, a tensdo podera variar segundo o estabelecido no ponto 2.4.2 do presente

Procedimento.

Carga - Os niveis de carga dos elementos da rede de transporte nao superardo a capacidade nominal
dos transformadores, nem a capacidade térmica permanente das linhas da rede de transporte

definidas para cada periodo sazonal, de acordo com o indicado no ponto 3 do presente Procedimento.

Em todo o caso, a capacidade em regime permanente poder-se-a limitar a um valor inferior ao indicado
guando assim seja necessario por razdes de estabilidade dinamica, colapso de tenséo ou por qualquer

outra situacdo que o exija.

ApOs contingéncia, a carga dos elementos da rede de transporte podera atingir os valores

estabelecidos no ponto 2.4.2 do presente Procedimento.

Desvios maximos nas interligagcfes - As regras que regem o funcionamento do sistema interligado
europeu (Operation Handbook da ENTSO-E) fixam os critérios que tém que ser respeitados por todos
0s sistemas elétricos que o integram, para evitar fortes desvios involuntarios nas interligacées entre
sistemas adjacentes, 0s quais poderiam afetar a seguranca do sistema interligado, bem como para

definir a participagdo conjunta na manutencéo da frequéncia.

Para garantir o cumprimento efetivo dos referidos critérios, durante a exploracdo em estado normal, o
SEN deve dispor das margens de reserva de regulacdo que se estabelecem neste Procedimento. Com
essas reservas de regulacao pretende-se, em primeiro lugar, fazer face as variacdes imprevistas do
consumo e/ou da geracao, bem como evitar que nas interligacdes com o restante sistema europeu se

possam produzir desvios de poténcia importantes.

Com o mesmo fim, nem as alteracdes de programas de intercambio internacional, nem as centrais
hidricas em bombagem, deverao provocar desvios nas interligacdes internacionais superiores aos
valores maximos estabelecidos, quer nos acordos de operacao bilateral, quer em regras que regem o

funcionamento do sistema interligado.

Reserva de Regulagéo de Poténcia Ativa - No ponto 5 do presente Procedimento estabelecem-se os

requisitos de reserva de regulacdo primaria, secundaria e terciaria.
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f) Reserva de Regulacéo de Poténcia Reativa - Em cada zona elétrica dever-se-a dispor de reserva de
poténcia reativa suficiente para fazer face as contingéncias consideradas no ponto 2.4.2 do presente

Procedimento sem que se superem os limites estabelecidos no dito ponto para as tensdes nos nos.
2.4.2 CRITERIOS DE SEGURANCA

As variaveis de controlo de seguranca do sistema devem permanecer dentro dos limites que se indicam
em seguida para as contingéncias estabelecidas no ponto 2.3 do presente Procedimento ndo se
produzindo para essas contingéncias cortes de consumos, devendo-se adicionalmente cumprir as

condicdes estabelecidas na regulamentacédo vigente sobre qualidade de servigo.

a) Falha Simples (critério n-1) - Nao se produzem sobrecargas permanentes nas linhas da rede de
transporte podendo, ndo obstante, admitir-se sobrecargas transitorias (de duragao igual ou inferior a

15 minutos) até 15%.

N&o se produzem sobrecargas permanentes nos transformadores podendo, contudo, admitir-se
sobrecargas (de duracao igual ou inferior a duas horas) até 5% da sua capacidade nominal no Verao

e 20% no Inverno.

As tensdes, apds a recuperagdo do regime permanente, devem estar compreendidas entre os

seguintes valores:

Nivel de 400 kV 372 kV 420 kV
Nivel de 220 kV 205 kV 245 kV
Nivel de 150 kV 140 kv 165 kv
Nivel de 60 kV Admitem-se variagBes maximas de +/- 5% em torno das

tensdes referidas no ponto 2.4.1, nos termos do RQS

b) Falha de linhas de circuito duplo - N&do se produzem sobrecargas permanentes nas linhas da rede de
transporte podendo, contudo, admitir-se sobrecargas transitérias (de duracéo igual ou inferior a 15

minutos) até 15% da sua capacidade nominal.

N&o se produzem sobrecargas permanentes nos transformadores podendo, contudo, admitir-se
sobrecargas (de duracéo igual ou inferior a duas horas) até 10% da sua capacidade nominal no Verao

e 30% no Inverno.
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As tensdes, apds a recuperacdo do regime permanente, devem estar compreendidas entre os

seguintes valores:

Nivel de 400 kV 360 kv 420 kV
Nivel de 220 kV 198 kV 245 kV
Nivel de 150 kV 135 kV 165 kV
Nivel de 60 kV Admitem-se variagfes maximas de +/- 5% em torno das

tensdes referidas no ponto 2.4.1, nos termos do RQS

A GGS mantém atualizada e publicada uma lista das linhas de circuito duplo, definidas segundo o
ponto 2.3 do presente Procedimento, de modo a ter em conta a influéncia da falha destes circuitos

aquando da realizacéo de estudos de analise de seguranca.

¢) Falha sucessiva do maior grupo gerador e duma linha de interligacdo - Consideram-se os mesmos
valores admissiveis para as sobrecargas de linhas e transformadores e também os mesmos limites

para as tensfes nos nés que foram estabelecidas para o caso de falhas de linhas de circuito duplo.

d) Tabela resumo dos critérios de seguranca face as contingéncias - Em seguida apresenta-se uma

tabela resumo dos critérios de seguranca referidos. Em todas as situacdes deve-se verificar que:
i. N&o existe cortes de consumos;
ii. A frequéncia se encontra dentro das margens estabelecidas pelas regras da ENTSO-E;

iii. Existe a reserva de regulacéo disponivel estabelecida neste Procedimento.
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Critério Sobrecargas Transitérias (%)
Interrupgéo do
t<2h t<15 min Tensdes Desvios Frequéncia gﬁ?;gf;?gggg
da Qualidade
Contingéncia Linhas Transf. Linhas Transf. kv
Sem falha Dentro da banda ?:,e acodr_do c?m De acordo
0 0 0 0 estabelecida em e roce |menzi com regras Na&o existe
(N) funcionamento normal ;gcé?sqzmzp 0 ENTSO-E
" De acordo com
- Nivel 400 kV : 372-420 h De acordo
Falha simples 0 Inver_no: 20 15% Inver~no: 20 Nivel 220 kV: 205-245 ”Procgdlmento com regras Na&o existe
(N-1) verdo: 5 ’ verdo: 5 Nivel 150 kV: 140-165 Fggcé?sr:zmz.r,‘to ENTSO-E
2323(:2::5?35 Inverno: 30 Inverno: 30 Nivel 400 kV : 360-420 [}):’?oacieodri(:r(l)e%?tr)n De acordo
de gr”un;?"oamais 0 Veréo: 10 15% Veré&o: 10 ’\l\‘li|\\I/;I fgg :\\// 12%21255 "Flégc;?srlzmzpto Cé)pleréagr_aEs Nao existe

e) Outras Consideracdes:

1. Adicionalmente, aos critérios anteriores, devera garantir-se, em todos 0s casos, a inexisténcia de uma
situacao de instabilidade das tensdes que possa derivar num colapso de tensao;

2. No caso de nos da rede de transporte alimentados por apenas duas linhas nos quais, perante a falha
ou indisponibilidade programada de uma delas, se deixasse de cumprir o critério N-1, dever-se-a
estabelecer um Plano de Salvaguarda especifico, em colaboracdo com os agentes afetados, para
reduzir ao maximo os efeitos que poderdo advir da falha posterior da outra linha.

Para a programacéo de trabalhos que impliguem a indisponibilidade de uma destas linhas, dever-se-
a avaliar o risco de falha da outra, escolhendo sempre o momento e as condicdes mais apropriadas
para realizar o trabalho, de acordo com os consumos da zona;

3. Para trabalhos com indisponibilidade de um barramento duma subesta¢do de barramento duplo,
analisar-se-80 os efeitos da falha do outro barramento e ter-se-8o0 em conta todas as circunstancias
que poderdo ocorrer em cada situacdo especifica, considerando devidamente as respetivas
consequéncias na seguranca do sistema estabelecendo-se, se necessario, um Plano de Salvaguarda
para reduzir ao maximo os efeitos que poderdo advir da falha do outro barramento;

4. Paraintervengdes planeadas em elementos dos sistemas de protecéo, dever-se-a ter em conta o nivel

de criticidade dos diferentes nos da rede e os tempos criticos de eliminacdo do defeito, conforme
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disposto em procedimento especifico, de forma a evitar que um defeito nessas condi¢cées possa ter

uma repercussao grave para o sistema;

5. Sempre que exista um Plano de Salvaguarda, em que se estabelecam as medidas de operacéo apés
uma dada contingéncia, que minimize as consequéncias, poder-se-ao exceder os limites estabelecidos

neste Procedimento para as variaveis de controlo.
2.5 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURANCA

A GGS, perante situacfes especiais, tais como eventos importantes de caracter publico, condicdes
meteorolégicas adversas, tomara as medidas necessdrias para garantir a seguranca do abastecimento no
SEN, aplicando, se o considerar necessario, critérios mais restritivos do que os descritos no ponto 2.3 do

presente Procedimento.
3 ESTABELECIMENTO DOS NiVEIS DE CARGA ADMISSIVEIS

O operador da rede de transporte e as entidades proprietarias de instalagcdes particulares sujeitas a
operacao da RNT, aplicardo os critérios que a seguir se referem para estabelecer os niveis de carga

admissiveis nas linhas e transformadores de que sejam proprietarios.
3.1 LIMITES TERMICOS

Define-se como “capacidade” ou “limite térmico sazonal” a capacidade maxima de transporte duma linha

ou transformador em regime permanente, associada a um periodo determinado.

As entidades proprietarias de instalacdes particulares sujeitas a operacdo da RNT determinardo a
capacidade admissivel das linhas e transformadores de que séo proprietarias, utilizando para esse fim a
metodologia aprovada e publicada.

Para o calculo da capacidade de transporte das linhas ter-se-a em conta o estabelecido no regulamento

técnico de linhas aéreas de alta tensédo, para garantir a seguranca das pessoas e bens.

Estabelecem-se os limites térmicos sazonais para o0s seguintes periodos:
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Veréo Junho a setembro

Inverno Dezembro a fevereiro
No caso das instalacfes que possuam meios de monitorizacao para determinar a sua capacidade térmica

em tempo real, a informacédo dos mesmos podera ser tida em conta nas andlises de seguranca do sistema.

A GGS, ap6s informar os agentes, podera modificar transitoriamente os periodos de aplicacao dos limites

térmicos sazonais, quando ocorram condicdes meteoroldgicas excecionais que o justifiquem.
3.2 METODOLOGIA DE CALCULO

Os modelos de calculo a utilizar na determinacdo das capacidades de transporte de linhas e

transformadores contemplardo os aspetos que a seguir se referem:

a) Modelo térmico para o equipamento - Ter-se-ao em conta as equagdes que regem 0 comportamento
térmico do equipamento, os dados estatisticos historicos de temperaturas e a temperatura maxima de

projeto do equipamento.

b) Modelo térmico para os condutores - Ter-se-80 em conta as equagdes que regem o comportamento
térmico dos condutores, os dados estatisticos histéricos de temperaturas, e a temperatura da

especificacdo do condutor e da radiacdo solar. Considerar-se-a4 uma velocidade do vento de 0,6 m/s.

¢) Modelo térmico para os transformadores - A capacidade dos transformadores sera definida pelos
fabricantes de acordo com as suas caracteristicas construtivas especificas e sera a mesma em todos

0s regimes permanentes admissiveis.
3.3 PERIODICIDADE DO CALCULO DOS NiVEIS ADMISSIVEIS DE CARGA

As atualizacBes das capacidades térmicas das instalacdes de transporte realizar-se-ao sempre que exista

alguma variacao das caracteristicas dos equipamentos.
4 CONDIQ@ES DE ENTREGA DE ENERGIA NOS PONTOS FRONTEIRA DA RNT

As entidades proprietarias de instalagGes particulares sujeitas a operacao da RNT sdo responsaveis pela
operacdo das suas instalacdes seguindo as instrucdes recebidas pela GGS, para que se garantam as

condi¢des de entrega de energia estabelecidas nesta seccao.
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Adicionalmente ao exposto neste Procedimento, deverdo cumprir-se as condi¢cdes especificas que se

estabelecem na regulamentacéo vigente sobre qualidade de servico.

Relativamente as variacdes de frequéncia e tenséo nos nds fronteira da rede de transporte, sera aplicado
o estabelecido no ponto 2.4 do presente Procedimento, considerando que os valores admitidos para as
interrupcbes do abastecimento e da qualidade da onda de tensdo, encontram-se estabelecidos no

Regulamento da Qualidade de Servigo.
5 RESERVAS PARA A REGULACAO FREQUENCIA/POTENCIA

A GGS fixara para o SEN os niveis de reserva de regulagcdo, necessdarios para fazer frente aos
desequilibrios entre geracao e consumos reais, de acordo com as necessidades de servicos de sistema

identificadas.

Dependendo da escala de tempo em que tem lugar a sua acdo e do sinal originado pela sua atuacéo,
estabelecem-se trés niveis de reserva:

a) Reserva de regulagdo primaria;

b) Reserva de regulacdo secundaria;

c) Reserva de regulacao terciaria.

Sem prejuizo do indicado por este Procedimento para as reservas de regulagéo indicadas, para a gestédo

dos servicos de sistema correspondentes ter-se-do em conta os procedimentos especificos que se lhes

aplicam, nos quais sé@o detalhados de forma exaustiva 0s aspetos relativos a esta questao.
5.1 RESERVA DE REGULAGCAO PRIMARIA

A GGS determinara e publicard em cada ano as necessidades de reserva de regulagao primdria para a
gestao do sistema elétrico, de acordo com as datas e os critérios de regulacéo do sistema de interligacéo

europeu estabelecidos pela ENTSO-E.

Estes critérios estabelecem que, em situacao nédo perturbada, uma perda subita de 3000 MW de geracdo
no sistema ENTSO-E, deve ser compensada unicamente mediante a acao da regulacao primaria devendo

cumprir-se as seguintes condicdes para a variacdo da frequéncia:

a) O desvio de frequéncia em regime transitorio sera inferior a 800 mHz, ndo sendo ativados os primeiros

escaldes de deslastre de carga por frequéncia;
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b) O desvio de frequéncia em regime quase-estacionario sera inferior a 180 mHz, considerando um efeito
autorregulador da carga de 1%/Hz. De forma semelhante, uma perda subita de carga de 3000 MW,

nao devera provocar um aumento superior a 180 mHz na frequéncia.

Os sistemas interligados teréo de colaborar na reserva de regulacéo primaria estabelecida para o conjunto,
em funcdo de um coeficiente de partilha, que se estabelece anualmente para cada um dos sistemas
referidos. Deste modo, para cada sistema nacional, a reserva de regulacao primaria exigida (RP), num ano

concreto, é determinada pela seguinte expresséo:

RP = £ X RP.
= E; -
onde:
RP Reserva de regulacdo primario exigida (MW);
RP; Reserva minima de regulacdo priméria estabelecida para o conjunto do

sistema europeu interligado;

E Energia produzida no ano anterior pelo SEN (incluidas as exportagfes e
a energia produzida de acordo com os programas pelos grupos em

participacdo).

Er Energia total produzida no ano anterior pelo conjunto dos sistemas que

compdem o sistema sincrono interligado europeu;

A banda de insensibilidade dos reguladores dos grupos deve ser a mais pequena possivel e, em todos o0s

casos, inferior a £ 10 mHz e a banda morta predefinida igual a zero.

Para o conjunto do sistema europeu interligado, a reserva minima de regulacédo primaria estabelecida RPy,
deve ser ativada na sua totalidade perante desvios quase-estacionarios de frequéncias iguais ou
superiores a 200 mHz.

A reserva de regulagdo primaria deve ser ativada nos seguintes intervalos:

a) Antes de 15 segundos para perturbacdes inferiores a 1500 MW,

b) Variar linearmente entre 15 e 30 segundos para perturbacdes compreendidas entre 1500 e 3000 MW,

sendo os valores de poténcia indicados referidos a rede sincrona ENTSO-E.
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5.2 RESERVA DE REGULACAO SECUNDARIA

A reserva que se deve manter em regulacdo secundaria no SEN, sera determinada pela GGS para cada
periodo de programacéo, em fungdo da evolugdo temporal previsivel do consumo e da probabilidade
esperada de falha dos geradores ligados. Além disso, ter-se-a em conta a magnitude dos escaldes horarios

de poténcia inerentes a programacéao das Unidades Fisicas.

O inicio da atuacao da regulacdo secundaria ndo devera demorar mais de 30 segundos e a sua atuagao
devera estar concluida e eventualmente completada pela acdo da regulacao terciaria, em caso de perda

de um grupo de geracdo importante, o mais tardar em 5 minutos.

Para o estabelecimento dos niveis de reserva de regulacdo secundaria ter-se-do em consideragcao os

critérios e recomendacgfes que sejam publicados para estes efeitos pela ENTSO-E.

As regras da ENTSO-E recomendam também que, no caso do valor da reserva de regulagdo secundaria
a subir ndo ser suficiente para cobrir a perda maxima de producéo associada a uma falha simples, devera

também prever-se uma reserva terciaria rapida para assegurar a diferenca.

5.3 RESERVA DE REGULAGAO TERCIARIA

5.3.1 RESERVA MINIMA DE REGULACAO TERCIARIA PARA SUBIR

A reserva minima de regulagéo tercidria para subir, em cada periodo de programacao, sera estabelecida
pela GGS, tomando como referéncia a perda maxima de producéo provocada de forma direta pela falha
simples dum elemento do SEN, aumentada em 2% do consumo previsto e em 10% da producao edlica

prevista.
5.3.2 RESERVA MiNIMA DE REGULACAO TERCIARIA PARA BAIXAR

A reserva minima de regulacao terciaria para baixar, em cada periodo de programacao, sera estabelecida
pela GGS, tomando como referéncia a perda maxima de bombagem provocada de forma direta pela falha
simples dum elemento do SEN, incrementada em 2% do consumo previsto e em 10% da producao edlica

prevista.
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5.3.3 RESERVA ADICIONAL DE REGULACAO TERCIARIA

Além das reservas de regulagdo primaria, secundaria e terciaria que se estabelecem neste Procedimento,
sera necessario dispor de uma reserva adicional de poténcia ativa que garanta a cobertura do consumo e

o funcionamento do sistema nos seguintes casos:

a) Quando o consumo horario previsto pela GGS, supere em mais de 2% o consumo horario resultante

dos mercados organizados;
b) Quando a previsédo de perda de geracao devida a falhas sucessivas e/ou atrasos na ligacéo ou subida

de carga de grupos térmicos seja superior a reserva de regulagéo terciaria estabelecida.

O valor da reserva adicional de poténcia ativa sera determinado pela soma dos défices de poténcia

derivados da consideracéo dos casos anteriores.
6 ESTABELECIMENTO DOS PLANOS DE SEGURANCA

A GGS devera, com a colaboracdo dos proprietarios das instalagGes afetadas, estabelecer e por a
disposicéo de todos os agentes os planos de seguranca, que permitam fazer frente as diferentes situaces
que podem apresentar-se na operacdo do sistema da sua responsabilidade, com o objetivo de garantir a
sua seguranga.

Os planos de seguranca, em funcéo da situacéo de operacdo em que se aplicam, classificam-se como:
a) Planos de Salvaguarda;

b) Planos de Emergéncia;

¢) Planos de Reposicao de Servico.
6.1 PLANOS DE SALVAGUARDA

Os Planos de Salvaguarda contemplardo as medidas que se devem adotar para evitar que o sistema se
encontre fora do estado normal ou, se iSso acontecer, para recuperar esse estado no menor tempo
possivel, com o objetivo de prevenir o desencadeamento de incidentes que possam ter uma importante

repercusséo negativa tanto no abastecimento elétrico como no funcionamento dos grupos geradores.

Nos Planos de Salvaguarda seréo estabelecidas:

a) As acles corretivas pds-contingéncia, incluindo planos de teledisparo dos grupos geradores, que 0s

operadores deverdo adotar para devolver o sistema ao estado normal de funcionamento.
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b) As acles preventivas necessarias para aqueles casos em que as repercussdes possam ser graves
para o sistema e em que as possiveis acbes corretivas pds-contingéncia ndo possam ter efeito em
tempo util para a operacao (no caso de, por exemplo, ser necessario ligar um novo grupo na mesma

zZona).

Nos planos de salvaguarda a GGS podera estabelecer planos de teledisparo de geradores ou outros
elementos da rede de transporte em zonas de poténcia excedentaria, nas quais determinadas
contingéncias possam provocar sobrecargas importantes para escoar a geracdo ou a perda de

estabilidade dos grupos dessa zona.

Os custos derivados da instalacdo do teledisparo assim como as possiveis implicacfes que essa
instalacao tiver sobre o funcionamento dos equipamentos geradores, serdo assumidos pelos proprietarios

desses geradores.
6.2 PLANOS DE EMERGENCIA

O objetivo dos Planos de Emergéncia é minimizar o alcance e a extensdo dos incidentes, uma vez que
estes tenham ocorrido e devolver o sistema ao estado normal de operacdo no menor tempo possivel.
Consequentemente, sO se consideram os planos de ag8es corretoras pés-contingéncia que sejam precisos
em cada caso, incluindo a atuacdo dos relés de deslastre por minimo de frequéncia, a ativagao da

interruptibilidade e o deslastre de carga manual seletivo.
6.2.1 DESLASTRE AUTOMATICO DE CARGAS

A GGS, considerando as propostas realizadas pelo operador da rede de distribuicéo, propora anualmente,
até 31 de julho, para aprovacao da ERSE, os Planos de Deslastre Automatico de Cargas necessarios para
0S casos em que, por causa de um incidente muito grave, o equilibrio entre a geracdo e o consumo do

sistema ndo possa ser restabelecido, pondo em pratica outras acdes de controlo.

Estes planos serdo baseados na atuacdo de um sistema automatico de deslastre de cargas por minimo
de frequéncia, para conseguir desligar controladamente essas cargas e poderdo ser coordenados a nivel

ibérico com o objetivo de melhorar a sua eficiéncia.

Os Planos de Deslastre Automatico de Cargas estabelecerdo um deslastre escalonado, desligando em
primeiro lugar, os grupos de bombagem, em segundo, parte dos consumos dos consumidores aderentes
ao servico de interruptibilidade, e posteriormente, para valores inferiores de frequéncia, conjunto de cargas

nao criticas pré-selecionadas.
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Este deslastre sera realizado de acordo com os limites de frequéncia, magnitude da carga e especificacao

da mesma, que se estabelecam nos Planos de Deslastre Automatico de Carga.

Os geradores ligados nas redes de distribuicdo, os clientes ligados a RNT e os proprietarios dos grupos
de bombagem, deverdo instalar relés de frequéncia cuja atuacdo se ajuste aos critérios gerais que se
indicam neste Procedimento e aos que se estabelecam nos Planos de Deslastre Automatico de Cargas
gue estejam em vigor em determinado momento. A localizacéo, os critérios de atuagéo e as caracteristicas

destes relés ndo poderao ser modificadas sem o acordo prévio da GGS.

As empresas produtoras e o operador da rede de distribuicdo deverdo garantir, sempre que a protecao
dos equipamentos internos o permita, que as protec6es de minimo de frequéncia dos grupos geradores,
incluindo os que estdo em regime especial, estejam coordenadas com o sistema de deslastre automatico
de cargas por frequéncia e somente poderdo ser desligados da rede se a frequéncia cair abaixo dos
47,5 Hz.

A GGS poderé realizar, sempre que o considere oportuno, simulacdes de ativagdo destes Planos de

Deslastre Automatico de Cargas por minimo de frequéncia, utilizando para o efeito o simulador de treino.

De igual modo, poder-se-a contemplar a atuagdo de deslastres automaticos de cargas se, depois da
aplicacdo sucessiva das medidas de operacdo que sejam pertinentes, forem precisos esses deslastres
para eliminar de forma expedita, sobrecargas pontuais na rede de transporte, por existir risco iminente

para a continuidade do abastecimento.
6.2.2 DESLASTRE SELETIVO DE CARGAS

Se depois da aplicacdo sucessiva das medidas de operacao, que séo de aplicacdo em situacdes de alerta
e emergéncia para cobrir o consumo, for preciso reduzir a carga por existir risco iminente para a
continuidade do abastecimento, a GGS dard instrucbes de reducdo as instalagcdes consumidoras

aderentes ao servico de interruptibilidade e de deslastre ao operador da rede de distribuic&o.

Os deslastres seletivos de carga poderéao ser efetuados diretamente pela GGS (em caso de ser necessario
realizar um deslastre de forma expedita), ou pelo operador da rede de distribuicdo, na sequéncia de
solicitacdo da GGS. As reduc¢Bes dos consumos das instalacdes consumidoras aderentes ao servico de
interruptibilidade, serdo concretizadas por estas, na sequéncia de solicitacdo da GGS, de acordo com o

especificado no Procedimento n.° 15.
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Para este fim, deveréo estabelecer-se planos que seréo elaborados, agrupando as medidas mencionadas,

devendo a referida reducao de carga iniciar-se pelas instalagcdes consumidoras aderentes ao servico de

interruptibilidade. A elaboracdo da seccéo referente aos deslastres, devera contar com a colaboracdo do

operador da rede de distribuicdo, para que a aplicacao desta medida minimize o impacto sobre os seus

clientes. Esta parte dos planos, devera ser revista periodicamente, e estara necessariamente integrada

nos protocolos de operacédo existentes entre a REN e o ORD, devendo incluir a seguinte informacao:

a) SubestacBes das redes de transporte e distribuicdo envolvidas;

b) Saidas afetadas;

c) Poténcia deslastravel estimada;

d) Caracterizacao geogréfica.

As reducdes de consumo dos interruptiveis e os deslastres deverdo produzir-se de acordo com as

consideracgdes apresentadas a seguir:

1. Limiar de deslastre - A GGS emitira as instrucbes de deslastre ou redu¢cdo do consumo nos

consumidores interruptiveis, quando se verificar alguma das condi¢gfes, que se indicam a seguir, nos

parametros associados as variaveis de controlo:

a)
b)

c)

d)

f)

)}

Sobrecargas em linhas de transporte com uma duracao superior ou igual a 15 minutos;
Sobrecargas em linhas de transporte superiores ou iguais a 15%;

Tensbes, em regime estacionario, inferiores a 360, 198 e 135 kV, para o0s niveis de tenséo de
400, 220 e 150 kV respetivamente;

Tensbes, em regime estacionario, inferiores a 59 kV, para o nivel de tensdo de 63kV, com

capacidade de regulacdo em carga dos transformadores esgotada;
Frequéncia em regime estacionario inferior a 49 Hz;

Sobrecargas permanentes nos transformadores superiores a 30% durante o Inverno (dezembro
a fevereiro, ambos inclusive), a 10% no Verdo (junho a setembro, ambos inclusive) e a 15% nos

restantes meses.

Situa¢cBes de emergéncia de cobertura.

2. Cargas afetas a reducéo - A GGS determinara:

a)

b)

As zonas elétricas da rede de transporte nas quais se devera proceder a redu¢ao do consumo;

O valor da poténcia a reduzir e/ou deslastrar;
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¢) Horade inicio da reducéo/deslastre e o periodo durante o qual se mantera (no caso do deslastre

sera uma estimativa).

Resulta deste Procedimento que um operador da rede de distribuicdo em BT, cuja rede se encontre

ligada a RND, sera considerada como uma carga desta Ultima empresa.

No caso dos deslastres de carga, o operador da rede de distribuicdo escolhera os clientes que
deverdo ser afetados, tentando minimizar o impacto sobre os utilizadores deste servigco evitando, na
medida do possivel, afetar servicos essenciais, a repeticdo dos deslastres sobre um mesmo cliente
ou conjunto de clientes e o corte de geragdo embebida. Com esse objetivo, caso seja necessario,

sera aplicado um critério de deslastre rotativo dos clientes.

Os deslastres deverao iniciar-se preferencialmente comecando com os circuitos correspondentes a
consumos industriais, continuando com as zonas rurais, seguindo-se os clientes domésticos e, em

ultimo caso, afetando os servicos publico e zonas comerciais.

Se a carga a deslastrar for superior a contemplada nos Planos de Deslastre de Carga, ou o tempo
disponivel para executar os deslastres ndo for suficiente para por em pratica estes Planos, os
operadores das redes de distribuicdo procederédo ao deslastre de cargas por nés completos da rede

de distribuicdo, assegurando a compatibilidade dos deslastres com as instru¢des emitidas pela GGS.

Comunicacédo da Instrucdo de Reducéo - As comunicac8es de reducdo do consumo das instalacfes
consumidoras aderentes ao servico de interruptibilidade, efetuar-se-a de acordo com o especificado

no Procedimento n.° 15.

No caso das situacdes de deslastre poderem ser previstas antecipadamente, a GGS, contactard com
o operador de rede de distribui¢do, informando que se devera proceder ao corte de consumos na rede

de distribui¢do, transmitindo a informag&o recolhida na secgéo anterior.

No caso das situacdes de deslastre ndo poderem ser previstas antecipadamente, os deslastres serdo
executados imediatamente. Procedendo a GGS ao corte de consumos a partir das saidas da rede de

transporte, de acordo com os planos pré-estabelecidos em colaboracdo com o ORD.
Confirmacéo do Deslastre - O ORD confirmara a GGS a execuc¢éao dos deslastres de cargas.

Confirmacdo da Normalizacdo do Abastecimento apds Deslastre - O ORD confirmara a GGS a
normalizacao do abastecimento elétrico, indicando as poténcias, tempo e energias ndo abastecidas,

indexando esta informac¢éo com o correspondente Plano de Deslastre de Carga.
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6. Informacé&o emitida pela GGS na sequéncia de deslastre de cargas - Com a maior brevidade possivel,
a GGS enviara uma informacédo aos Organismos Ministeriais e a ERSE, na qual se pormenorizardo

todos os aspetos relevantes do incidente que tenha provocado o deslastre de carga.
6.3 PLANOS DE REPOSICAO DO SERVICO

Os Planos de Reposicdo do Servico tém como objetivo devolver o SEN ao estado normal de operacéo,
depois de incidentes graves que tenham provocado a separacdo de parte da rede de transporte e

interrupcdes do abastecimento em grandes zonas do sistema.
A elaboracao e atualizagdo dos Planos de Reposigdo do Servigo é da responsabilidade da GGS.

Estes planos sistematizardo as atuacdes que os diferentes centros de controlo/manobra e o pessoal de
operacdo local nas subestacdes deverdo realizar, no caso de ocorrer uma perturbacdo com as

consequéncias descritas.

No caso de se produzir um incidente local ou nacional, os centros de controlo/manobra de producéo,
transporte e distribuicéo efetuardo a reposicéo do servico coordenados pela GGS, conforme o estabelecido

nos respetivos Planos de Reposicao.

De um modo geral, a reposicéo das cargas devera ser levada a cabo pelos agentes nos termos em que
se estabeleceram os Planos de Reposi¢do do Servico. Estes planos deverdo também referenciar os
dispositivos automaticos de reposicao de servico instalados, nos casos em que estdo autorizados e a sua
inter-relacdo com a atuacdo dos agentes mencionados. Consequentemente, a atuagdo autbnoma de
dispositivos de reposicao automatica de carga serd limitada aos casos que estdo contemplados nestes

Planos.

Seréo realizadas simulacdes destes Planos de Reposicao de Servico sempre que a GGS o considere

oportuno, utilizando para o efeito o simulador de treino.

PROCEDIMENTO N.° 7
PROGRAMACAO DE EXPLORACAO E RESOLUCAO DE DESVIOS

1 AMBITO

Neste Procedimento estabelece-se, quer o processo de programacao diaria da exploracéo a partir dos

resultados dos mercados organizados e das transacdes efetuadas através de contratacao bilateral, de
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forma a garantir-se a cobertura do consumo e a seguranca do sistema, quer o mecanismo para a resolucéo
de desvios entre a gerac@o e o consumo. Refira-se que o horizonte didrio deve ser entendido como o
periodo compreendido entre as 23:00 horas do dia d-1 e as 23:00 horas do dia d.

A programacéo e resolucao de desvios incluem 0s seguintes processos sucessivos:

a) Criacao do Programa Diario Viavel Definitivo (PDVD);

b) Mercado de Banda de Regulagdo Secundaria;

c) Elaboracdo do Programa Previsional de Reserva (PPR);

d) Resolugédo de restricdes técnicas apos publicagdo do PDVD;

e) Criacao dos Programas Horarios Finais resultantes das sessées do mercado intradiério;

f) Criag&o dos Programas Horarios Finais ap6s o mercado continuo;

g) Resolucdo de Desvios a programacao e de Resolucédo de Restricbes técnicas ap0s criacdo de PHF.
2 CRIA(;AO DO PROGRAMA DIARIO VIAVEL DEFINITIVO (PDVD)

O ONME, apds a realizacao do processo de encontro de ofertas no mercado diario, enviara a GGS antes
das 12:00 de cada dia, o Programa Diario Base de Contratacao (PDBC), para o horizonte diario seguinte,
correspondendo a discriminagéo horaria das vendas e aquisi¢cdes concretizadas no mercado diario pelas
Unidades de Oferta, tendo por base o encontro de ofertas de compra e de venda recebidas apos resolucao

dos congestionamentos na interligacao.

ApoOs rececao do PDBC, a GGS elabora o Programa Diario Base de Funcionamento (PDBF), programa
diario com discriminacdo horéaria elaborado a partir do PDBC e da informacdo de concretizacdo dos
contratos bilaterais, procedendo a abertura do periodo para a rececdo de informagcdo necessaria ao
processo de Resolucdo de Restricbes Técnicas no Programa Diario Base de Funcionamento, processo

descrito em detalhe no Procedimento n.° 9, nomeadamente:
a) Ofertas para Resolugdo de Restricdes Técnicas no PDBF;

b) Reparticdo por Unidade Fisica, da energia contratada no mercado organizado e/ou, através de

contratacéo bilateral, pelas distintas Unidades de Programacéo;

c) Para os periodos que a GGS solicite, as poténcias hidraulicas maximas que possam ser fornecidas,
no caso de serem requeridas por razdes de seguranca do sistema, durante um tempo maximo de 4 e
12 horas.
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d) Para o horizonte de programacéo, o Agente de Mercado deve fornecer o estado em que se encontram

0s grupos térmicos (quente, morno, frio e acondicionado).

Salvo nas situacdes descritas no Procedimento n.° 9, a referida informacdo deve ser submetida pelos

Agentes de Mercado a GGS até as 13:00 horas.

A GGS, tendo em conta a sua previsdo do consumo, as indisponibilidades programadas na rede e afetas
a Unidades de Producao, realizara analises de seguranca, para detetar possiveis restricdes técnicas no
PDBF, e suas possiveis solugbes. A GGS introduzird as alteragdes na programacgdo que sejam
necessarias, para resolucao das restricbes detetadas, selecionando aquelas que impliguem um menor
encargo para o sistema, e estabelecera as limitagcdes de seguranca que sejam necessarias para evitar o
aparecimento de novas restricbes técnicas nos processos e mercados posteriores, de acordo com o

estabelecido no Procedimento n.° 9.

Uma vez resolvidas as restricdes técnicas identificadas, a GGS realizara modificacdes adicionais para
obter um programa equilibrado entre a gera¢do e o consumo, respeitando as limitagbes de programa

estabelecidas por razdes de seguranca.

O programa PDVD, programa diério com discriminac&o horéaria que incorpora as modifica¢des introduzidas
no PDBF para resolver as restricBes técnicas e posterior reequilibrio entre geracdo e consumo, sera
publicado pela GGS até as 15:00 horas, ou passadas duas horas desde a publicacdo do PDBF, quando a

publicacdo deste se processar apés as 13:00 horas.
3 MERCADO DE BANDA DE REGULACAO SECUNDARIA

A GGS estabelecera diariamente as necessidades de reserva de regulacdo secundaria, para cada um dos
periodos horarios de programacdo do dia seguinte, de acordo com o estabelecido no ponto 5.2 do

Procedimento n.° 6.

Estas necessidades de reserva de regulagdo secundaria, para cada periodo de programagdo do dia
seguinte, serdo comunicadas pela GGS a todos os Agentes de Mercado, antes das 18:00 horas de cada

dia.

Salvo o disposto no Procedimento n.° 12 relativo a situagBes excecionais, a comunicacdo das Ofertas de
Banda de Regulacédo Secundaria, para cada periodo de programacéo e para cada Unidade Fisica, deverao

ser apresentadas entre as 19:00 e as 19:45 horas.

Com o encerramento do periodo para a rececéo de Ofertas, a GGS executando o0 processo de contratacao
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descrito no Procedimento n.° 12, identifica as Unidades Fisicas que fornecerdo Banda de Regulacao
Secundaria. Até as 20:00 horas, a GGS comunicard aos Agentes de Mercado, os resultados do Mercado

de Banda de Regulacdo Secundaria.
4 ELABORA(;AO DO PROGRAMA PREVISIONAL DE RESERVA (PPR)

A GGS elaborara e publicara uma previsdo do consumo de energia horéaria até as 16:00 horas de cada
dia, que abrangera o periodo compreendido entre as 23:00 horas do dia d+1 e as 23:00 horas do dia d+2.
Cerca de 90 minutos antes do fecho do mercado diario, a GGS atualizara a previsdo do consumo de
energia horaria publicada, para o periodo que abrangera as 24 horas do periodo compreendido entre as

23:00 horas desse dia e as 23:00 horas do dia seguinte.

ApOs o estabelecimento do PDVD, a GGS elaborara uma curva de ofertas para o incremento e outra para

a reducdo de geracdo, tendo por base:

a) Incremento da energia programada - A mobilizacdo ou desmobilizacao das Unidades de Programacao
associadas a instalacfes de producdo ou bombagem, respetivamente, através da utilizacdo de ofertas

para resolucéo de restricdes técnicas no PDBF identificadas no ponto 2.2 do Procedimento n.° 9;

b) Reducéo de energia programada - A desmobilizacdo ou mobilizacdo das Unidades de Programacéo
associadas a instalagfes de producéo ou bombagem, respetivamente, através da utilizacédo de ofertas

para resolucao de restricdes técnicas no PDBF identificadas no ponto 2.2 do Procedimento n.° 9.

ApOs a elaboracéo das referidas curvas de ofertas, a GGS estabelece um PPR (Programa diario, com
discriminacdo horaria, com as expectaveis mobilizacdes de reserva de regulacao destinadas a eliminar as
diferencas existentes entre 0 consumo previsto pela GGS e o definido pelo PDVD), sempre que a producao
prevista no PDVD seja diferente do consumo previsto pela GGS. Este programa sera constituido pela
mobilizacdo/desmobilizacdo de Unidades de Programacao capaz de equilibrar a producdo com o referido

consumo, satisfazendo as necessidades minimas de reserva especificadas no Procedimento n.° 6.

O PPR anteriormente definido podera sofrer alteracdes, sempre que:

a) A GGS altere a sua previsdo de consumo, incluindo alteragbes a producdo em regime eolico

inicialmente prevista;

b) Os produtores comuniquem a GGS indisponibilidades que surjam nos seus grupos geradores ou

alteracdes impostas, devidamente justificadas, no programa;

¢) Exista um novo PHF na sequéncia dos resultados do mercado intradiario.
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As 20:15, ap6s o encerramento da rececéo de ofertas de reserva de regulacéo e para a resolucéo de
restricdes técnicas apos publicacdo do PDVD, a GGS modifica as unidades afetas ao PPR, de acordo com

as referidas ofertas.

5 RESOLUCAO DE DESVIOS E DE RESTRICOES TECNICAS NA FASE DE
PROGRAMACAO

Imediatamente apés a publicagcdo dos resultados do Mercado de Banda de Regulagao Secundaria e até

as 20:15 horas, os Agentes de Mercado submeterdo a GGS:

a) Ofertas de reserva de regulacéo a subir e/ou a baixar, de acordo com o definido no Procedimento n.°
13, sendo que estas podem ser posteriormente atualizadas de acordo com os critérios e horarios

estabelecidos no referido Procedimento;

b) Ofertas para arranque de grupos térmicos compostas por termo fixo, termo variavel e o estado dos
grupos. A oferta apresentada possibilitara a GGS a colocagao do grupo térmico em qualquer ponto de

funcionamento estéavel.

Caso os Agentes de Mercado ndo submetam ofertas para arranque de grupos térmicos ou o fagam a custo
econdmico superior ao das ofertas submetidas em mercado diario, consideram-se estas Ultimas como as
ofertas validas para a resolucéo de desvios e de restricdes técnicas na fase de programacéo. Para efeitos
de validacdo das ofertas apresentadas pelos Agentes de Mercado, ird considerar-se que o grupo da central

estara a produzir durante 5 horas no minimo técnico.

O desvio é calculado por grupo térmico em situacéo de arranque em restricdo técnica, apés a publicacédo
do PDVD, sendo o mesmo segregado da restante da Area de Balango a que pertence. Nesta situag&o, o

PRR fica vinculado a Unidade Fisica correspondente ao grupo térmico solicitado.

Ap6s as 20:15 horas, a GGS elaborara o PHO (Programa Horario Operativo) por Area de Balanco, para

cada hora e até ao final do horizonte de programacéo, apos a adicdo do PPR e do PRR ao PHF vigente.

O PHO podera ser modificado em cada hora, até ao final do periodo de programacao, sendo publicada
uma nova versao até 15 minutos antes da mudanca da hora. Algumas das razdes pelas quais podera

haver lugar a altera¢es sdo:
a) Alteracéo do PHF;

b) Estabelecimento de programas de apoio através da interligacdo, de acordo com o estabelecido no

ponto 6 do Procedimento n.° 19, ou troca de servigos de sistema entre Operadores de Sistema, como
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definido no ponto 8 do Procedimento n.° 13, ou acdo coordenada de balanco, como definido no ponto

3.3 do Procedimento n.° 19;
c) Mobilizacdo de Banda de Regulacdo Secundaria atribuida extraordinariamente;
d) Indisponibilidades fortuitas das Unidades de Producao;

e) Alteracbes das previsBes da evolucdo do consumo e/ou da producdo intermitente realizadas pela
GGS;

f) Resolucéo de restrigbes técnicas;
g) Comunicacao do Agente de Mercado, da impossibilidade técnica de cumprir 0 programa.

h) Arrangue de grupos térmicos.

Refira-se que, para que o PHO permaneca atualizado, os Agentes de Mercado deverao comunicar & GGS,
tdo rapidamente quanto possivel, todas as indisponibilidades ou modificacdes de programa, devidamente
justificadas, que surjam nas suas Unidades Fisicas, explicitando a sua previsivel duracdo. Os
Comercializadores ou Clientes com estatuto de Agente de Mercado deverdo comunicar a GGS, tédo
prontamente quanto seja possivel, todas as variagfes que prevejam no seu consumo em relagdo ao

contratado.

Durante a operacdo em tempo real, no momento em que apareca uma incidéncia que origine um
desequilibrio entre a geracdo e o consumo, produzir-se-a, duma forma automatica, a atuacao imediata da

regulacdo primaria e secundaria para corrigir esse desequilibrio com a consequente perda de reserva.

Quando se preveja um desequilibrio entre a geragcdo e o consumo que origine um valor abaixo do valor
minimo de segurancga da reserva de regulagéo tercidria, a GGS requerera o arranque de grupos térmicos
ou a utilizacdo de reserva de regulagcdo para regenerar a reserva de regulacao terciaria, utilizando para

tal, o estabelecido no Procedimento n.° 9.

Quando se preveja ou se verifiqgue que a reserva de regulagao secundaria se encontra abaixo dum valor
minimo de seguranca, a GGS, requerera a utilizacao de reserva de regulacéo para regenerar a reserva de

regulacdo secundaria, utilizando para tal, o estabelecido no Procedimento n.° 13.
6  INICIO DA NEGOCIACAO DO MERCADO INTRADIARIO CONTINUO

Antes do inicio da negociacao dos periodos de programacao abrangidos pelo mercado intradiario continuo,
o operador da rede de transporte em Portugal continental em coordenacao com o seu homoélogo espanhol,

envia a plataforma central que assegura o acoplamento do mercado intradiario continuo a informacao

48



ERSE

ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVIGOS ENERGETICOS

CONSELHO DE ADMINISTRACAO

relativa a capacidade disponivel na interligacdo no sentido exportador e importador e a capacidade de
interligacdo previamente alocada em cada sentido, para a sua consideracdo no processo de alocacgéo

implicita e continua de capacidade de interligacao.

O estabelecimento das transacdes de energia no mercado intradiario continuo respeitantes a um
determinado periodo de programagédo devem comecar no momento de abertura do periodo de negociacéo
deste e, salvo os periodos de interrup¢édo da negociagao associados a realizacéo de sessdes do mercado
intradiario efetuados no presente procedimento, devem ser permitidas até a hora de encerramento do

mercado intradiario continuo que serd 60 minutos antes de cada periodo de programacao.

7  INTERRUPCAO DA NEGOCIACAO DO MERCADO INTRADIARIO CONTINUO
PARA REALIZACAO DE SESSOES

O ONME, apos a interrupcdo momentanea da negociagdo do mercado intradiario continuo, enviard a GGS
0 Programa Incremental de Base de Contratagdo Intradiaria do Continuo (PIBCIC), para o horizonte de
programacéo em causa, com a discriminagdo horéria das transagdes estabelecidas no mercado intradiario

continuo, por Unidade de Oferta.

8 CRIACAO DO PROGRAMA HORARIO FINAL (PHF) APOS AS SESSOES
INTRADIARIAS

O ONME, apo6s a realizagdo do processo de encontro de ofertas nas diversas sessdes do mercado
intradiario, enviard a GGS o Programa Incremental de Base de Contratagdo Intradiaria (PIBCI), para o
horizonte de programacao associada a cada sessao intradiaria, correspondendo as variagdes horarias das

vendas e aquisicdes concretizadas pelas Unidades de Oferta em cada sessdo do mercado intradiario.

Apés a rececdo do PIBCI, a GGS verificara se o programa de interligacao resultante da sesséo do mercado
intradiaria cumpre os valores comunicados ao ONME relativos a capacidade de interligacdo comercial
disponivel para a interligacdo entre Portugal e Espanha e rejeitara os resultados caso a validacdo néo seja

bem-sucedida.

Com a rececao do PIBCI, o agente de mercado devera comunicar a GGS as desagregacdes por Unidade
Fisica da programacéao resultante da participagdo nas diferentes sessfes do mercado organizado e através
de contratacdo bilateral. As desagregagfes por Unidade Fisica apresentadas pelo Agente de Mercado
deverdo respeitar as declaracdes de disponibilidade, as limitagcbes impostas pela GGS e a Banda de

Regulacédo Secundaria contratada em cada Unidade Fisica.
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No processo de apresentacdo das desagregacdes por Unidade Fisica, ndo é possivel alterar as energias
que foram contratadas no mercado organizado ou através de contratacao bilateral para cada Unidade de

Programacéo.

Se, apds um intradiario, o Agente de Mercado ndo proceder a atualizacdo da desagregacao por Unidade
Fisica, em situacdes excecionais, a GGS podera proceder a elaboracdo de uma repartigdo fisica dos

programas contratados.

Deverdo ser apresentadas as desagregacgfes por Unidade Fisica e as atualizagfes as Ofertas de Reserva
de Regulacéo até 20 minutos apos a publicacéo dos resultados pelo ONME tendo como limite maximo os
60 minutos antes do inicio do primeiro periodo de programacao passivel de alteracdo pela sesséo
intradiaria em causa, ou até 10 minutos apds a publicacao dos resultados do mercado intradiario, se estes
forem disponibilizados depois do momento definido por 70 minutos antes do inicio do primeiro periodo de

programacao passivel de alteracéo.

O PHF resultante apds cada sessdo de intradiario sera posteriormente comunicado aos Agentes de
Mercado e ao ONME.

Caso nédo seja possivel a submissdo atempada, quer por atraso ou outro condicionante operativo, da
capacidade de interligacdo a plataforma pan-europeia que é responsavel pela gestdo do mercado
intradiario continuo apds a realizacédo de cada sesséo, a GGS podera suspender a possibilidade de efetuar
transacfes internacionais no mercado intradiario continuo desenvolvendo os melhores esforcos para

abreviar o tempo em que essa suspenséo vigorara.

Nas situacGes em que, por atraso ou outro condicionante operativo, ndo seja possivel a publicacédo do
correspondente PHF antes do inicio do horizonte de aplicacdo duma sessao do mercado intradiario, a
GGS procedera a anulacdo das transacdes estabelecidas na dita hora, comunicando este facto aos

Agentes de Mercado e ao ONME, para os devidos efeitos.

9 CRIACAO DO PROGRAMA HORARIO FINAL (PHF) APOS O MERCADO
INTRADIARIO CONTINUO

O ONME, ap6s o fecho do mercado intradiario continuo, enviara a GGS o Programa Incremental de Base
de Contratacdo Intradiaria Continuo (PIBCIC), para o horizonte de programacdo em causa,
correspondendo as variagGes horarias das vendas e aquisigcbes concretizadas durante o mercado
intradiario continuo pelas Unidades de Oferta, ou pelas Unidades em Portefélio ja transpostas para
Unidades de Oferta.
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O agente de mercado devera comunicar a GGS as desagregacdes por Unidade Fisica da programacao

resultante da participacdo no mercado intradiario continuo.

As desagregacdes por Unidade Fisica apresentadas pelo Agente de Mercado deverdo respeitar as
declarac6es de disponibilidade, as limitacdes impostas pela GGS e a Banda de Regulacdo Secundaria

contratada em cada Unidade Fisica.

ApOs a rececao do PIBCIC e dos resultados da plataforma intradiaria pan-europeia, a GGS verificara se
existe coeréncia na informacao apresentada e, caso seja necessario, mobilizara preferencialmente através
do processo de resolucdo de restricGes técnicas em tempo real a energia necessdria para garantir o

cumprimento do programa de interligacdo resultante da plataforma pan-europeia.

Nas situacBes em que a rececao do PIBCIC apés o mercado intradiario continuo ndo ocorra antes de 10
minutos apés o fecho de negociacdo, a GGS considerara para efeitos da operacdo dos mercados de
servicos de sistema a reparticdo por Unidade Fisica comunicada pelo Agente de Mercado e, caso seja
necessario, mobilizara através do processo de resolugao de restricdes técnicas em tempo real a energia
necessaria para garantir o cumprimento do programa de interligagdo resultante da plataforma pan-

europeia.

Se, até ao minuto 10 apds um intradiario, nao foi recebido o PIBCIC, o Agente de Mercado nao procedeu
a atualizacdo da desagregacao por Unidade Fisica e/ou das Ofertas de Reserva de Regulacdo a GGS

utilizara a ultima reparticdo por Unidade Fisica valida e/ou a Gltima Oferta de Reserva de Regulacgéao valida.

Deverao ser apresentadas as desagregacdes por Unidade Fisica e as atualizacdes as Ofertas de Reserva

de Regulacéo até 10 minutos apos o fecho do mercado intradiario continuo.

Em caso de incoeréncia entre a informagdo das desagregacfes por Unidade Fisica e as Ofertas de
Reserva de Regulacdo ird considerar-se vélida a desagregacdo por Unidade Fisica, e procede-se a
correcdo da Oferta de Reserva de Regulacdo apresentada, de acordo com o disposto no Procedimento
n.° 13.

O PHF ap6s o mercado intradiario continuo, ou PHF definitivo, sera posteriormente comunicado aos

Agentes de Mercado e ao ONME.

Eventuais incongruéncias, entre as reparticdes por Unidade Fisica comunicadas pelo Agente de Mercado
e 0 programa decorrente da sua participacdo nos mercados organizados e através de contratacdo bilateral

terdo o tratamento previsto no Procedimento n.° 21.
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10 MECANISMOS EXCECIONAIS DE RESOLUCAO

No caso em que, por razdes de emergéncia, ou por falta de ofertas validas suficientes, ou por
indisponibilidade dos sistemas informaticos de gestdo ou, outra causa justificada, ndo seja possivel
resolver desvios a programacdo mediante os mecanismos previstos neste Procedimento, a GGS podera
adotar as decisdes de programacdo que considere mais oportunas, justificando as suas atuacfes a
posteriori, perante os agentes afetados e a ERSE, sem prejuizo da retribuicdo econémica das mesmas

que sejam de aplicacdo em cada caso.
11 DIVULGACAO DE INFORMACAO

A GGS divulgara na sua pagina de Internet a seguinte informacdo relativa as matérias e prazos

assinalados:

a) Informagéo discriminada por Area de Balango e periodo de programacao relativa ao Programa Horario

Operativo Final do dia d (a publicar em d+1);

b) Apenas aos Agentes de Mercado, os Programas Horarios Operativos completos, a divulgar 15 minutos
antes do inicio do periodo de programacéo a que dizem respeito, e o Programa Horario Operativo

Final completo relativo ao dia d, a divulgar em d+1;

¢) Energia horaria de desvio a programacao, por comercializador, por cliente com estatuto de Agente de

Mercado e por area de balanco, para 0 més m (a publicar no inicio do més m+1);

d) Encargo de regulacéo horario afeto a resolugao dos desvios a programagéo, para o més m (a publicar

no inicio do més m+1).

PROCEDIMENTO N.° 8
CONTRATACAO BILATERAL

1 AMBITO

A contratacao bilateral entre Agentes de Mercado possibilita a transacdo de energia elétrica entre duas

Unidades de Programacéo nacionais.

Com a celebragédo de um contrato bilateral, uma das partes compromete-se a colocar na rede e a outra a

receber a energia elétrica contratada, ajustada para perdas, aos precos e condi¢gfes fixadas no mesmo,
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sendo cada parte responsavel pelos respetivos encargos resultantes da sua participacao no mercado de

eletricidade.
2 CELEBRACAO

Os Agentes de Mercado estdo obrigados a informar a GGS, por escrito, sobre os contratos bilaterais de
energia elétrica que celebrem, identificando qual é o Agente de Mercado responsavel pela comunicacao

da concretizacdo dos contratos bilaterais estabelecidos.

O formato, contelddo e os procedimentos a observar na apresentacdo das comunicacdes de celebracao

de contratos bilaterais esta sujeito a Aviso da GGS.
A informacédo de celebragdo de contratos bilaterais apresentada sera verificada pela GGS para analise
prévia da sua possivel aceitagdo de acordo com os seguintes procedimentos:

a) Verificacdo que, a partir do momento da rececdo da informacdo nas suas instalacdes, o contrato

bilateral ndo entrard em vigéncia antes do prazo previsto em Aviso da GGS;
b) Verificacdo que as duas entidades contraentes detenham o estatuto de Agente de Mercado;

¢) Verificagcdo que, no momento da submissao da informacéo, a energia maxima declarada na informacao
de celebracgédo de contratos bilaterais € inferior a maxima capacidade de entrega ou rececéo declarada

das Unidades de Programacéao participantes.

ApOs a aceitagdo da informacgéo de celebracdo de contratos bilaterais, a GGS atribuira um cdédigo ao
contrato, que comunicara aos Agentes de Mercado envolvidos e que devera ser incluido nas

comunicacdes de concretizacdo de contratos bilaterais.
3 RESCISAO

Os Agentes de Mercado estdo obrigados a informar a GGS, por escrito, sobre os contratos bilaterais de

energia elétrica que sejam objeto de resciséo.

A comunicacdo de rescisdo submetida por qualquer um dos Agentes determina a efetiva rescisao do

contrato perante a GGS.

A informacao de rescisdo de contratos bilaterais deve ser apresentada a GGS, conforme estabelecido nos
procedimentos e formularios definidos por Aviso da GGS, até 5 (cinco) dias antes da data em que os

Agentes de Mercado pretendam cessar as transacdes de energia.

53



ERSE

ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVIGOS ENERGETICOS

CONSELHO DE ADMINISTRACAO

4  ARTICULACAO ENTRE A GGS E O OPERADOR DA REDE DE DISTRIBUICAO

Em caso de rececéo de informacé&o de celebracéo ou rescisdo de um contrato bilateral por um Cliente com
estatuto de Agente de Mercado, a GGS transmitira a informacéo recebida ao ORD respetivo. Este
Procedimento destina-se a permitir a parametrizacéo articulada dos respetivos sistemas de informacao no

que respeita ao intercambio diario de informacao de suporte a liquidacao.

Os operadores das redes de distribuicdo obrigam-se a comunicar a GGS, na mesma data em que ocorra
qualquer suspenséo de um Contrato de Uso das Redes, para efeitos de ser dado inicio ao processo de

suspensao, quando aplicavel.
5 CONCRETIZACAO

Para efeitos de relacionamento com a GGS, apenas o Agente de Mercado definido para o efeito devera
efetuar as comunica¢Bes de concretizacdo de contratos bilaterais, assumindo a inteira responsabilidade
pelo seu contetido. A comunicagéo efetuada responsabiliza ambos os seus intervenientes no que respeita

ao cumprimento dos valores comunicados.

O formato, o conteldo e os procedimentos a observar na apresentagdo das presentes comunicagdes esta

sujeito a Aviso da GGS.

As comunicacdes de concretizacdo da contratacéo bilateral deverdo ser apresentadas até as 8:30 horas
do dia anterior a que se aplicam, no periodo compreendido entre a publicacao dos resultados do mercado
organizado e as 10:00 horas ou, na eventualidade de a publicacdo dos resultados do mercado organizado

ocorrer depois das 10:00 horas, imediatamente apos a publicacéo destes.

Apenas as comunicagfes efetuadas no periodo anterior as 8:30 horas serdo comunicadas ao ONME, pelo
que as comunicagdes enviadas ap0s esta hora ndo garantem direitos de transacdo na sesséo diaria do

mercado de energia elétrica.

As comunicacdes de concretizacdo de contratos bilaterais dos Agentes de Mercado seréo verificadas pela
GGS, para andlise prévia da sua possivel aceitacdo, de acordo com os seguintes procedimentos:

a) As duas entidades contraentes detenham o estatuto de Agente de Mercado;

b) O Agente de Mercado que efetua a comunicagdo é aquele que, na informagdo de celebracdo de
contrato submetida, é apresentado como responsavel pela comunicagao de concretizagdo do contrato

bilateral;
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¢) Ahorade rececdo da comunicacgao é anterior a hora limite de fecho do periodo utilizado para a rececao

de comunicacdes;

d) O contrato continua valido e os valores de energia declarados nao excedem o maximo admitido pelo

contrato;

e) A GGS verificara, para cada periodo horario, que a energia total declarada adicionada de eventuais
participagbes no mercado organizado e da concretizagdo de outros contratos bilaterais, é igual ou
inferior a maxima capacidade de venda/aquisicao das Unidades de Programacéo intervenientes.

Define-se maxima capacidade de venda como sendo:

i. A soma das poténcias maximas declaradas das Unidades Fisicas que constituem a Unidade

de Programacao, no caso particular duma Unidade de Programacéo de Producéo; ou,

ii. A poténcia maxima declarada, para uma Unidade de Programacao Genérica.

Define-se maxima capacidade de aquisicdo como:

i. A soma das poténcias maximas declaradas das Unidades Fisicas que constituem a Unidade

de Programacéo, no caso particular duma Unidade de Programacé&o de Producéo; ou,

ii. A poténcia maxima declarada, no caso particular duma Unidade de Programagao de Consumo

ou Comercializagao; ou,

iii. A poténcia maxima declarada, para uma Unidade de Programa Genérica.

A Ultima comunicacéo valida que tenha sido enviada pelo Agente de Mercado responsavel a GGS, torna-se
firme no momento do encerramento do periodo de rececdo das mesmas, sendo da responsabilidade do

Agente de Mercado as consequéncias resultantes da informacéo contida na comunicagao.

PROCEDIMENTO N.° 9
RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS INTERNAS

1 AMBITO

Neste Procedimento pretende-se estabelecer o processo para resolucéo de restricbes técnicas na Rede
Nacional de Transporte (RNT) resultantes das contratacBes efetuadas nos mercados organizados e

através de contratagédo bilateral, assim como as que possam surgir em tempo real.
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Entende-se por restricdo técnica qualquer circunstancia ou incidéncia derivada da situacdo
producédo-transporte que, por afetar as condicfes de seguranca, qualidade e fiabilidade do fornecimento
estabelecidas no presente manual, requeira, de acordo com o critério técnico da GGS, a modificacdo dos

programas.
2  RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS NO PDBF

A GGS deve verificar diariamente a exequibilidade técnica do PDBF, Programa Diario Base de
Funcionamento, de acordo com os critérios de seguranca definidos no Procedimento n.° 6, introduzindo
as modificacdes necessarias no PDBF, refletidas no PDVD, para resolver as restricdes técnicas que forem
identificadas, recorrendo a ofertas para resolucdo de restricdes técnicas no PDBF que minimizem os
encargos para o Sistema Elétrico Nacional.

O processo de resolucéo de restricdes técnicas no PDBF consta de duas fases diferenciadas:

a) Fase 1: Modificacdo da programacado do PDBF por critérios de seguranca;

b) Fase 2: Modificacdo da programacao do PDBF para reequilibrio entre geracéo e consumo.
2.1 DESAGREGACAO DO PDBF E INFORMACOES ADICIONAIS PARA VERIFICACAO TECNICA

Até 60 minutos apés a publicacdo do PDBF, tendo como limite maximo as 13:30 horas ou, na
eventualidade do PDBF ser publicado apés as 13:00 horas, até 30 minutos ap0s publicacao deste, a GGS

devera dispor da seguinte informacéo:

a) Informacgdo correspondente a desagregagdo dos programas de venda e aquisicdo de energia

incorporados no PDBF.

i. A GGS devera receber dos Agentes de Mercado, a informagéo relativa a desagregacgao por

Unidade Fisica, da energia programada no PDBF, em cada Unidade de Programag&o;

ii. Devem apresentar a desagregacdo dos programas contratados no mercado diario e/ou
através de contratacdo bilateral, todos os Agentes de Mercado que detenham Unidades de

Programacé&o correspondentes a:
e Instalacdes de producéo hidricas ou de bombagem;
e Instalacdes de Produg&o em regime Especial.

iii. Na auséncia de uma desagregacado valida e em situacdes excecionais, para possibilitar a

realizacdo da analise de seguranca da programacdo resultante e detetar a existéncia de
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eventuais restricbes técnicas, a GGS procedera a elaboracdo de uma desagregacdo dos

programas contratados.

b) Informacéo correspondente a desagregacdo das previsées de entrega de energia procedente da

producdo em regime especial incorporadas no PDBF.

A GGS devera receber do comercializador de ultimo recurso, informacdo com detalhe horério,
referente a desagregacéo da previsdo das entregas de producao em regime especial ndo participante
no mercado incorporadas no PDBF, diferenciando as entregas de energia diretamente associadas a
producdo edlica, das entregas associadas a produgdo nado edlica (cogeracao e outras), para que sejam

consideradas nas analises de seguranca do sistema.
¢) Informacdo relativa as poténcias maximas hidraulicas que poderao ser mantidas durante 4 e 12 horas.

Nos periodos de maior consumo de energia elétrica, para os quais a GGS o solicite, os Agentes de
Mercado detentores de Unidades Fisicas hidricas deverao facultar a GGS, para sua consideracéo nas
andlises de seguranca do sistema, a informacdo referente aos maximos valores de poténcia,
expressos em MW, que podem ser fornecidos pelo correspondente aproveitamento hidroelétrico, de
forma adicional a poténcia incorporada no PDBF para a dita unidade, e que podem ser mantidos

durante um tempo méaximo de 4 e 12 horas.

d) Para o horizonte de programacéo, o Agente de Mercado deve fornecer o estado em que se encontram

0s grupos térmicos (quente, morno, frio e acondicionado).
2.2 OFERTAS PARA RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS NO PDBF

As Ofertas para Resolucao de Restricdes Técnicas no PDBF, deverdo ser apresentadas até 60 minutos
apos a publicacdo do PDBF, tendo como limite maximo as 11:00 horas ou, até 30 minutos ap6s publicacdo

do PDBF, na eventualidade do PDBF ser publicado apés as 10:30 horas.

As Ofertas para Resolucdo de Restricbes Técnicas no PDBF, apenas poderdo ser submetidas pelos
Agentes de Mercado, caso ndo correspondam a um aumento dos encargos para o Sistema Elétrico
Nacional, face as Ofertas apresentadas (encontradas e nao encontradas) no Mercado Organizado para a

mesma Unidade de Programacéo.
2.2.1  APRESENTACAO DE OFERTAS

Os Agentes de Mercado que detenham Unidades de Programacdo correspondentes a instalacdes de

producdo ou bombagem, que estando disponiveis, ndo tenham participado de todo ou parcialmente no
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mercado diario, com ou sem concretizacao de contratacdo bilateral, estdo obrigados a apresentacao de
Ofertas para Resolucao de Restricbes Técnicas no PDBF, sob pena de verem os seus programas anulados
e, as eventuais mobilizacdes para resolucao de restricdes técnicas no PDBF, valorizadas a preco de

encontro do mercado diario.

Caso algum Agente de Mercado, por incumprimento da obrigacdo acima descrita, veja a programacao de
alguma unidade de programacao afeta anulada, é responsavel pelo encargo resultante da alteragéo de
programacéo no PDBF, refletida no PDVD, para reequilibrio da programacao, através da mobilizacédo de

ofertas para resolucao de restrigcbes técnicas no PDBF, que se devem encontrar identificadas.
2.2.2 CARACTERISTICAS DAS OFERTAS

O Agente de Mercado deverd comunicar, por periodo de programacdo e para cada Unidade de

Programacéo associada a instala¢c6es de producéo ou bombagem, a seguinte informacao:
a) Numero de blocos: Blocos divisiveis de 1 a 10 (nimero méaximo de blocos);

b) Ofertas para arranque de grupos térmicos compostas por termo fixo, em €, e um termo variavel, em
€/MWh e o estado dos grupos. A oferta apresentada possibilitara a GGS a colocacédo do grupo térmico

em qualquer ponto de funcionamento estavel;
c) Energia (MWh);

d) Preco da energia oferecida (€/MWh).

No processo de resolucéo de restricdes técnicas no PDBF, serdo utilizadas as Ofertas para Resolucéo de
Restricdes Técnicas no PDBF submetidas pelos Agentes de Mercado, expurgadas de eventuais

incoeréncias detetadas pela GGS.
2.2.3  VALIDACAO DAS OFERTAS

No momento da comunicacédo e para cada periodo horario, a GGS verificara, para cada Unidade de
Programacéo, que a energia declarada para baixar corresponde a diferenca entre a energia horaria
correspondente a respetiva poténcia minima, corrigida por eventuais indisponibilidades, e a energia
contratada no mercado diario e/ou através de contratacdo bilateral. Na eventualidade de serem

comunicadas energias a baixar superiores em valor absoluto, a GGS procedera da seguinte forma:

a) Se a Unidade de Programagédo ndo apresentou ofertas no Mercado diario - retirara a totalidade ou
parte dos pares com precos mais baixos até que a energia total disponivel para baixar declarada,

perfaca a energia horaria correspondente ao resultado da diferenca acima considerada;
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b) Se a Unidade de Programacéo apresentou ofertas no Mercado diario - rejeitara, para a unidade de
programacdo em causa, a oferta de resolucao de restricdes técnicas no PDBF, apresentada pelo

respetivo Agente de Mercado, sendo utilizadas:

— As ofertas encontradas no mercado diario, afetas a Unidade de Programacdo de producdo em

regime ordinario;

— As ofertas ndo encontradas no mercado diario, relativas a unidades de programacéo de consumo

para bombagem.

Na eventualidade de serem comunicadas energias a baixar inferiores em valor absoluto, a GGS procedera

da seguinte forma:

c) Se a Unidade de Programacao ndo apresentou ofertas no Mercado diario - aceitara a Oferta para
Resolugdo de Restricdes Técnicas no PDBF, notificando o Agente de Mercado para o facto de néo ter

oferecido toda a energia disponivel para baixar;

d) Se a Unidade de Programacéo apresentou ofertas no Mercado diario - rejeitard, para a unidade de
programacao em causa, a oferta de resolucéo de restricdes técnicas no PDBF, apresentada pelo

respetivo Agente de Mercado, sendo utilizadas:

— As ofertas encontradas no mercado diario, afetas a Unidade de Programacdo de producdo em

regime ordinario;

— As ofertas ndo encontradas no mercado diario, relativas a unidades de programagédo de consumo
para bombagem.

No momento da comunicacdo e para cada periodo horario, a GGS verificara, para cada Unidade de
Programacéo, que a energia declarada para subir, adicionada da energia contratada no mercado diario
elou através de contratacdo bilateral, € igual ou inferior a energia horaria correspondente a sua poténcia

méxima, corrigida por eventuais indisponibilidades.

Na eventualidade de serem comunicadas energias a subir superiores, a GGS procedera da seguinte forma:

a) Se a Unidade de Programacédo nao apresentou ofertas no Mercado diario - retirara a totalidade ou
parte dos pares com precos mais elevados até que a energia total declarada perfaca a energia horaria

equivalente a respetiva poténcia maxima, corrigida por eventuais indisponibilidades;

b) Se a Unidade de Programacao apresentou ofertas no Mercado diario, - rejeitara, para a unidade de
programacao em causa, a oferta para resolucdo de restricbes técnicas no PDBF, apresentada pelo

respetivo Agente de Mercado, sendo utilizadas:
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— As ofertas ndo encontradas no mercado diario, afetas a Unidade de Programacao de producdo em

regime ordinario;

— As ofertas encontradas no mercado diério, relativas a unidades de programacédo de consumo para

bombagem.

Na eventualidade de serem comunicadas energias a subir inferiores, a GGS procedera da seguinte forma:

a) Se a Unidade de Programacdo ndo apresentou ofertas no Mercado diario - aceitara a Oferta para
Resolucao de Restricbes Técnicas no PDBF, notificando o Agente de Mercado para o facto de nao ter

oferecido toda a energia disponivel para subir.

b) Se a Unidade de Programacéo apresentou ofertas no Mercado diario - rejeitara, para a unidade de
programacao em causa, a oferta de resolucéo de restricbes técnicas no PDBF, apresentada pelo

respetivo Agente de Mercado, sendo utilizadas:

— As ofertas ndo encontradas no mercado diario, afetas a unidade de programagédo de produgdo em

regime ordinario;

— As ofertas encontradas no mercado diério, relativas a unidades de programacdo de consumo para
bombagem.

A energia disponivel para subir e/ou para baixar, ndo declarada, sera valorizada a preco de encontro do

mercado diario, caso seja mobilizada.

A Ultima comunicacdo aceite pela GGS, torna-se firme no momento do encerramento do periodo de
rececao das mesmas, sendo da responsabilidade do Agente de Mercado as consequéncias resultantes da

informacao contida na comunicacéo.
2.3 FASE 1 - MODIFICACAO DA PROGRAMACAO DO PDBF POR CRITERIOS DE SEGURANCA

O objetivo desta fase é a determinacao das restricdes técnicas que possam afetar a execucdo do PDBF,
identificando as modificacbes a programacdo necessarias para a resolucdo das restricbes técnicas
detetadas, estabelecendo as limitagBes de seguranca necessarias para evitar o aparecimento de novas
restricfes técnicas na segunda fase do processo de resolucao de restricoes técnicas e nos subsequentes

mercados.

Nesta fase da programacao da exploracdo, a GGS podera solicitar a entrada de grupos do SEN com o

intuito de testar a sua disponibilidade.
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2.3.1  IDENTIFICACAO DAS RESTRICOES TECNICAS

As andlises de seguranca para identificacdo das restricdes técnicas terdo em conta o consumo previsto
pela GGS, a producéo e os programas estabelecidos nas interligacdes incluidos no PDBF e, a eventual
mobilizacdo de reserva para efetuar o equilibrio entre 0 consumo previsto e o contratado no mercado diario

e em contratacao bilateral.

Consideram-se as instalacdes da Rede Nacional de Transporte (RNT) de acordo com a situacdo prevista
para o dia seguinte, tendo em conta as indisponibilidades autorizadas e as indisponibilidades por avarias

existentes. Serao também consideradas as indisponibilidades previstas para as unidades de producéo.

Sobre os cenarios anteriores, a GGS efetuara as analises de seguranca necessarias para todo o horizonte
da programacao e identificara as restricdes técnicas que afetem o PDBF, de acordo com os critérios de

seguranca, qualidade e fiabilidade que constam do Procedimento n.° 6.

2.3.2 RESOLUCAO DAS RESTRICOES E VALORIZAGAO

Para resolver as restricdes técnicas, a GGS definira esquemas especiais de exploragdo, através da
introducao de alteragBes topolégicas na RNT. Caso a solucéo das restricdes ndo seja viavel através da

reconfiguracdo da rede, a GGS estabelecera incrementos ou reducdes da energia programada no PDBF.

Uma vez identificadas as restricbes técnicas, a GGS estudara para cada conjunto de periodos de
programacao consecutivos com restricdes técnicas, as possiveis solugdes que tecnicamente as resolvam

com uma margem de seguranca adequada.

Para o efeito, utilizar-se-ao os seguintes meios:

a) Incremento da energia programada no PDBF — Mobilizacdo das Unidades de Programacéo associadas
a instalacdes de producéo (energia a subir) ou bombagem (energia a baixar), mediante a utilizagédo
das ofertas para resolucdo de restricdes técnicas no PDBF identificadas no ponto 2.2 do presente

Procedimento.

b) Reducéo de energia programada no PDBF - Todas as reducfes de producdo e/ou de consumo para
bombagem efetuadas no PDBF, durante a fase 1 do processo de resolucéo de restricbes técnicas no

PDBF, serdo valorizadas a preco de encontro.

No caso de existir mais do que uma solugcdo tecnicamente valida, a GGS efetuard uma avaliagédo

econdmica das diferentes solugfes e elegerd aquela que represente um menor encargo para o sistema e,
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no caso de igualdade de encargo entre solu¢bes, a GGS selecionara a solugédo que represente um menor

movimento de energia.

Para determinar o encargo para o sistema de cada solucéo, ter-se-a em conta, tanto a modificacdo
requerida no PDBF para resolucdo das restricdes técnicas, como as posteriores mobilizacdes, necessarias

para reequilibrar o programa resultante.

Os arranques de grupos térmicos e os incrementos de produgdo em relacdo ao PDBF que sejam
necessarios introduzir, serdo valorizados com base nas ofertas para resolugdo de restricdes técnicas no

PDBF identificadas no ponto 2.2 do presente Procedimento.

O custo de programar a producao de um grupo gerador térmico para resolucdo de restricbes técnicas no
PDBF, no caso de estar associado o acoplamento do referido grupo, resulta da consideracao da maior

receita diaria devida a consideracdo dos seguintes pressupostos:

Oferta simples: Considera-se o preco médio ponderado, resultante da valorizacéo dos blocos a mobilizar
no todo ou em parte, de acordo com o PDVD, afetos as ofertas para resolucéo de restricdes técnicas no

PDBF, identificadas no ponto 2.2 do presente Procedimento;

Oferta complexa: Considera-se o preco da producdo oferecida (termo variavel da oferta complexa),
majorado pelo preco resultante de dividir o custo de arranque (termo fixo da oferta complexa), pela energia

total que produzira, de acordo com o PDVD.
2.4 IMPLEMENTACAO E RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS NO PDBF

Para o estabelecimento dos redespachos de energia necessarios para a resolucdo de restricdes técnicas
no PDBF, respeitar-se-do os valores de energia correspondentes quer as poténcias minimas e maximos
técnicos dos grupos geradores, quer as poténcias nominais das unidades de consumo de bombagem e
ter-se-d0 em consideracado possiveis limitacdes transitérias desses valores de poténcia que tenham sido
comunicados a GGS, ndo se considerando outras limitagbes distintas préprias de cada Unidade de
Producéo, tais como rampas maximas de subida e descida de carga de grupos térmicos, entre outras, que
devem ser geridas, quando necessario, nos mercados intradiarios subsequentes pelos Agentes de

Mercado titulares das Unidades de Oferta correspondentes a esses grupos.

A GGS ao aplicar redespachos de energia a subir sobre Unidades de Programacédo correspondentes a
centrais reversiveis de bombagem, terd em conta a capacidade da albufeira a montante da dita central,

tanto em termos de exequibilidade do programa total de venda de energia que podera ser requerido para
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resolucdo de restricbes técnicas no PDBF, como em termos de exequibilidade de um programa de
consumo para bombagem, que se mostre necessario estabelecer, para poder corresponder ao dito
programa de venda de energia, resultante do processo de resolucdo de restricbes técnicas no PDBF,

devido a mobilizacbes prévias de reserva de poténcia ativa.

Quando necessario, o programa de consumo para bombagem devera ser estabelecido de forma direta
pelo Agente de Mercado titular da unidade de programacdo mobilizada para resolucéo de restricoes

técnicas no PDBF, mediante a sua participagdo nas sessdes do mercado intradiario subsequentes.

Uma vez selecionada entre o conjunto de solugdes tecnicamente validas aquela que representa um menor
encargo global, a GGS atribuira as modificacbes da producdo correspondentes a solucdo adotada

indicando, para cada Unidade de Oferta, a etiqueta correspondente:
a) UDO (Unidade de Despacho Obrigatério):

i. Unidade de Oferta de venda em que se requer a entrada em servi¢co ou o aumento de producéo

de um ou varios grupos geradores que a integram;

ii. Unidade de Oferta de bombagem para a qual se requer uma reducdo do programa de

aquisicao previsto no PDBF.
b) UDL (Unidade de Despacho Limitado):
Unidade de oferta em que um ou varios dos grupos que a integram tém de reduzir a sua producgéo
¢) UDR (Unidade de Descida Restringida):

i. Unidade de Oferta em que, por raz8es de seguranca, um ou varios dos grupos que a integram

devem manter uma certa produgédo minima.

ii. Unidade de aquisicdo de energia, programada ou ndo no PDBF, correspondente a um
consumo de bombagem cujo programa, por raz8es de seguranca do sistema, ndo pode

superar um determinado valor.
d) USR (Unidade de Subida Restringida):

i. Unidade de Oferta em que, por raz6es de seguranca, um ou varios dos grupos que a integram

ndo podem admitir produg¢des superiores a um maximo estabelecido.

ii. Unidade de aquisicdo de energia, programada no PDBF, correspondente a um consumo de
bombagem cujo programa, por razbes de seguranca do sistema, ndo pode ser inferior a um

determinado valor.
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Em todos os casos em que esteja associada a solucdo de restricdes a entrada em servico, aumento ou
reducdo de producdo de unidades fisicas concretas e ndo seja suficiente uma modificacdo global da
Unidade de Programacao correspondente, a GGS definird estes requisitos de forma detalhada,

incorporando esta informacdo complementar no PDVD.

A atribuicdo das etiquetas UDO, UDL, UDR ou USR colocara restricdes a posteriores redespachos que
possam afetar as correspondentes Unidades de Oferta. Assim, a etiqueta UDO s0 permitird redespachos
a subir e a etiqueta UDL apenas permitira redespachos para baixar. As etiquetas UDR e USR apenas
permitirdo redespachos que respeitem os limites de poténcia maxima a baixar e a subir, respetivamente,

por eles estabelecidos.

Estas restricdes nos redespachos poderdo desaparecer no caso em que a GGS elimine a presenca das
etiquetas na Area de Balanco, perante modificacdes no sistema de geracdo — transporte que tenham feito

desaparecer as condi¢des que imponham a restricéo.

Quando as etiquetas UDO, UDL, UDR ou USR estejam associadas a Unidades Fisicas concretas e ndo a
Unidades de Oferta, as restricdes em posteriores redespachos deverédo estar associadas também a estas

Unidades Fisicas e ndo as Unidades de Oferta.

2.5 FASE 2 — MODIFICACAO DA PROGRAMAGCAO DO PDBF PARA REEQUILIBRIO ENTRE A

GERACAO E 0 CONSUMO

Uma vez resolvidas as restricdes técnicas identificadas no PDBF, a GGS procedera a realizacdo das
modificagcdes necessarias para obter um programa equilibrado entre a geragédo e o consumo, respeitando
apenas as limitacdes estabelecidas por raz6es de seguranca do sistema, na primeira fase do processo de

resolucgédo de restricdes técnicas no PDBF.

Para o efeito utilizard os seguintes meios:

a) Incremento da energia programada no PDBF — Mobilizacdo das Unidades de Programacéo associadas
a instalacdes de producéo (energia a subir) ou de bombagem (energia a baixar), mediante a utilizacédo
das ofertas para resolucao de restricdes técnicas no PDBF identificadas no ponto 2.2 do presente

Procedimento;

b) Reducéo de energia programada no PDBF - Mobilizacdo das Unidades de Programacédo associadas
a instalacdes de producéo (energia a baixar) ou de bombagem (energia a subir), mediante a utilizagéo
das ofertas para resolugdo de restrigcbes técnicas no PDBF identificadas no ponto 2.2 do presente

Procedimento.
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As entradas em servico de grupos e os incrementos de producdo em relacdo ao PDBF que sejam
necessarios introduzir, serdo valorizados mediante a utilizacdo das ofertas para resolucdo de restricées
técnicas no PDBF identificadas no ponto 2.2 do presente Procedimento.

O custo de programar a producdo de um grupo gerador térmico para a compensacao de redespachos de
energia introduzidos pela resolucdo de restricdes técnicas no PDBF, no caso de estar associado o
acoplamento do referido grupo, resulta da consideragao da maior receita diaria devida a consideracédo dos

seguintes pressupostos:

a) Oferta simples: Considera-se o preco médio ponderado, resultante da valorizagdo dos blocos a
mobilizar no todo ou em parte, de acordo com o PDVD, afetos as ofertas para resolucéo de restricdes

técnicas no PDBF, identificadas no ponto 2.2 do presente Procedimento;

b) Oferta complexa: Considera-se o preco da producado oferecida (termo variavel da oferta complexa),
majorado pelo preco resultante de dividir o custo de arranque (termo fixo da oferta complexa) pela

energia total que produzira, de acordo com o PDVD.

Todas as reducdes de producdo efetuadas no PDBF, durante a fase 2 do processo de resolucdo de
restricfes técnicas no PDBF, serdo valorizadas tendo em conta as ofertas para resolugdo de restricées
técnicas no PDBF, identificadas no ponto 2.2 do presente Procedimento, limitando a valorizacdo dos

blocos de energia mobilizados, a um preco minimo de 85% do preco de encontro.

Ao mesmo tempo, todas as reducdes de consumo para bombagem efetuadas no PDBF, durante a fase 2
do processo de resolucéo de restricbes técnicas no PDBF, serdo valorizadas tendo em conta as ofertas
para resolugdo de restricdes técnicas no PDBF, identificadas no ponto 2.2 do presente Procedimento,
limitando a valorizacdo dos blocos de energia mobilizados a um preco maximo de 115% do preco de

encontro.
2.6 INDISPONIBILIDADES DAS UNIDADES DE PRODUCAO APOS PUBLICACAO DO PDBF

No caso duma indisponibilidade parcial ou total, para o dia objeto da programac¢éo, duma Unidade de
Producédo programada e limitada para a resolugéo de restrigées técnicas no PDBF, antes das 12:00 horas,
a GGS tratara de reajustar o programa previsto para a resolucdo de restricdes técnicas no PDBF, de

acordo com a ultima informacéo disponivel em relacdo as indisponibilidades das Unidades de Producéo.

Se a informacao é recebida apés as 12:00 horas, a GGS procedera a publicacdo do PDVD sem considerar
a referida indisponibilidade da Unidade de Producéo, abordando a resolucéo da restricao técnica apos a

publicacdo do PDVD, utilizando para o efeito as ofertas referidas no ponto 2.2 do presente Procedimento.
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Uma vez declarada a indisponibilidade duma Unidade de Producdo e tendo ela sido considerada no
processo de resolucdo de restricbes técnicas no PDBF, sem que tenham sido aplicadas sobre a dita
unidade limitacdes de programa por razdes de seguranca, o Agente de Mercado podera recorrer ao

mercado intradiario para recomprar o programa previsto no PDVD e que nao pbéde produzir.
2.7 INFORMACAO AO ONME E A0S AGENTES DE MERCADO

Como resultado do processo de resolucao de restricdes técnicas no PDBF, a GGS pora a disposicéo do

ONME e dos Agentes de Mercado, nos prazos estabelecidos neste manual, a seguinte informacao:
a) Informacgédo que a GGS colocaréa a disposicdo do ONME:

i. O programa diario viavel definitivo (PDVD), resultante do processo de resolucao de restricées

técnicas no PDBF.

ii. As limitacdes por seguranca aplicadas sobre os programas das Unidades de Oferta de venda
e de aquisicdo, para evitar que em processos e mercados posteriores se gerem novas

restricdes.
b) Informacéo que a GGS colocara a disposicdo dos Agentes de Mercado:
i. A informagéo colocada a disposi¢cdo do ONME.

ii. Os redespachos de energia efetuados sobre os programas das Unidades de Programacao
afetas a instalacdes de producédo ou bombagem, para resolver restrigdes técnicas identificadas

no PDBF (fase 1 do processo de resolugédo de restricdes técnicas no PDBF).

iii. Os redespachos de energia aplicados sobre as Unidades de Programacdao afetas a instalacfes
de producdo ou bombagem para o reequilibrio entre geragéo e consumo (fase 2 do processo
de resolucao de restricdes técnicas no PDBF).

A GGS colocara a disposicdo do ONME e dos Agentes de Mercado qualquer atualizagdo dos ficheiros

resultante do processo de resolucao de restricbes técnicas no PDBF.

A GGS publicara diariamente, conjuntamente com o PDVD, as limitacdes as ofertas que se devem impor
nas Unidades de Oferta, Areas de Balanco, Unidades Fisicas, para ndo modificar as condi¢des previstas
na segurancga do sistema. Ao longo do dia, a GGS podera modificar as mesmas, ou incorporar novas

restricdes, de acordo com a situacao real do sistema em cada momento.
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3 RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS APOS PUBLICACAO DO PDVD

3.1 OFERTAS PARA RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS APOS PUBLICACAO Do PDVD

As Ofertas para Resolugdo de Restricbes Técnicas apés publicacdo do PDVD deverao ser apresentadas
até as 20:15 do dia anterior por parte de todos os Agentes de Mercado que detenham Unidades de

Programacaéo relativas a grupos termoelétricos.
3.1.1 APRESENTACAO DE OFERTAS

Os Agentes de Mercado que detenham Unidades de Programacéo de Producdo que estejam associadas
a grupos termoelétricos, independentemente de estarem contratados no mercado organizado ou através
de contratacdo bilateral, estdo obrigados a apresentacdo de Ofertas para Resolucdo de RestricGes
Técnicas, sob pena de apenas ser valorizado a energia mobilizada para resolucéo de restricdes técnicas

a preco de encontro do mercado diario.

3.1.2 CARACTERISTICAS DAS OFERTAS

O Agente de Mercado devera comunicar, para cada Area de Balanco que esteja associada a um grupo
termoelétrico, a seguinte informacao:

a) Termo Fixo (€);

b) Termo Variavel (E/MWh);

c) Estado do Grupo (Quente, Morno, Frio e Acondicionado) e n.° de minutos minimo para paralelo.

A (ltima comunicacdo aceite pela GGS, torna-se firme no momento do encerramento do periodo de
rececdo das mesmas, sendo da responsabilidade do Agente de Mercado as consequéncias resultantes da

informacao contida na comunicacéo.
3.1.3 PARAMETROS DINAMICOS

O Agente de Mercado devera manter atualizado junto da GGS os parametros dindmicos dos grupos,
nomeadamente, tempos de variacdo de carga associados a cada estado do grupo e a poténcia maxima

prevista.

A comunicacdo de novos parametros dinamicos devera ser efetuada até as 20:15, sempre que se

justifique, de cada dia por forma a produzir efeitos nas mobilizacées que ocorram no dia seguinte.
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3.2 PROCESSO DE RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS APOS PUBLICACAO DO PDVD

A GGS analisara duma forma permanente, ao longo de todo o horizonte de programacao, o estado de
seguranca do sistema e detetard as restricdes técnicas existentes em cada periodo de programacéo. Para
a resolucdo de uma violacdo dos critérios de seguranca que exija a modificacdo dos programas de
producdo de uma ou varias unidades, a GGS adotara a solucdo que represente 0 menor custo nas
situacdes em que se evite que o sistema entre no estado de alerta e a mais rapida nas situacdes em que

se evite que o sistema entre no estado de emergéncia.

A energia mobilizada pela GGS no ambito do presente mecanismo tera em atencao os parametros
dinamicos do grupo termoelétrico e o estado do grupo comunicado na respetiva oferta. O arranque de um
grupo termoelétrico efetuadas no presente mecanismo tornam-se firmes apos o inicio dos procedimentos

de arranque do respetivo grupo termoelétrico.

Uma vez instruido uma antecipacao ou arranque de um grupo termoelétrico, para a resolucao de restricdes
técnicas, a GGS atribuira, para cada Unidade de Programacao, a etiqueta correspondente a UDO (Unidade
de Despacho Obrigatério).

Nas centrais térmicas, dever-se-a ter em conta o tempo minimo de permanéncia na rede e de paragem
dos grupos, considerando-se como tempo minimo as 4 horas, com excec¢do dos grupos de centrais a
carvao que deverdo permanecer na rede pelo menos 8 horas, e ndo deverdo parar por um periodo de

tempo inferior a 6 horas.

O custo associado a programacéo de um grupo gerador térmico para a solucdo das restricdes técnicas
resulta do termo fixo, no caso de estar associado o acoplamento bem-sucedido de um grupo que nao
esteja programado no PHF, adicionado do produto entre a energia programada e o termo variavel da
oferta.

A GGS podera cancelar o arranque de um grupo termoelétrico que anteriormente tenha solicitado no

presente processo resolucao de restricées técnicas sendo que:

a) Antes do inicio dos procedimentos de arranque: Nao sera pago ao detentor do centro electroprodutor
gualquer custo associado a solicitagdo de arranque enviada. Para este efeito considera-se que o inicio
dos procedimentos de arranque ocorre no inicio do periodo de programacéo determinado como a
subtracao ao periodo de programac&o em que ocorre a primeira programacao de energia € 0 nimero

de minutos comunicado na Oferta para Resolucdo de Restricdes Técnicas apos publicacdo do PDVD;
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b) Depois do inicio dos procedimentos de arranque: Serd pago ao agente de mercado a que esta
associado o grupo do centro electroprodutor uma fracdo do termo fixo apresentado na Oferta para
Resolucao de Restricbes Técnicas apds publicacdo do PDVD e sera repartido pelos periodos de
programacao compreendido entre inicio dos procedimentos de arranque e o seu cancelamento. O
custo associado sera determinado de acordo com a seguinte equacao:

TF' =TF d
= X —
T,

a

Sendo:

TF — Parcela do Termo Fixo pago ao Agente de Mercado;

TF — Termo Fixo comunicado na Oferta para Resolugdo de Restricbes Técnicas apés publicacdo
do PDVD;

T — Periodo de tempo que decorreu desde o inicio dos procedimentos de arranque e o seu
cancelamento;

T, — Tempo minimo, em minutos, comunicado na Oferta para Resolucao de Restricdes Técnicas

apos publicacédo do PDVD, necessario para efetuar o paralelo do grupo do centro electroprodutor;

Através deste mecanismo, a GGS podera efetuar antecipacdes do paralelo dos grupos termoelétricos que
ja foram programados por este ou por outros mecanismos. A energia mobilizada para antecipac¢édo do
grupo térmico sera valorizada ao termo variavel da oferta apresentada para a resolugéo de restricdes

técnicas apds publicacdo do PDVD.
Na sequéncia do processo de resolucdo de restricbes técnicas apds publicacdo do PDVD, a GGS
publicara:

a) Informacdo que reflita as mobilizac6es solicitadas pela GGS no dmbito do processo de resolucéo de

restrices técnicas apés publicacdo do PDVD;

b) As limitagbes as ofertas que se devem impor nas Unidades de Programacéo, Areas de Balanco,

Unidades Fisicas, para ndo modificar as condigfes previstas na seguranca do sistema.

Ao longo do dia, a GGS podera modificar as mesmas, ou incorporar novas restricdes, de acordo com a

situacao real do sistema em cada momento.
3.3 INFORMACAO AO ONME E AOS AGENTES DE MERCADO

Como resultado do processo de resolugéo de restricdes técnicas, a GGS poréa a disposicdo do ONME e

dos Agentes de Mercado, nos prazos estabelecidos neste manual, a seguinte informacao:
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a) Informacdo que a GGS colocara a disposicdo do ONME as limitacdes por seguranca aplicadas sobre
os programas das Unidades de Programacao de venda e de aquisi¢do, para evitar que em processos

e mercados posteriores se gerem novas restricdes.
b) Informacéo que a GGS colocara a disposicdo dos Agentes de Mercado:

i. A informacéo colocada a disposicdo do ONME.
il. Os redespachos de energia efetuados sobre os programas das Areas de Balanco afetas
a instalacdes de produgéo, bombagem ou consumo, para resolugéo de restricdes técnicas

para o estabelecimento de reserva.

A GGS colocara a disposicao do ONME e dos Agentes de Mercado qualquer atualizacdo dos ficheiros
resultante do processo de resolucéo de restricdes técnicas para o estabelecimento de reserva.
Ao longo do dia, a GGS podera modificar as mesmas, ou incorporar novas restricdes, de acordo com a

situacao real do sistema em cada momento.
4  RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS APOS PUBLICACAO DO PHF

A GGS analisara duma forma permanente, ao longo de todo o horizonte de programacéo, o estado de
seguranca do sistema e detetara as restricdes técnicas existentes em cada periodo de programacao. Para
a resolucdo de uma situacao de alerta que exija a modificacdo dos programas de geracdo de uma ou

vérias unidades, a GGS adotara a solugao que represente 0 menor custo.

A resolucéo de restriges técnicas apos publicacdo do PHF, € realizada através da mobilizagao para subir
ou para baixar, de Areas de Balanco e/ou, de unidades fisicas caso seja a Gnica possibilidade viavel,
mediante a utilizacdo das ofertas de reserva de regulacdo, afetas a cada uma das areas de balanco
mobilizadas e/ou, associadas as areas de balanco, onde se encontrem inseridas as unidades fisicas
instruidas. No caso de a resolucéo de restricdes técnicas apos publicacdo do PHF implicar a criacdo dum
novo PRR e/ou alteracdo do PRR estabelecido, para uma determinada Area de Balanco, que esteja
associada a um grupo termoelétrico, serdo utilizadas as ofertas para a resolucéo de restricdes técnicas

apos publicacdo do PDVD referidas no ponto 3.1 deste procedimento.

Todas as energias que resultem de mobilizagBes de reserva de regulacdo efetuadas para resolu¢do de
restricfes técnicas apos a publicacdo do PHF, serdo valorizadas ao preco do par poténcia/preco
mobilizado.
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As ofertas utilizadas nestas circunstancias néo serao usadas para a definicdo do preco de valorizagdo da

energia de reserva de regulacéo resultante da mobilizacao de reserva de regulacéo.

Caso o0s precos afetos aos blocos mobilizados para resolucdo de restricbes técnicas sejam
respetivamente, em mobilizacées de reserva de regulacdo a subir, inferiores ao preco de reserva de
regulacéo a subir e, em mobilizacdes de reserva de regulacdo a baixar, superiores ao preco de reserva de
regulacdo a baixar, os blocos mobilizados serédo valorizados ao preco de reserva de regulacdo afeto a

cada um dos sentidos de regulacéo.

Todas as energias que resultam de mobilizac6es de reserva de regulacé@o para resolucéo de restricdes
técnicas apos a publicacdo do PHF, na auséncia do par poténcia/preco correspondente, serdo valorizadas
a preco marginal do mercado diario. Quando a auséncia do par poténcia/preco correspondente € motivada
pela dispensa da prestacdo do servico de regulacdo secundaria contratado serdo valorizadas a preco

marginal de reserva de regulacéao.

A GGS comunicara aos Agentes de Mercado afetados, a programacao realizada para resolver as

restricBes técnicas, que se considerara como firme.

A GGS, conforme o caso, uma vez que constate a sua necessidade e tendo verificado ndo dispor de outros
meios de producao disponiveis para o efeito, podera solicitar a ativacdo de um programa de apoio ao
Operador do Sistema espanhol, conforme expresso no ponto 6 do Procedimento n.° 19, limitando a
aplicacdo desta troca de energia ao horizonte temporal em que a seguranca do sistema elétrico portugués

assim o exija.
5 FALHA E INCUMPRIMENTOS DA INSTRU(;AO DE ARRANQUE

Considera-se que ocorreu uma falha que impediu o arranque, quando o grupo de um centro electroprodutor
térmico ndo consiga atingir, durante o periodo em que foi solicitado o arranque e em pelo menos um
periodo de integragdo quarto-horario, uma poténcia média igual ou superior ao minimo técnico e este seja
resultado de uma falha diretamente imputavel ao respetivo centro electroprodutor. Nesta situacao, nédo

sera valorizada o termo fixo da respetiva oferta.

Na eventualidade de ocorrer um incumprimento do arranque do grupo de um centro electroprodutor
térmico, as eventuais energias mobilizadas serao valorizadas ao termo variavel da Oferta para Resolucao
de RestricGes Técnicas apds Publicacdo do PDVD ou valorizadas ao preco do respetivo par poténcia/preco
apresentado na Oferta para Resolucdo de Restricbes Técnicas apos Publicacdo do PDBF, conforme o

caso. E aplica-se uma penaliza¢éo obtida pela seguinte equacgéo:
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TF" =TF X —
T

Sendo:

TF'" — Parcela do Termo Fixo a devolver pelo Agente de Mercado;

TF — Termo Fixo utilizado no processo de Resolugdo de Restricdes Técnicas apos publicagdo do PDBF
ou apos publicagdo do PDVD, conforme o caso;

T’ — N.° de periodos de integracdo quarto-horarios, em que o grupo termoelétrico esteve a injetar na rede
um valor de energia abaixo do solicitado no PRR, com uma tolerancia por defeito de 5/4 MWh,

T — N° de periodos de integracdo quarto-horarios afetos ao horizonte de programacédo do arranque

solicitado no PRR
6 MECANISMOS EXCECIONAIS DE RESOLUQAO

No caso em que, por razbes de emergéncia, ou por falta de ofertas validas suficientes ou por
indisponibilidade dos sistemas informaticos de gestéo ou outra causa justificada, ndo seja possivel resolver
as restricdes mediante os mecanismos previstos neste Procedimento, a GGS podera adotar as decisGes
de programacédo que considere mais oportunas, justificando as suas atuacfes a posteriori, perante 0s
agentes afetados e a ERSE, sem prejuizo da retribuicdo econdmica das mesmas, que seja de aplicacédo

em cada caso.
7  DIVULGACAO DE INFORMACAO

No ambito da prestacdo de informacao referente ao Mercado de Resolucdo de Restricbes Técnicas
Internas, a GGS divulgara na sua pagina publica na Internet, a seguinte informacéo relativa as matérias e

prazos assinalados.

7.1 RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS NO PROGRAMA DIARIO BASE DE FUNCIONAMENTO

7.1.1 RESOLUCAO DAS RESTRICOES TECNICAS NO PDBF

a) Listagem das restricBes técnicas identificadas e dos redespachos de energia aplicados, por Unidade

de Programacao, em cada periodo de programacéo do dia d (a publicar em d+1).

b) Custo da resolucédo de restricbes técnicas, em cada periodo de programacéo do dia d (a publicar em
d+7).

c) Ofertas para resolucéo de restricbes técnicas internas no PDBF, referentes ao més m (a publicar em
d+30).
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7.1.2 REEQUILIBRIO ENTRE GERACAO E CONSUMO
a) Listagem dos redespachos de energia aplicados, por Unidade de Programacédo, em cada hora do dia
d (a publicar em d+1).

b) Custo do reequilibrio, em cada periodo de programacéao do dia d (a publicar em d+7).
7.2 RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS APOS PUBLICACAO DO PDVD

a) Listagem dos redespachos de energia aplicados, por Area de Balango, em cada periodo de
programacéao do dia d (a publicar em d+1).

b) Custo da resolucéo de restricdes técnicas, em cada periodo de programacéo do dia d (a publicar em
d+7).

7.3 RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS APOS PUBLICACAO DO PHF

a) Listagem dos redespachos de energia aplicados, por Area de Balanco, em cada periodo de
programacéao do dia d (a publicar em d+1).

b) Custo da resolucédo de restricbes técnicas, em cada periodo de programacéo do dia d (a publicar em
d+7).

PROCEDIMENTO N.° 10
CONTROLO DE TENSAO

1 AMBITO

Neste Procedimento estabelecem-se os critérios gerais para o controlo de tensdo nos nds da RNT, de
acordo com os critérios de seguranca e funcionamento para a operacao do sistema elétrico exigiveis, de
acordo com o estabelecido no Procedimento n.° 6. Este Procedimento aplica-se a GGS, produtores,

operador da rede de distribuigdo e consumidores diretamente ligados a RNT.
2  ATUACOES PARA O CONTROLO DE TENSOES

A GGS dara em tempo real as instrugées necessarias para a operagédo dos meios de controlo de tensao,

tais como:
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a) Solicitar o fornecimento ou absorcdo de poténcia reativa pelos geradores, grupos de bombagem e

compensadores sincronos;

b) Efetuar manobras nos elementos de compensacdo de reativa ligados a RNT ou ligados aos

enrolamentos terciarios dos transformadores pertencentes a mesma;
c) Ligar/desligar baterias de condensadores;
d) Manobras de linhas da RNT;

e) Mudanca nas tomadas de regulagc&o nos transformadores.

Os fornecedores do servico de sistema de controlo de tensdo deveréo informar a GGS, no menor espago
de tempo possivel, de qualquer circunstancia que possa afetar a disponibilidade e utilizacao dos elementos

de controlo da tenséo sua propriedade.
3 SERVICOS DE PRESTACAO OBRIGATORIA

O fornecimento e absorcdo de reativa pelos grupos geradores, nos intervalos definidos no Regulamento
da Rede de Transporte, € um servico de sistema de caracter obrigatério e ndo remunerado, tendo como

objetivo manter as tensdes nos diferentes nds da rede dentro dos limites estabelecidos.

No caso das instalagdes de producéo ligadas a RNT, com excegédo das instalagbes edlicas, o servigo de
regulacao de tensdo também é obrigatdrio e ndo remunerado, devendo para o efeito o produtor assegurar
gue as regulagfes automaticas de tensdo se mantém sempre em servico, a menos que a GGS o liberte
desta obrigacédo. A aparelhagem de controlo de tenséo, sob a forma de controlo manual das tomadas dos
transformadores de grupo, deve ser mantida sempre operacional pelo Produtor, em complemento dos

reguladores automaticos de tensao do alternador.

Qualquer alteracao, limitacdo técnica ou avaria nos grupos geradores que afetem a banda méaxima de
emissao/absorcéo de poténcia reativa e/ou regulacdo de tensdo devera ser prontamente comunicada a
GGS. De igual forma, também devera ser prestada informacéo relativamente a eventuais incrementos da

referida capacidade decorrentes de modificagBes efetuadas nos grupos e respetivos equipamentos.
4  SERVIGOS DE PRESTAGAO NAO OBRIGATORIA

Na sequéncia da analise efetuada sobre as necessidades futuras de reativa, que no atual enquadramento
regulamentar sédo efetuadas no PDIRT (Plano de Desenvolvimento e Investimentos da RNT), a GGS pode

aceitar propostas de investimento de produtores em regime ordinario estabelecendo contratos bilaterais
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de fornecimento desses servicos. O estabelecimento desses contratos sera efetuado de acordo com o

referido no Procedimento n.° 14 e estardo sujeitos a aprovacéo da ERSE.

No caso de a GGS identificar necessidades de reativa, que possam ser suprimidas através do
estabelecimento de condi¢des de funcionamento dos geradores diferentes das obrigatorias referidas no
ponto anterior, propora a ERSE o estabelecimento de contratos bilaterais com esses produtores, nos

termos definidos no Procedimento n.° 14.

ApOs o estabelecimento dos referidos acordos, a mobilizagdo em tempo real dos servigos de sistema nao
obrigatorios de regulacao de tenséao, far-se-a de acordo com os principios estabelecidos nesses acordos,
tendo por objetivo manter as tensdes dos nds da rede nos intervalos definidos no Procedimento n.° 14 com

0 menor custo possivel para o SEN.

PROCEDIMENTO N.° 11
REGULACAO PRIMARIA

1 AMBITO

Neste Procedimento, para além de se definir regulagdo primaria, pretende-se determinar quer as
necessidades de regulacdo primaria do SEN, quer a respetiva metodologia de atribuicao pelos geradores

que prestam este tipo de servico.

Entende-se por banda de regulacdo primaria do sistema, a margem de variagcao de poténcia, no conjunto
dos reguladores de velocidade das turbinas dos centros electroprodutores em servico, que pode atuar de

forma automatica e nos dois sentidos, na sequéncia dum desvio de frequéncia.
2  DEFINICAO DO SERVICO

A regulacéo primaria € um servico de sistema de caracter obrigatdrio e ndo remunerado fornecido pelos
geradores em servigo e tem por objetivo corrigir automaticamente os desequilibrios instantaneos entre a
producéo e o consumo. O seu fornecimento realiza-se através da variagao de poténcia dos geradores de
forma imediata e autonoma por atuacao dos reguladores de velocidade das turbinas como resposta as

variacdes da frequéncia.
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3 IDENTIFICACAO DAS NECESSIDADES

As necessidades de regulacao primaria do SEN encontram-se definidas no ponto 5.1 do Procedimento n.°
6.

4  AGENTES PARTICIPANTES

Todas as unidades de produgdo que estejam diretamente ligadas a RNT devem dispor de regulagao
primaria.

No caso em que seja tecnicamente impossivel contar com o equipamento adequado, o servico de sistema
devera ser contratado diretamente pelos titulares das instalacdes obrigadas a sua prestacdo a outras
entidades que o possam prestar. O contrato serd comunicado a GGS, que certificard o0 servico
efetivamente prestado na execuc¢do do contrato referido, sendo liquidado pelas partes ao preco por elas

acordado.
5 REGULAQAO DOS GRUPOS GERADORES

O Regulamento da Rede de Transporte (RRT) estabelece que os grupos geradores que estejam
diretamente ligados a RNT devem permitir uma regulacdo primaria na banda de, pelo menos, 5% da
poténcia nominal em torno de cada ponto de funcionamento estavel, devendo o estatismo dos grupos ser

ajustavel entre valores limite, nos quais se inclua o intervalo de 4% a 6%.

A variacdo de poténcia resultante devera realizar-se em 15 segundos perante perturbacbes que
provoquem desvios de frequéncia inferiores a 100 mHz e linearmente entre 15 e 30 segundos para desvios

de frequéncia entre 100 e 200 mHz.

A insensibilidade dos reguladores dos grupos deve ser inferior a +/- 10 mHz e a banda morta voluntaria

nula.
6 COMUNICACAO DE DADOS

As empresas de geracao devem declarar as caracteristicas dos reguladores primarios dos geradores de

gue sdo proprietarios, bem como o estatismo de cada grupo, antes do dia 30 de novembro de cada ano.
7 CONTROLO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS

A comprovacdo das declaracdes realizadas efetuar-se-a através de auditorias e inspec¢des técnicas.
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As inspecBes de todos os equipamentos realizar-se-d0 ao longo dum periodo ciclico de cinco anos,
selecionando-se, mediante um sistema aleatério, os equipamentos que devem ser inspecionados em cada

ano.

PROCEDIMENTO N.° 12
REGULACAO SECUNDARIA

1 AMBITO

Neste Procedimento pretende-se definir o servigo de regulagdo secundaria, determinar quer as
necessidades de regulacdo secundaria do SEN, quer a respetiva metodologia de contratacdo das
Unidades Fisicas que se encontram habilitadas para a prestacdo deste servico e a consequente

valorizacéo.
2 DEFINICAO DO SERVICO

A correta exploracdo do SEN, tanto do ponto de vista econémico, como de garantia do abastecimento e
seguranca da operacao no curto e médio prazo, exige que um regulador central execute a funcéo de
controlo de poténcia — frequéncia com o objetivo de manter dentro dos limites do razoavel, o desvio da
interligagdo com Espanha em relac@o ao programado, colaborar na manutencdo da frequéncia conjunta,
ou em caso de funcionamento em ilha, controlar o desvio da frequéncia do sistema em relacéo a frequéncia

nominal, para que se otimize a utilizagdo dos recursos disponiveis de regulacao.

O cumprimento destes objetivos deve ser garantido, dentro das limitacdes técnicas inerentes aos
equipamentos de regulacao disponiveis e as circunstancias concretas da exploracdo em cada momento,

nos niveis que se indicam de seguida:

a) Perante os desvios resultantes das variacdes continuas e aleatérias do consumo, das rampas de
subida e descida programadas dos grupos térmicos e das alteracBes horarias do programa na
interligacdo, que possam existir até que se possa efetuar uma nova contratagédo de geracao, e neste

caso, a modificagdo correspondente nos programas de geracao;

b) Perante desequilibrios bruscos entre a producdo e o consumo originados pela perda de grupos

geradores ou por desvios esporadicos do consumo.

Estabelece-se, como principio, que a participacdo de cada Unidade Fisica, na reserva de regulacdo

secundaria total estabelecida no SEN, sera determinada tendo como base um mercado de banda de
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regulacéo secundaria, sendo que de acordo com o estabelecido no ROR, as ofertas sao obrigatdrias para
todas as Unidades Fisicas dos Agentes de Mercado que se encontrem disponiveis e habilitadas para o

fornecimento desse servico.

Nas situacdes em que por motivo de seguranca, a contratacdo de banda de regulacao secundaria, ndo se
possa realizar com critérios econodmicos, aplicar-se-4o mecanismos de emergéncia que o presente Manual

de Procedimentos estabelece.

Para realizar a funcdo de regulagédo secundaria, a GGS dispora dos meios adequados para coordenar
diretamente os reguladores secundarios das Unidades Fisicas, atuando como repartidor do sinal de
regulacéo emitido pelo regulador central, transmitindo aos reguladores das Unidades Fisicas, os valores

de poténcia que devem fornecer em cada momento.
3 UNIDADES FiSICAS PARTICIPANTES

As Unidades Fisicas que poderdo participar na prestacdo deste servico de sistema serdo aquelas que
obtenham a correspondente habilitacdo junto da GGS, que a outorgara a todas as unidades fisicas que

demonstrem capacidade técnica e operativa para prestar este servi¢co nas condi¢des requeridas.

A GGS mantera atualizada e publica a lista de Unidades Fisicas habilitadas a prestacdo do servigo de

regulagao secundaria, na sua pagina publica na Internet.

A GGS podera retirar a habilitagdo quando detete uma falha de capacidade técnica para a prestacao deste
servico, de acordo com as condi¢gdes exigidas para a sua habilitacdo, ou quando a qualidade do servico

prestado ndo cumpra 0s requisitos exigidos.

Os Agentes de Mercado, que pretendam obter a habilitacdo para uma Unidade Fisica, deverao solicitar a
GGS, com pelo menos 5 dias Uteis de antecedéncia, a realizacdo de ensaios tendo em vista a referida
creditacdo. Os ensaios visam avaliar a capacidade técnica e operacional, pelo que deverdo aquilatar os

seguintes aspetos:

a) Capacidade de comunicac¢do com o regulador central;

b) Geracao real em regime de carga fixa;

c) Gradiente de variagcdo em continuo da geragcao e manutencao desse valor;

d) Resposta a pedidos de variacdo aleatéria da geracéo, incluindo inversédo do sentido do pedido.
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A resposta do gerador ao longo dos ensaios sera sempre avaliada de acordo com o tipo de grupo em

questao, tendo em conta a experiéncia com grupos semelhantes.

Nos periodos de programacédo em que se realizem ensaios para verificar a capacidade técnica e operativa
de uma Unidade Fisica, o Agente de Mercado nédo devera contratar Banda de Regulacdo Secundaria para
a Unidade Fisica em causa. Caso o desvio a programacgdo da Unidade Fisica contribua para o
agravamento do desvio devido a area de balango onde se encontra inserida, o desvio da area de balango

serd justificado na proporgcdo maxima do desvio a programacao afeto a unidade fisica em ensaio.

Na eventualidade de ter sido contratada Banda de Regulagdo Secundéria, a instalagcao sera considerada

em incumprimento, pelo que sera aplicado o disposto no ponto 9.3 do presente Procedimento.

4  IDENTIFICACAO DAS NECESSIDADES DE RESERVA DE REGULACAO
SECUNDARIA

A GGS, atendendo a cada situagdo particular de exploragdo, estabelecera e comunicara antes das
18:00 horas de cada dia a todos os Agentes de Mercado, a reserva necessaria de regulagcao secundaria
no sistema para cada periodo de programacado do dia seguinte, estabelecendo, para além da razdo
requerida entre as bandas de regulacéo a subir e a baixar a oferecer, a banda de regulacdo secundaria
minima a ser oferecida por oferta, no bloco de oferta com preco mais baixo. Para tal, seguira os critérios

estabelecidos no ponto 5.2 do Procedimento n.° 6.
5 MERCADO DE CONTRATAQAO DA BANDA DE REGULA(;AO SECUNDARIA

A contribuicdo de cada Unidade Fisica, na satisfacdo das necessidades de Banda de Regulacdo
Secundaria do SEN, sera determinada, tendo como base, o estabelecimento dum mercado de banda de

regulagao secundaria.

Os Agentes de Mercado que detenham Unidades Fisicas disponiveis e habilitadas para prestar o servigo
oferecerdo, por Unidade Fisica e para cada um dos periodos de programacéao do dia seguinte, uma banda
de regulacao, discriminada por sentido de regulagédo, em MW, e o respetivo prego unitario da banda, em
€IMW.

O preco apresentado nas Ofertas de Banda de Regulacdo Secundaria podera ser limitado a um valor

maximo regulado, proposto pela GGS e aprovado pela ERSE.
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A comunicacdo das ofertas, para cada periodo de programacdo e por Unidade Fisica habilitada e
disponivel para prestar o servico de regulacdo secundaria, devera ocorrer entre as 19:00 horas e as 19:45,

respeitando por oferta:

e O racio entre a Banda de Regulacdo Secundaria a subir e a baixar estabelecido pela GGS com

uma tolerancia de 5%;

e A banda de regulacdo secundaria minima estabelecida pela GGS a oferecer no bloco com preco

mais baixo;

e Os limites técnicos da Unidade Fisica.

A GGS ap6s o encerramento do periodo para a recegdo de ofertas contratara a Banda de Regulagao
Secundaria associada as ofertas que, em conjunto, representem um menor encargo para o sistema, tendo

por base os seguintes critérios:
a) A valorizacdo duma oferta tera em conta o preco unitario da banda;

b) No caso de igualdade de custo entre varias ofertas, realizar-se-a um rateio proporcional da banda a

atribuir, em funcéo da banda oferecida;

c) Se a contratacdo duma oferta de regulacdo secundaria, com a base associada, criar uma restricao

técnica no sistema, ndo sera considerada no processo de contratagao;

d) A soma das Bandas de Regulagédo Secundaria contratadas, devera estar compreendida num intervalo

de + 10% em torno da banda de regulacéo requerida.

A contratacédo realizada pela GGS seréa considerada firme, adquirindo o Agente de Mercado responsavel
pela Unidade Fisica contratada, a obrigacdo de cumprir com a banda de regulagéo atribuida a Unidade

Fisica.

Se a desagregacao por unidade fisica do PHF ndo permitir fornecer a banda de regulacdo secundaria
atribuida, o Agente de Mercado podera recorrer a um dos mercados intradiarios subsequentes, para
estabelecer um PHF cuja desagregacédo por unidade fisica permita cumprir com a banda de regulagéo

atribuida.

No caso de ndo ter conseguido alterar a programacao, participando num dos intradiarios subsequentes, a
GGS modificard o PHO, Programa Horéario Operativo, por area de balanco de forma a possibilitar o
cumprimento da Banda de Regulacéo Secundaria Contratada, identificando que a referida mobilizacdo de

reserva de regulacdo, se verifica para estabelecer a base necessaria ao cumprimento da banda de
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regulacdo atribuida. A energia resultante da mobilizag&o de reserva de regulacé@o sera tida em conta na
determinacéo do desvio afeto a area de balanco, onde se encontra inserida a unidade fisica contratada.
A GGS, em situagdes excecionais, informando os Agentes de Mercado, pode:

a) Adiar o fecho do periodo de rececéo das Ofertas de Banda de Regulagédo Secundaria;

b) Definir um novo periodo de apresentacéo de Ofertas de Banda de Regulacdo Secundaria.

O algoritmo de contratacéo da Banda de Regulagéo secundaria requerida pela GGS encontra-se detalhado

no ponto seguinte.

6 ALGORITMO DE CONTRATACAO DA BANDA DE REGULACAO SECUNDARIA
REQUERIDA PELA GGS

6.1 DADOS DE ENTRADA DO PROCESSO DE CONTRATACAO

O algoritmo de contratacdo tem os seguintes dados de entrada:

a) As necessidades de banda de regulacdo secundaria para o funcionamento do sistema, calculadas e

comunicadas aos Agentes de Mercado pela GGS.

A informagdo comunicada é composta, para cada periodo de programagéo h, pelos seguintes dados:
i. Necessidades de Reserva de Regulacdo Secundaria a Subir no sistema RSSUBh (MW);
ii. Necessidades de Reserva de Regulacdo Secundaria a Baixar no sistema RSBAIn (MW);

iii. Banda de regulacdo secundaria minima admissivel no bloco de oferta ao preco mais baixo
BANmin (MW).

b) Ofertas de banda de regulacao secundaria apresentadas pelos Agentes de Mercado.

As ofertas de banda de regulac@o secundaria apresentadas pelos Agentes de Mercado, para cada

periodo de programagéo h, contém a seguinte informagéo:
i. Numero da oferta, k;
ii. Oferta de banda de regulacdo secundaria a subir k,BRSSUBK: (MW);
iii. Oferta de banda de regulacdo secundaria a baixar k,BRSBAIKn (MW);

iv. Preco unitéario da Banda de Regulagédo Secundaria k, PUBRSK (€/MW).
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6.2 CONTRATACAO DA BANDA DE REGULAGAO SECUNDARIA

a) Para a contratagdo de banda de regulacéo secundaria, ter-se-ao em conta 0s seguintes critérios:

i. Cada Unidade Fisica deve cumprir, por periodo de programacéo, o racio entre as reservas de
regulacdo secundaria a subir e a baixar, estabelecido pela GGS, RSBn (RSBn =
RSSUBKWRSBAIn (p.u.));

ii. O programa resultante serd o de menor custo que satisfaca os requisitos de Banda de

Regulacédo Secundaria publicados pela GGS;

iii. O custo duma oferta de reserva de regulacdo secundaria, por periodo de programacao, sera
o produto da banda de regulagdo secundaria total oferecida (BRSSUBK:x + BRSBAIK:) pelo

preco unitario da banda de regulacéo secundaria (PUBRSKb).
b) O processo de contratacdo segue os seguintes passos de forma sequencial:

i. Eliminam-se do processo as ofertas com banda de regulacdo secundaria total oferecida

superior ao limite maximo técnico disponivel da Unidade Fisica;

ii. Eliminam-se do processo as ofertas inferiores a banda minima admissivel por bloco de oferta

ao preco mais baixo (BANmin), estabelecida pela GGS;

iii. Eliminam-se do processo os blocos de oferta que ndo cumpram o racio entre as reservas de
regulacdo secundaria a subir e a baixar estabelecido pela GGS, RSBh, com uma tolerancia de
5%;

iv. Ordenar-se-4a, para cada periodo de programacéo h, por preco unitario da banda de regulacéo

secundaria (PUBRSKh) crescente, as ofertas consideradas validas aceites.

V. Realizar-se-a a contratacdo horaria das necessidades de reserva de regulacdo secundaria
estabelecidas pela GGS, segundo a lista ordenada por prec¢o unitario da banda de regulacéo

secundaria (PUBRSKh,n) das ofertas consideradas validas aceites.

Em cada contratacdo duma oferta, deve-se garantir com uma tolerancia de 5% o racio RSB,
estabelecido pela GGS, truncando-se os valores da oferta de banda de regulacéo secundaria
(BRSSUBKAn,r € BRSBAIKnr) em caso contrario, permanecendo o valor truncado pendente de
contratacéo, nas iteracdes posteriores. Portanto, em cada oferta realizar-se-a:

BRSSUBAnn=Min(BRSSUBKn1+Y BRSSUBKim n,(BRSBAIKn i+ BRSBAIKm)*RSB) -
SBRSSUBAm
BRSBAIA=Min((BRSSUBKnn+Y BRSSUBKm 1)/RSBn,BRSBAIKn 1+ BRSBAIKm 1) -
S BRSBAIAm

onde:
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n= ipdice da oferta segundo a lista ordenada por PUBRSK.
m = Indice das ofertas de ordem inferior a n.
BRSSUBAn K = Banda de regulagéo secundaria a subir atribuida na oferta n.

Vi. BRSBAIAnr=Banda de regulagcdo secundéria a baixar atribuida na oferta n.O processo de
contratacéo de banda de regulagdo secundaria a subir e a baixar por periodo de programacao,
termina quando o valor de Y BRSSUBAn e Y BRSBAIAn contratada se encontre no intervalo de
+10% em torno do respetivo valor de reserva de regulacdo secundaria estabelecido como
necessidade (RSSUBh e RSBAI):

1,1*RSSUBh > y BRSSUBAn > 0,9 * RSSUBh
1,1*RSBAIn > Y BRSBAIA:> 0,9 * RSBAIn

No caso de existir igualdade de custo entre varias ofertas no fecho da contratacédo, repartir-se-a o
valor de banda de regulacdo secundaria a atribuir, de maneira proporcional as bandas de

regulacdo secundaria oferecidas.
7 TROCA DE BANDA DE REGULAQAO SECUNDARIA

O Agente de Mercado que tenha assumido o compromisso de prestar o servi¢o de sistema de fornecimento
de reserva de regulacdo secundaria, podera solicitar a alteragdo da Unidade Fisica que prestara esse

servigo, desde que as mesmas sejam equivalentes do ponto de vista técnico e operacional.

Para o efeito, o Agente de Mercado devera apresentar o pedido de troca a GGS até ao minuto 45 de cada
hora h, para qualquer periodo horario compreendido entre a hora h+2 e o final do horizonte de
programacdo, identificando as Unidades Fisicas abrangidas, e que devera ser aceite desde que sejam

tecnicamente validas. A GGS anuira ou ndo ao pedido até 60 minutos antes da hora h+2.

8 MECANISMOS EXCECIONAIS DE ATRIBUICAO DE BANDA DE REGULACAO
SECUNDARIA

Em situacdes de emergéncia para o sistema, na auséncia de ofertas de banda de regulagcao secundaria
suficientes ou, indisponibilidade do sistema informatico, a GGS podera adotar as decisées que considere
mais oportunas para a utilizacdo da reserva secundaria disponivel no sistema, justificando posteriormente
as suas atuacfes aos agentes afetados e a ERSE, sem prejuizo das retribuic6es a que haja lugar pela
referida prestacéo do servico e pelas modificacbes dos programas de producdo que sejam necessarias ao

cumprimento das bandas de regulagéo requeridas extraordinariamente por unidade fisica.
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Adicionalmente, sempre que os resultados do mercado organizado impliquem transicdes na interligacao
superiores a 600 MW, a GGS podera ver-se na contingéncia de solicitar banda de regulacéo secundaria
excecional que obedecera a formula empirica 6xVPmax, utilizada no passado pela UCTE perante grandes
variacdes do consumo, onde Pmax representa a transicdo horaria na interligacéo verificada entre a hora
h-1 e a hora h.

A contratacdo de banda extraordinaria néo fica obrigada ao critério de racio entre as reservas de regulacao

secundaria a subir e a baixar.

A banda de poténcia, e as alteragdes a programacao que sejam necessarias para obter a reserva
secundaria requerida, valorizar-se-ao, respetivamente, a 115% do preco marginal de banda de regulacéo
secundaria, limitado a um valor maximo regulado pela ERSE, e a 115% do pre¢o marginal do mercado
diario, quando se trate de redespachos a subir, e ao preco de recompra equivalente a 85% do preco
marginal do mercado diario, quando se trate de redespachos para baixar, desde que os precos resultantes
sejam respetivamente superiores ou inferiores aos correspondentes precos de reserva de regulagdo, caso

contréario, aplicam-se os precos de reserva de regulagdo segundo cada sentido de regulagéo.

Na auséncia de preco marginal de banda de regulacdo secundaria devida a inexisténcia de ofertas, a
atribuicdo de banda de regulacédo pela GGS, sera valorizada ao preco médio aritmético da banda de

regulacdo secundaria, tendo em conta a hora homéloga dos sete dias anteriores.

9  VALORIZACAO DO SERVICO DE REGULACAO SECUNDARIA

9.1 BANDA DE REGULACAO SECUNDARIA CONTRATADA

No Mercado de Contratacdo da Banda de Regulacdo Secundaria definido no ponto 5 do presente
Procedimento, a banda de regulacéo contratada a cada Unidade Fisica valorizar-se-a ao prego da Ultima
oferta aceite em cada periodo de programacédo sem prejuizo da aplicacdo das regras constantes da
Diretiva n.° 3/2017 de 27 de janeiro.

9.2 ENERGIA DE REGULACAO SECUNDARIA MOBILIZADA

A energia resultante da mobilizacdo de reserva de regulacéo secundaria, contratada por unidade fisica, e
periodo horario e/ou periodo quarto horério, contabiliza-se num programa horario, designado por PHS,

Programa Horario de Secundaria, determinado pela soma algébrica quarto-horéaria das seguintes parcelas:

e Diferenca entre o integral das solicita¢cées de regulacdo secundaria enviadas pelo regulador central a

unidade fisica em teleregulacéo, e a respetiva distribui¢cdo quarto-horaria do PHOF, Programa Horéario
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Operativo Final, por unidade fisica;

e Diferenca ou por¢éo da diferenca entre a contagem da unidade fisica em teleregulacdo e a respetiva

integracéo do sinal de regulacédo secundaria, desde que nao exceda 10% da integracao.

Na segunda parcela, o que exceder o valor considerado, sera tido em conta na determinagédo do desvio

horario afeto a area de balanco onde se encontra inserida a unidade fisica em teleregulagéo.

Todo o PHS que exceder a energia correspondente a banda de regulacao atribuida por unidade fisica,
contratada para a prestacao do servico de regulacdo secundaria, pressupde atribuicao extraordinaria de

banda de regulacao, a valorizar de acordo com o estabelecido no ponto 9 do presente Procedimento.

Para efeitos de valorizacdo, a energia de regulacéo secundaria é contabilizada por area de balanco, tendo
em conta a soma algébrica dos PHS afetos as unidades fisicas em teleregulacdo contidas na area de

balancgo.

A energia de regulagdo secundaria contabilizada por area de balanco, valorizar-se-a ao preco da Ultima
oferta de reserva de regulagéo mobilizada em cada periodo de programacéo, segundo o respetivo sentido

de regulacao, para substituir ou completar a regulagéo secundaria verificada.

Na auséncia de preco de reserva de regulacdo associado a um determinado sentido de regulacéo,
considera-se o preco devido a reserva de regulacao que seria necessario mobilizar, para repor a regulacéo
secundaria verificada por area de balanco ou, conjunto de areas de balanco com o mesmo sentido de

regulacdo, a partir da respetiva curva de ofertas de reserva de regulacéo do sistema.
9.3 INCUMPRIMENTOS DO SERVICO DE REGULACAO SECUNDARIA

Uma unidade fisica encontra-se em incumprimento na prestacdo do servico de regulacdo secundaria
durante determinada hora h, sempre que, por causas imputaveis ao respetivo Agente de Mercado, nao
estabeleca na integra a banda de regulacao secundaria contratada e/ou falhe no seguimento do sinal de

controlo emitido pelo regulador central da GGS.

Todo o Agente de Mercado, com unidades fisicas em incumprimento na prestacéo do servico de regulagao
secundaria, incorre por unidade fisica e incumprimento verificado por periodo horario h, no seguinte

encargo:
VIBRA(h,uf)=K; x (IBRSA(h,uf)+IBRBA(h,uf)) x F,(h,uf) x PMBR(h)

onde:
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VIBRA(h,uf)

Ki

IBRSA(h,uf)

Valorizagao do incumprimento afeto a Banda de Regulacéo Atribuida para

a hora h, a unidade fisica uf

Coeficiente de incumprimento que assume o valor de 1,5

Incumprimento afeto a Banda de Regulacéo a Subir Atribuida para a hora

h, a unidade fisica uf

onde:

IBRSA(h,uf)=Max(|BRSA(h,uf)| — |BRSD(h,uf)|, 0)

com:

BRSA(h,uf)

BRSD(h,uf)

Banda de Regulagdo a Subir Atribuida para a hora h, a

unidade fisica uf

Banda de Regulagdo a Subir Disponibilizada

durante a hora h, pela unidade fisica uf:

BRSD (h,uf)=Max(PM (h,uf)-PBase(u,uf),0) x (1-FFC(h,uf))

onde:

PM(h,uf)

PBase(u,uf)

FFC(h,uf)
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Poténcia méxima corrigida por eventual
indisponibilidade, a considerar durante a

hora h, afeta a unidade fisica uf

Programa Base para a hora h, estabelecido
em mercado, alterado por eventuais
instrucdes de despacho, emitidas pela GGS,

afeto a unidade fisica uf

“Flag” Falha de Comunicacao durante a hora

h, para a unidade fisica uf

Assume valor 1 quando ndo se verifica o
seguimento do sinal de controlo emitido pelo

regulador central, por parte da unidade fisica,
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IBRBA(h,uf)

desde que imputavel a instalacdo, caso

contrario, assume valor zero

Incumprimento afeto a Banda de Regulagéo a Baixar atribuida para a hora

h, a unidade fisica uf

onde:

IBRBA (h,uf)=Max(|BRBA(h,uf)| — |BRBD(h,uf)|, 0)

com:

BRBA(h,uf) Banda de Regulacéo a Baixar Atribuida para a hora h, a

unidade fisica uf

BRBD(h,uf) Banda de Regulag&o a Baixar Disponibilizada durante a

hora h, pela unidade fisica uf

BRBD (h,uf)=Max(Min(PM (h,uf),PBase(u,uf)) — MT(h,uf),0)

onde:

PM(h,uf)

x (1-FFC(h,uf))

Poténcia maxima corrigida por eventual
indisponibilidade, a considerar durante a hora h,

afecta a unidade fisica uf

PBase(h,uf) Programa Base para a hora h, estabelecido em

MT (h,uf)

FFC(h,uf)
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mercado, alterado por eventuais instrucbes de

despacho emitidas pela GGS, afeto a unidade

fisica uf

Minimo  Técnico corrigido por eventual
indisponibilidade, a considerar durante a hora h,

afecto a unidade fisica uf

“Flag” Falha de Comunicac¢do durante a hora h,

para a unidade fisica uf
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Assume valor 1 quando ndo se verifica o
seguimento do sinal de controlo emitido pelo
regulador central, por parte da unidade fisica,
desde que imputavel a instalacdo, caso contrario,

assume valor zero

F:(h,uf) Fracao de tempo afeto ao periodo horario h, durante o qual, a unidade fisica uf,

esteve em incumprimento

PMBR(h) Preco Marginal da banda de Regulagdo, resultante do mercado de regulacao

secundaria, para o periodo horério h

Nota: Na sua auséncia considera-se a média aritmética, dos precos de banda de

regulacao dos (ltimos sete dias, para 0 mesmo periodo horario

Quando as bandas de regulacdo a subir e a baixar disponiveis sdo nulas, estamos em presenca de um
incumprimento total. Nao existe incumprimento, quando as bandas de regulacdo a subir e a baixar
disponiveis sdo iguais ou superiores as respetivas bandas de regulacéo atribuidas. Nas demais situaces

verifica-se incumprimento parcial.
10 CONTROLO DA RESPOSTA

O controlo da resposta de regulacao realizar-se-a ao nivel da central, no caso das centrais hidricas, e do

grupo, nas centrais térmicas.

Os encargos em que incorrera o Agente de Mercado, perante incumprimentos de banda e falta de

qualidade da resposta, encontram-se dispostos no ponto anterior.
10.1 TEMPO DE RESPOSTA

Segundo as regras da ENTSO-E, o ciclo de tempo para o controlador automético deve-se encontrar
compreendido entre um e 0s cinco segundos, com o objetivo de minimizar o tempo gasto entre uma

ocorréncia, a reacao e a resposta.

O regulador central deve ser do tipo proporcional — integral, fixando-se a constante de tempo de

seguimento da resposta em 30 segundos.
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10.2 INTERVALOS DE REGULAGAO

Segundo o Regulamento da Rede de Transporte “Os grupos térmicos previstos para teleregulagéo devem

ser capazes de variar continuamente a sua poténcia hnuma banda correspondente a, pelo menos, 10% da

sua poténcia nominal, dentro da sua gama de poténcia de funcionamento e para além da banda disponivel

para regulacao primaria.

Para os grupos hidraulicos esta banda de regulacédo deve ser de, pelo menos, 30% da poténcia nominal”.

11 DIVULGACAO DE INFORMACAO

No ambito da prestacao de informacao referente ao Mercado de Servicos de Sistema, a GGS divulgara na

sua pagina publica na Internet, a seguinte informacéo relativa as matérias e prazos assinalados:

11.1 BANDA DE REGULAGCAO SECUNDARIA

a)

b)

<)

d)

e)

f)

Necessidades de Banda de regulacdo secundaria a subir e a baixar publicadas pela GGS, em cada

periodo de programacéo do dia d (a publicar em d+1).

Banda de regulacdo secundaria a subir e a baixar contratada pela GGS, em cada periodo de

programacéo do dia d (a publicar em d+1).

Preco marginal da banda de regulagdo secundaria, em cada periodo de programagédo do dia d (a

publicar em d+1).

Necessidades Adicionais de Banda de regulagcédo secundaria a subir e a baixar publicadas pela GGS

(a publicar em d+1).

Cotas horérias de banda de regulacdo secundaria atribuida por Unidade Fisica, do dia d (a publicar
em d+30).

Ofertas de banda de regulacao secundaria, do dia d (a publicar em d+30).

11.2 ENERGIA DE REGULACAO SECUNDARIA

a)

b)

Energia de regulacdo secundaria a subir e a baixar, resultante do seguimento do regulador central, em

cada periodo de programacao do dia d (a publicar em d+1).

Precos a aplicar respetivamente, na valorizagdo das energias de regulacdo secundaria a subir e a

baixar, em cada periodo de programagcéo do dia d (a publicar em d+1).
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c) Cotas horarias de energia de regulacdo secundaria produzida, a subir e a baixar, por Unidade Fisica,
do dia d (a publicar em d+30).

PROCEDIMENTO N.° 13
RESERVA DE REGULACAO

1 AMBITO

Neste Procedimento, pretende-se definir o servico de Reserva de Regulagdo, e determinar quer as
necessidades de reserva de regulacdo do SEN, quer a respetiva metodologia de mobilizacdo das Areas

de Balanco que prestam este servico, para além da correspondente valorizacao.

Entende-se por reserva de regulacdo, a variagdo maxima exequivel de poténcia ativa para subir ou para
baixar por parte das Unidades Fisicas que integram uma Area de Balanco ou & variacdo da programacao
na interligacéo, que pode ser mobilizada, através de instru¢cdes de despacho, no horizonte de programacgéao

da exploracdo em vigor.
2  DEFINICAO DO SERVICO

A correta exploracéo do SEN, tanto do ponto de vista econémico, como de garantia do abastecimento e
seguranca da operagao no curto e médio prazo, exige uma reserva adicional de poténcia ativa que garanta
a cobertura do consumo e o funcionamento em seguranca do sistema, perante incidéncias que provoquem
desequilibrios entre a geracdo e o consumo, capazes de esgotar as reservas de regulagdo primaria e

secundaria existentes.

A restituicdo dos niveis de reserva de regulacdo primaria e secundaria deve ser garantida, através da
emissao de instru¢des de despacho, com uma antecedéncia que permita a sua execuc¢ao, de acordo com

os parametros dinamicos dos das Unidades Fisicas a mobilizar que integram a Area de Balanco.

Em relacéo a Unidades Fisicas de produ¢do/bombagem, considera-se tecnicamente exequivel, a poténcia
ativa a subir ou a baixar que uma determinada Unidade Fisica pode variar, respeitando os seus parametros
dinamicos e condigbes de operacdo das Unidades Fisicas tais como quedas nos aproveitamentos

hidroelétricos e temperaturas ambientes nas centrais termoelétricas.

Estabelece-se, como principio, que a participacdo de cada area de balanco, na reserva de regulacéo total
estabelecida no SEN, serd determinada, tendo como base, um mercado de ofertas de reserva de

regulacao.
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Nas situacBes em que, por motivo de seguranga, a contratacdo de reserva de regulacdo ndo se possa
realizar com base em critérios econémicos, aplicar-se-80 mecanismos de emergéncia que 0 presente
Manual de Procedimentos estabeleca.

3 IDENTIFICACAO DAS NECESSIDADES

A GGS, atendendo a cada situacdo particular de exploracéo, e tendo por base os critérios referidos no
Procedimento n.° 6, estabelecera o valor da reserva de regulacdo minima necessaria no sistema, para
cada periodo de programacéao do dia seguinte.

4 PARTICIPANTES NO MERCADO DE RESERVA DE REGULA(;AO
Podem participar na prestacéo deste servico de sistema:

e Todos os Agentes de Mercado que detenham Areas de Balanco, correspondentes a instalacées

de produgéo ou a instala¢des de consumo para bombagem;

e Outros operadores de redes de transporte, ao abrigo do mecanismo de troca de reserva de

regulacéo, de acordo com o ponto 8.

Os Agentes de Mercado acima identificados, estardo obrigados a submeter diariamente, dentro do
processo de programacao da operacgdo para o dia seguinte, uma oferta com toda a reserva de regulacéo
disponivel, por area de balanco, tanto para subir como para baixar, para cada um dos periodos de
programacéo do dia seguinte, atualizada posteriormente, tendo em conta a sua participacdo nos mercados

intradiarios.
5 APRESENTACAO DE OFERTAS DE RESERVA DE REGULA(}AO

Imediatamente apds a publicacdo dos resultados do mercado da banda de Regulagdo Secundaria, e até
as 20:00 horas do dia anterior a que respeitam, os Agentes de Mercado deverdo colocar a disposigao da
GGS a informacdo relativa a reserva de regulacéo, tanto para baixar como para subir, em forma de ofertas
de reserva de regulacao a subir e/ou a baixar.

Os Agentes de Mercado, para as areas de balanco correspondentes a instalacdes de producédo ou a
instalacdes de consumo para bombagem, deverdo oferecer, para cada periodo de programacao, toda a
sua reserva de regulacdo exequivel, tanto para subir como para baixar, em MW, e o preco da energia

correspondente em €/ MWh.
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O preco de oferta pela mobilizacao de reserva de regulacdo para baixar tem caracter de preco de recompra

da energia ndo produzida equivalente.

As ofertas de reserva de regulacdo poderdo estar limitadas em energia, designadamente devido a
limitacdes de abastecimento de combustivel ou inexisténcia de agua nos empreendimentos hidricos, pelo
gue a contratacao num determinado periodo horéario, pode implicar a anulagdo ou modificacédo da oferta

para os periodos horarios subsequentes.

As ofertas de reserva de regulacéo deverao respeitar as limitagdes de valor maximo e minimo impostas
pela GGS na sequéncia da validacéo técnica anteriormente efetuada, as declara¢des de disponibilidade,

e a Banda de Regulacdo Secundaria contratada em cada Unidade Fisica.

A GGS, em situacBes excecionais, pode adiar o fecho do periodo de rececéo das ofertas de reserva de
regulacéo, devendo informar os Agentes de Mercado da referida modificacéo. As formas de comunicagéo

séo definidas por Aviso da GGS.

As ofertas apresentadas por outros operadores de redes de transporte ao abrigo do mecanismo de troca
de reserva de regulacdo, devem cumprir as disposi¢cdes estabelecidas no mecanismo de contratacdo

celebrado entre os operadores de redes de transporte ao abrigo do ponto 8.
6 ATUALIZA(;AO DAS OFERTAS DE RESERVA DE REGULA(;AO

Os Agentes de Mercado poderéo atualizar as ofertas de reserva de regulagao até 10 minutos apos o fecho

do mercado intradiario continuo.

Os Agentes de Mercado deverdo atualizar as ofertas de reserva de regulacdo sempre que a sua reserva

for modificada por um dos seguintes motivos:

a) Participacdo no mercado intradiario continuo ou nas sessdes do mercado intradiario que conduz a
alteracéo da reserva de regulacéo disponivel, obrigando a Area de Balanco afetada a atualizar a curva
de ofertas de reserva de regulacao inicialmente apresentada, tendo em conta 0s novos valores limite,
segundo cada sentido de regulacéo. Entende-se como atualizacdo, o processo de apresentacdo de

novos pares de poténcia e preco.

b) Indisponibilidades fortuitas. Para alteracdo da curva de ofertas devida a submisséo de uma declaragéo
de indisponibilidade de instalacdes, a modificacao de Ofertas de Reserva de Regulacéo corresponde

a remocaol/introducéo de pares de poténcia e preco para a Area de Balanco em causa. Para efeitos
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de incorporacao no processo de validacdo das Ofertas de Reserva de Regulacao, as indisponibilidades

deverdo ser comunicadas até 50 minutos antes do periodo de programacao.

¢) Falta ou excesso de agua nas albufeiras contiguas, ou situacdes hidroldgicas extremas, em areas de

balanco com centrais hidricas.

As areas de balanco cujo programa de exploracdo seja alterado por outras razdes que ndo as

mencionadas, ndo podem apresentar atualizacdes das suas ofertas de reserva de regulacao.

As Ofertas de Reserva de regulacédo deverdo ser apresentadas até 20 minutos apés a publicagcao do PHF

relativo as sessfes do mercado intradiario.

Em caso de atraso na publicacdo dos resultados das sessdes dos mercados intradiarios por parte do
ONME, as Ofertas de Reserva de Regulacdo deverdo ser apresentadas até 5 minutos apds a sua

publicacéo.

Na eventualidade de existirem novas publicacdes dos resultados das sessdes dos mercados intradiarios
por parte do ONME, as Ofertas de Reserva de Regulacdo apresentadas na sequéncia de versdes
anteriores dos resultados das sessdes dos mercados intradiarios publicados pelo ONME continuarao
validas até a apresentacéo de atualizagdes as respetivas Ofertas de Reserva de Regulagdo. Caso as
mesmas ndo sejam atualizadas nos tempos estabelecidos anteriormente, as mesmas seréo corrigidas

tendo em conta a nova versao dos resultados das sessdes do mercado intradiario por parte do ONME.

As Ofertas de Reserva de regulacéo deverdo ser apresentadas até 10 minutos apos o fecho do mercado

intradiario continuo.

Ao minuto 10 de cada hora, a GGS verificard se existe coeréncia entre a Ultima Oferta de Reserva de
Regulacdo vélida e a reparticdo por Unidade Fisica apresentada pelo Agente de Mercado. Caso seja
detetada uma incoeréncia na informagédo disponivel, a GGS procedera a retificacdo da ultima Oferta de
Reserva de Regulacdo vélida por forma a garantir a coeréncia face a reparticdo por Unidade Fisica

apresentada pelo Agente de Mercado ao minuto 10.
7 VERIFICACAO DE OFERTAS DE RESERVA DE REGULA(}AO

a) Caso sejam comunicadas poténcias em valor absoluto superiores as tecnicamente disponiveis, a GGS
retirar4 os pares com precos mais elevados, no caso das ofertas para subir, ou mais baixos, no caso
das ofertas para baixar, até que a poténcia total declarada perfaca a poténcia maxima efetivamente

disponivel, segundo cada sentido de regulagéo.
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b) As ofertas de outros operadores de redes de transporte que ndo respeitem a capacidade de
interligacdo disponivel ou que nédo respeitem as regras definidas no presente Procedimento, serédo

ignoradas.

A curva de ofertas resultante sera utilizada pela GGS, quer para a mobilizacdo de reserva de regulacao,
guer para a resolugdo de restricbes técnicas posteriores a publicagdo dos resultados do mercado

intradiario por parte do ONME, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do Procedimento n.° 9.

8 TROCA DE RESERVA DE REGULACAO ENTRE OPERADORES DE REDES DE
TRANSPORTE

Os operadores deverao, em conjunto, procurar solu¢des que possibilitem a troca de reserva de regulacao
entre sistemas, tendo em vista a otimizacao da utilizacédo dos recursos disponiveis e a reducao da energia

de reserva de regulacéo mobilizada em cada um dos sistemas elétricos participantes.

Os operadores de redes de transporte serdo considerados, com as devidas adaptacdes, como um Agente

de Mercado produtor.

A troca de reserva de regulagdo entre operadores de redes de transporte estara sujeita a celebracgao de
um contrato entre os operadores de redes de transporte, aprovado pela ERSE, em que se defina:

a) O mecanismo de contratacdo da reserva de regulacao;

b) Intercambios de informacéo e horarios em que esta ocorre;

c) Metodologias de definicdo dos precos das ofertas trocadas entre operadores de redes de transporte;
d) Liquidacéo e faturacdo da reserva de regulacdo contratada por este mecanismo.

A metodologia de definicdo dos precos das ofertas submetidas pela GGS a outros operadores de redes

de transporte no ambito da troca de reserva de regulagdo € estabelecida no ponto 15 do presente

Procedimento.

No ambito da troca de reserva de regulacao entre operadores de redes de transporte sera respeitado o
principio do equilibrio econémico da liquidacdo, estabelecido no ponto 2.2 do Procedimento n.° 21, nédo

originando quaisquer custos ou proveitos para o operador da rede de transporte.
9 CONTRATACAO DE RESERVA DE REGULACAO

Os critérios gerais para a contratacdo das ofertas de reserva de regulacdo sao os seguintes:
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A GGS mobilizara a prestacdo deste servico com critérios de custo minimo, tendo em conta as ofertas
existentes no momento de proceder a sua mobilizacéo, incluindo as ofertas disponibilizadas por outro
operador de rede de transporte ao abrigo do mecanismo de troca de reserva de regulacdo, nao

impondo nenhuma restricao;

S6 serao tidas em consideracgao as ofertas que tenham um preco superior ou igual a zero;
Sao mobilizadas ofertas de poténcia (MW) e ndo de energia;

O processo de mobilizagdo abrange um determinado periodo de programagéo;

Com excecdo das ofertas disponibilizadas por outro operador de rede de transporte, admitem-se
contratacdes de duracdo inferior a um periodo de programacdo. Neste caso, o horizonte de
contratacdo abrange o periodo compreendido entre os minutos de inicio e de fim da contratacédo
estabelecida pelo operador, ou, até ao final do periodo de programacao em questdo, no caso de o

operador ndo estabelecer de forma explicita o instante final da contratacéo;

No caso da mobilizagdo duma oferta de regulacao originar uma restrigdo técnica no sistema, esta néo

sera mobilizada;

Quando se mobiliza uma Area de Balanco num determinado sentido de regulaco, se posteriormente
dentro da mesma hora existir a necessidade de mobilizar energia de regulacdo em sentido contrario,
mobilizar-se-4 esta Ultima em primeiro lugar, reduzindo-se de seguida as anteriormente mobilizadas e
s6 depois as de sentido contrario. Os direitos de cobranca ou as obrigacdes de pagamento serédo

unicamente pela energia efetivamente mobilizada;

N

Respeitar-se-40 0s parametros dindmicos das instalacbes associadas a Area de Balanco,

nomeadamente os gradientes de subida e descida das instala¢ces que a constituem;

Na eventualidade de estar esgotada a reserva de regulacdo apresentada pelos Agentes de Mercado
e por outro operador de rede de transporte, ou para solucionar uma restricao técnica, a GGS podera
mobilizar reserva associada a uma Area de Balanco que nédo tenha apresentado oferta e que seja

exequivel sendo esta valorizada ao preco marginal do mercado diério;

No caso das centrais térmicas, dever-se-4 ter em conta o tempo minimo de permanéncia e de paragem
dos grupos, considerando-se como tempo minimo as 4 horas, com excec¢ao dos grupos de centrais a
carvao que deverdo permanecer na rede pelo menos 8 horas, e nao deverdo parar por um periodo de

tempo inferior a 6 horas.
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10 MECANISMOS EXCECIONAIS DE ATRIBUICAO DE RESERVA DE
REGULACAO

Em situacbes de emergéncia para o sistema, ou na auséncia de ofertas de reserva de regulacdo
suficientes, ou indisponibilidade do sistema informatico de gestédo, a GGS podera adotar as decisdes que
considere mais oportunas para a utilizagdo da reserva de regulacdo disponivel no sistema, justificando
posteriormente as suas atuacdes aos agentes afetados e a ERSE, sem prejuizo das retribuicdes a que
haja lugar pela referida prestacdo do servico e pelas modificacBes dos programas de producao que sejam

necessarias.
11 VALORIZA(}AO DO SERVICO DE RESERVA DE REGULA(;AO

Salvo o disposto nos paragrafos seguintes, para cada periodo de programacao, o servico de fornecimento
de reserva de regulacao para subir e para baixar é remunerado pelo preco da Gltima oferta a ser mobilizada
total ou parcialmente, segundo cada sentido de regulacdo, na escada de ofertas de reserva de regulacao,
denominado, respetivamente, preco de reserva de regulacédo a subir e a baixar. O preco da ultima oferta
a ser mobilizada total ou parcialmente, por periodo de programacao, segundo cada sentido de regulagéo,

encontra-se associado ao pre¢o do ultimo bloco mobilizado por oferta.

Na eventualidade de se verificar mobilizacdo de ofertas para resolucéo de restricées técnicas posteriores
a publicacdo do PHF, estas serdo devidamente assinaladas e nao intervirdo na formacdo do preco de

reserva de regulacdo, sendo valorizadas de acordo com o estabelecido no ponto 4 do Procedimento n.° 9.

Se uma oferta apresentar mobilizacdes por reserva de regulacao e para resolucao de restricdes técnicas
posteriores a publicacdo do PHF, afetam-se os Ultimos blocos mobilizados a resolucdo de restricdes

técnicas posteriores ao PHF, valorizados de acordo com o estabelecido ponto 4 do Procedimento n.° 9.

A mobilizacdo por reserva de regulagdo de um par poténcia/preco que tenha sido introduzido
automaticamente pelo Sistema Informatico da GGS sera valorizada ao pre¢o marginal do mercado diario

da respetiva hora, e néo sera tida em conta para definicdo do preco do servigo de reserva de regulacao.

No caso de reserva de regulacdo contratada por outro operador de rede de transporte no ambito do
mecanismo de troca de reserva de regulacdo, a mesma € valorizada de acordo com o estabelecido no

ponto 15.
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12 CONTROLO DA RESPOSTA

A GGS comprovara o cumprimento do requisito solicitado de regulacdo em energia e poténcia.

a) Em energia, como a diferenca entre a energia entregue ou recebida pela Area de Balango, conforme

a mobilizacédo solicitada, e o Programa Horario Operativo Final.

b) Em poténcia, pelo registo dos valores de poténcia ativa injetada/consumida pela Area de
Balanco/Unidade Fisica, conforme a mobilizacdo solicitada, registados no sistema de controlo da GGS,
considerando-se cumprido se alcancar o valor requerido antes do instante indicado na informacao

enviada ao respetivo Agente de Mercado.
13 INCUMPRIMENTO

Em caso de incumprimento reiterado, em termos de poténcia, das instru¢ées emitidas pela GGS, serdo
identificados os periodos de tempo de 15 minutos, com deficiente resposta as solicitagcdes de regulagéo
requeridas, devendo estas situacdes serem registadas e objeto de um relatério a enviar a ERSE

trimestralmente.

Para cada um dos periodos quarto-horarios com incumprimento identificados no paragrafo anterior,
determina-se a diferenca entre a energia emitida pela respetiva Area de Balanco/Unidade Fisica e o

integral das solicitacdes de poténcia registadas no sistema informatico da GGS.

A diferenca resultante em cada periodo quarto-horario sera valorizada, conforme o caso, ao pre¢co médio

ponderado de desvio por excesso ou por defeito, aplicavel no periodo de programacao em causa.

Os modulos das valorizages das referidas diferengas quarto-horarias, serdo contabilizados por periodo
de programacdo, e 0 encargo resultante imputado ao Agente de Mercado responséavel pela Area de

Balanco/Unidade Fisica em incumprimento.
14 RESERVADE REGULA(;AO EM PERIODOS DE ENSAIO DE DISPONIBILIDADE

A GGS, ao abrigo do disposto na Portaria n.° 172/2013, poderd realizar ensaios de disponibilidade aos
centros electroprodutores abrangidos pela aplicagdo da portaria em apreco, mediante a emissdo de

instruc8es de poténcia para determinado periodo horario.

As instrucdes de poténcia emitidas pela GGS no ambito de um ensaio de disponibilidade serdo
devidamente assinaladas e néo intervirdo na formacdo do preco de reserva de regulacdo, sendo

valorizadas de acordo com o estabelecido na antedita portaria.
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15 METODOLOGIA DE DEFINICAO DOS PRECOS DAS OFERTAS
APRESENTADAS PELA GGS A OUTROS OPERADORES DE REDES DE
TRANSPORTE

O presente ponto identifica a metodologia para a elaboracéo das ofertas que serdo submetidas pela GGS

a outros operadores de redes de transporte no ambito da troca de reserva de regulacao.

a) DESCRICAO DO PRODUTO

No ambito deste mecanismo os operadores de redes de transporte irdo trocar, por periodo de
programacao, ofertas de compra ou de venda constituidas por blocos indivisiveis de 50 MW.

As transacoes estabelecidas e confirmadas até 30 minutos antes do periodo de programacao seréo firmes.

b) ELABORACAO DAS OFERTAS
Para cada periodo horério, a GGS realizara os seguintes passos:

i. Salvo o disposto no paragrafo seguinte, identificara, apés o fecho dos mercados intradiarios, as
Ofertas de Reserva de Regulacéo que serdo utilizadas na elaboracéo das ofertas submetidas pela

GGS a outros operadores de redes de transporte.

Para o primeiro periodo de programacédo afeto ao respetivo mercado intradiario, a GGS identificara
as Ofertas de Reserva de Regulacéo disponiveis até 50 minutos antes do inicio do primeiro periodo

de programacao.

ii. ldentificara as Ofertas de Reserva de Regulacdo economicamente mais vantajosas necessarias

para satisfazer as necessidades de reserva de regulacdo do SEN;
iii. Ordenara as Ofertas de Reserva de Regulacdo remanescentes:

= Ofertas de Reserva de Regulacdo a subir - por ordem crescente de prego para que possam ser
utilizadas para a elaborag&o das ofertas de venda a submeter aos outros operadores de redes

de transporte;

= Ofertas de Reserva de Regulacdo a baixar - por ordem decrescente de pre¢o para que possam
ser utilizadas para a elaboracédo das ofertas de compra a submeter aos outros operadores de

redes de transporte;
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iv. Com base nas ofertas identificadas no ponto anterior, criar4 blocos de 50 MW com um preco que
corresponde ao maximo ou minimo dos precos das ofertas de reserva de regulagéo a subir ou baixar

subjacentes.

Caso se verifigue uma impossibilidade ou alteracdo excecional dos pressupostos que deram origem a
elaboracao das ofertas, a GGS podera rejeitar pedidos de ativagdo das ofertas submetidas a outros

operadores de redes de transporte.

c) ELABORACAO DO PROGRAMA HORARIO OPERATIVO

Com a confirmacao das transacdes, que ocorrera até 30 minutos antes do periodo de programacao, a
GGS alterara o programa na interligacao e elaborara o Programa Horario Operativo correspondente tendo
por base as ofertas de reserva de regulacdo apresentadas pelos agentes de mercado e cumprindo 0s

critérios de mobilizacdo e de valorizacédo estabelecidos nos nimeros 9 e 11 do presente Procedimento,

respetivamente.
16 DIVULGACAO DE INFORMACAO

No ambito da prestacao de informacao referente ao Mercado de Servicos de Sistema, a GGS divulgara na

sua pagina publica na Internet a seguinte informacéo relativa as matérias e prazos assinalados:

a) Energia de reserva de regulacdo a subir e a baixar, resultante da mobilizacdo de reserva de regulacéo,

em cada hora do dia d (a publicar em d+1).

b) Precos marginais da energia de reserva de regulacéo a subir e a baixar, em cada hora do dia d (a

publicar em d+1).

c) Cotas horarias de energia de reserva de regulacdo resultantes da mobilizacdo de reserva de

regulacdo, a subir e a baixar, por area de balanco, no dia d (a publicar em d+30).

d) Ofertas de reserva de regulacao, no dia d (a publicar em d+30).
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PROCEDIMENTO N.° 14
CONTRATOS BILATERAIS PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS
DE SISTEMA

1 AMBITO

O objeto do presente Procedimento é regular a celebragdo de contratos bilaterais para o fornecimento de

servicos de sistema.
2 CELEBRACAO DE CONTRATOS BILATERAIS

A GGS pode, para garantir a seguranca de abastecimento e a continuidade do fornecimento de
eletricidade, celebrar contratos para o fornecimento de servicos de sistema que, pela sua especificidade,
devam ser estabelecidos bilateralmente.

O estabelecimento destes contratos bilaterais deve processar-se de forma concorrencial, baseado em

mecanismos de mercado sempre que tal seja viavel, e esta sujeito a aprovacao da ERSE.
3 IMPUTACAO DOS CUSTOS

Os custos com a aquisicao de servicos de sistema através de contratacao bilateral serdo repercutidos da

seguinte forma:

a) Os eventuais custos fixos pagos pela GGS, deverdo ser reembolsados pelos Agentes de Mercado

Comercializadores e clientes, na propor¢éo do respetivo consumo mensal no referencial de geragao;

b) Os custos variaveis pagos pela GGS, ou os respetivos custos adicionais face a um preco de referéncia,
devidos a mobilizacao do servico de sistema num determinado periodo de programacéo, deverao ser
reembolsados pelos Agentes de Mercado Comercializadores e clientes, na propor¢cdo do respetivo

consumo verificado no referencial de geracéo, nesse periodo de programacao.
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PROCEDIMENTO N.° 15
INTERRUPTIBILIDADE

1 AMBITO

O presente Procedimento tem por objeto regular a aplicacdo do Servigco de Interruptibilidade, de acordo

com o disposto na Portaria n.° 592/2010, de 29 de julho, e subsequentes alteracdes.
2 ADESAO AO SERVICO DE INTERRUPTIBILIDADE

Todos os consumidores de eletricidade que, no &mbito da Portaria n.° 592/2010, pretendam prestar o
Servico de Interruptibilidade e cujas instalagdes rednam os requisitos indicados na legislagdo aplicavel,

devem celebrar um Contrato de Adeséo ao Servico de Interruptibilidade com a GGS.
3  INSTRUCAO DO PEDIDO

O Procedimento de habilitacdo de uma instalacdo de consumo para a prestacdo do Servigco de

Interruptibilidade desenvolve-se em trés fases:
a) Instrucéo do pedido;

b) Ensaios;

c) Decisao sobre o pedido de adeséo.

O inicio da instrucéo do pedido inicia-se com a submisséo de um pedido de adesao formalizado no sistema

informatico disponibilizado para o efeito.

A resposta ao pedido de adesdo do consumidor é comunicada pela GGS ao Requerente, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis ap6s a rececéo do pedido, podendo a mesma assumir uma de duas formas:

a) Pedido completo;

b) Pedido incompleto, carecendo do preenchimento dos requisitos listados, consistindo na apresentacéo

de documentacao em falta ou prestacao de esclarecimentos adicionais.

O nao preenchimento dos requisitos mencionados na alinea (b) do nimero anterior, no prazo de 15

(quinze) dias Uteis a contar da resposta da GGS, determina o cancelamento do pedido de adeséo.

A inspegdo e 0s ensaios ao equipamento necessario para a prestacao do Servigo de Interruptibilidade
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seguem o disposto no ponto 6 do presente Procedimento.

De forma a efetivarem-se no préximo periodo contratual, os pedidos de alteracdo das condicdes

contratuais devem ser realizados até 15 de setembro de cada ano e identificar as alteracdes pretendidas.
4 DECISAO DO PEDIDO

A deciséo referente ao pedido de adesao é comunicada por escrito pela GGS ao Requerente, logo que o
Requerente apresente toda a documentacdo identificada na legislacdo aplicavel, preste todos os
esclarecimentos necessarios e tenha sido realizada a inspecdo e os ensaios definidos no ponto 6 do

presente Procedimento.
5 ACESSIBILIDADE AS INSTALAQC)ES CONSUMIDORAS

Os agentes da GGS, devidamente identificados, tém o direito de livre acesso aos locais das Instalacdes
de Consumo que pretendam prestar ou prestam o Servico de Interruptibilidade para inspecdo das
regulacdes do relé de frequéncia e do restante equipamento necessario para a prestagdo do Servigo de

Interruptibilidade.

O livre acesso a Instalagdo de Consumo, previsto no ponto anterior, pode ser exercido dentro do periodo
de funcionamento das instalacdes ou, para as que nao laborem diariamente, em horario previamente
acordado, ou, quando nao seja possivel esse acordo, em horario previamente comunicado, por escrito,
pela GGS.

6 INSPECAO E ENSAIOS

A GGS tem o direito de inspecionar as regulacdes do relé de frequéncia e do restante equipamento
necessario para a prestacdo do Servico de Interruptibilidade, podendo, para o efeito, proceder as
medicdes, verificacbes e ensaios que entender convenientes.

A inspecao sera efetuada por técnicos da GGS devidamente credenciados, e s6 podera ter lugar em
horario previamente acordado, ou, na falta de acordo, em conformidade com o estabelecido no ponto

anterior.
7  INFORMACAO A PRESTAR A GGS

Para a adequada aplicacdo e execucdo do Servico de Interruptibilidade, o Prestador do Servico de

Interruptibilidade deve facultar a seguinte informacao a GGS:
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PrevisGes de Consumo - Antes das 14:00 horas do dia 15 de cada més, os Prestadores do Servico de
Interruptibilidade comunicardo a GGS, segundo o formato e procedimento de comunicacdo
estabelecido por este, as previsdes de consumo para 0s dois meses seguintes. Estes programas terdo

um cardacter previsional, devendo ser comunicadas atempadamente quaisquer alteracdes do mesmo;

Paragens Programadas -O Prestador do Servico de Interruptibilidade devera enviar a GGS, antes do
dia 15 de cada més, os programas previsionais de paragem e manutencdo para os 12 meses
subsequentes, assim como quaisquer outras causas previstas que possam afetar a disponibilidade

total ou parcial da Instalacdo de Consumo, para prestar o Servico de Interruptibilidade;

Indisponibilidades - O Prestador do Servico devera comunicar a GGS qualquer anomalia que se
verifigue na Instalacdo Consumidora, que afete a previsdo de consumo, 0s equipamentos de

comunicacdes ou de tratamento da interruptibilidade, logo que da mesma tenha conhecimento;

Consumo - A GGS devera receber, com uma periodicidade horaria, os quatro dltimos valores de

consumo médio quarto-horario da Instalagdo Consumidora;

Consumo em Tempo Real - A GGS, para concretizar a aplicagdo e controlo da prestacéo do servigo
de interruptibilidade, devera dispor, com uma periodicidade que ndo exceda os 12 segundos, 0s

valores instantaneos da poténcia ativa e reativa da Instalagcdo Consumidora;

Informacdo associada a ordem de reducédo de poténcia — O Prestador do Servico enviara a GGS, o
aviso de rececao das ordens de reducédo de poténcia, a sua alteragéo ou anulacao, desagregado por
tipo de ordem de reducéo, que incluird o perfil poténcia/tempo, num tempo maximo de dois minutos

apobs a sua rececao.

ApOs cada ordem de reducdo de poténcia, o Prestador do Servico, enviara a GGS, no formato e

procedimento de comunicagdo estabelecido por este, para além dos dados descritivos da ordem de

interrupgdo que foi executada, os registos da poténcia ativa média consumida em cada periodo de cinco

minutos, com as suas correspondentes marcas de tempo, durante todos os periodos em que se executa

a ordem de reducéo de poténcia.

8

AVALIACAO DAS NECESSIDADES DE REDUCAO DE POTENCIA

De acordo com as situacdes de operacdo que se apresentem a GGS, esta avaliard as necessidades de

aplicacdo do Servico de Interruptibilidade, gerindo esse servico de acordo com essas necessidades.

Adicionalmente e sem prejuizo das necessidades que surjam na operacdo, a GGS avaliara a aplicacdo do

servico nas seguintes situacdes:
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Avaliacdo da reserva de regulacéo disponivel - A GGS determina a reserva de regulacéo disponivel
como a diferenca entre a poténcia disponivel, determinada com base nas declaracbes de
indisponibilidade apresentadas pelos Agentes de Mercado e nos eventuais tempos de arranque de
centrais termoelétricas, e a sua melhor previsdo de consumo e de producao em regime especial para
o horizonte da possivel aplicagdo da Interruptibilidade, considerando que as transagfes comerciais
estabelecidas na interligacdo se mantém inalteradas. Nos casos em que a reserva de regulagéo
disponivel for inferior a identificada no Procedimento n.° 6, a GGS podera aplicar ordens de reducao

de poténcia do tipo 1 e 2 com o intuito de restabelecer a reserva de regulacéo disponivel no SEN.

Ordem de reducao de poténcia emitida por trabalhos na RNT e/ou situacdes de risco para a seguran¢a
do sistema elétrico - A necessidade de realizar trabalhos de manutencéo das infraestruturas elétricas
em servico, assim como trabalhos relacionados com a construcdo de novas instalacées ou o reforco
das existentes, pode obrigar a reducédo temporal do consumo zonal do sistema elétrico. Para esse
efeito a GGS poderd emitir ordens de reducdo de poténcia, em qualquer um dos seguintes

pressupostos:

i. Quando ndo exista a possibilidade de adotar outras medidas que ndo a reducdo do
fornecimento de energia elétrica ou as medidas disponiveis suponham um risco elevado, para

a continuidade do abastecimento elétrico;

ii. Quando a reducao parcial da carga na zona afetada do sistema se traduza numa medida de
salvaguarda efetiva orientada a minimizar o impacto na RNT, enquanto decorre os trabalhos

programados;

iii. Quando apés um incidente resulte necessario adotar medidas de emergéncia destinadas a
reduzir parcial e/ou localmente a carga do sistema, para conseguir restabelecer as suas
variaveis de controlo em valores normais de funcionamento, e/ou devolver o fornecimento de

energia elétrica aos clientes que néo séo prestadores do servi¢o de interruptibilidade.

Os pressupostos anteriores serdo também aplicaveis, em qualquer outra circunstancia, fora de

trabalhos na rede quando, em juizo da GGS, o sistema elétrico se encontre em risco de seguranca.

Ordem de reducdo de poténcia a pedido do ORD - O ORD podera solicitar a GGS a emissdo duma
ordem de reducéo de poténcia quando as situacdes de operacdo da sua rede assim o requeiram, ndo
sendo aceites solicitacbes associadas a manutencdo programada de elementos da rede de
distribuicdo dedicados ao abastecimento da instalagédo. Para esse efeito, 0 ORD devera submeter um
fax/correio eletronico ao COR, em modelo a definir pela GGS, com a solicitacdo da ordem de reducéo
de poténcia com uma antecedéncia de pelo menos uma hora em relacdo ao pré-aviso minimo da

ordem de reducéo desejada.
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A GGS analisara o pedido, remetendo uma resposta por fax/correio eletrénico ao ORD no minimo

meia hora antes do comeco do pré-aviso minimo da ordem de reducéo de poténcia solicitada.

No caso de ser aprovada a ordem de reducdo de poténcia, a GGS emitird a ordem de reducéo de
poténcia as Instalagcdes Consumidoras indicadas e para o periodo solicitado. Na eventualidade do
pedido ser indeferido o ORT além de responder por fax/correio eletrénico, indicando as razdes da
recusa, colocar-se-4 em contacto com o ORD com o objetivo de encontrar uma solugédo viavel para o

problema.

Os critérios de aceitagcdo ou recusa serdo 0s que permitam manter a seguranca das redes.
9 PROGRAMAGAO DA ORDEM DE REDUGAO DE POTENCIA

Com toda a informacéo disponivel, tendo em conta o estado do sistema elétrico, a GGS, uma vez avaliadas
as necessidades de aplicacao do servigo, determinara as poténcias a interromper, a duracdo e os perfis
ou intervalos de interrupcdo. Apds o que selecionara a modalidade da prestacdo do servico de

interruptibilidade, a extensao zonal assim como os perfis poténcia — tempo.

A selecéo far-se-a atendendo aos seguintes critérios:

a) Ambito nacional — Aplicac&o a todas as Instalagdes Consumidoras habilitadas para prestar o servico;
b) Zona elétrica — Aplicacao restringida a zonas elétricas selecionadas;

c) Instalacdes Consumidoras Individuais — Sele¢éo direta das Instalacdes Consumidoras habilitadas para

prestar o servigo que vao ser alvo da aplicacédo de ordem de reducgéo de poténcia.

Estes mesmos critérios de selecdo poder-se-do utilizar para a exclusdo duma ordem de reducdo de
poténcia. Com estes critérios, poder-se-a eleger um ou varios subconjuntos de Instala¢cdes Consumidoras

adequados a cada estado de operacao do sistema elétrico.

Uma vez comprovado o potencial esperado de interrup¢cdo, em MW, para cada periodo selecionado e
desagregado, a GGS emitira a ordem de reducao de poténcia com o pré-aviso estabelecido. As referidas

instruc6es poderdo ser anuladas em qualquer instante, mesmo quando estdo em execucao.

O processo de selecdo das Instalagbes Consumidoras a quem se vai anular a ordem de reducéo de
poténcia é o descrito anteriormente, existindo ainda a possibilidade de anular a totalidade das ordens

emitidas.
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10 CONTROLO DA DISPONIBILIDADE DO SERVICO DE INTERRUPTIBILIDADE

A partir da informacdo de consumo em tempo real, a GGS vigiard e controlara periodicamente o
cumprimento das condi¢6es de prestacéo do servi¢co que constam no contrato entre o Prestador do Servigco
e a GGS. Quando a GGS considere que existe incumprimento informard a ERSE, solicitando a aplicacédo

da correspondente penalidade ou da cessac¢éo do contrato.

A GGS vigiara e controlara periodicamente o estado das comunicacdes dos Prestador do Servico,
informando-os das deficiéncias que identifigue. Quando a GGS considere que existe um incumprimento
reiterado das condi¢bes de prestacdo do servigo no que se refere ao estado das comunicagoes, informara

a ERSE, solicitando a cessacédo do contrato.
11 INCUMPRIMENTOS

O incumprimento de uma ordem de reducao de poténcia fica sujeita as penalizagfes previstas na Portaria
n.° 592/2010.

Para que, uma ordem de reducdo de poténcia se considere cumprida por parte de uma Instalacdo

Consumidora, devem verificar-se, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Existéncia de todos os registos de poténcia média consumida num periodo de 5 minutos, desde o
inicio do primeiro periodo em que foi solicitado a reducao de poténcia, até ao fim do Gltimo periodo

de reducéo;

b) Os registos recolhidos de poténcia média consumida em 5 minutos ndo devem ultrapassar, em
nenhum periodo, o valor maximo de poténcia residual previamente solicitado pela GGS. Para as
ordens de tipo 4 e 5, a poténcia média consumida no primeiro periodo de 15 minutos ndo devera

exceder o valor maximo de poténcia residual.

Consideram-se como instantes de inicio e de finalizacdo de cada periodo de reducéo, os instantes na

ordem de reducéo de poténcia, comunicada pela GGS ao Prestador do Servico.

O relégio do equipamento remoto deve estar sincronizado com a hora do relégio do equipamento que

suporta o sistema informatico central.
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12 REGISTO DA INFORMACAO

A GGS devera conservar durante cinco anos, em suporte informatico, a informagéo histérica dos dados
necessarios para a elaboracdo de informacéo e estatistica que seja requerida pela demais legislacao e

regulamentacéo aplicavel.

Os equipamentos dos Prestadores do Servico deverdo manter o registo histérico com os dados relativos

a cada aplicacao ou, ordem de reducao de poténcia.
13 LIQUIDACAO E FATURACAO

A liquidacao e faturacdo do Servico de Interruptibilidade sdo efetuadas mensalmente pela GGS, de acordo

com o estabelecido nas portarias afetas a prestacao do servico.

A GGS publica, antes do inicio de cada ano civil, o calendéario da liquidacdo, com as datas que resultam
da aplicacdo do presente ponto:

a) Data de emissédo dos documentos de faturagéo - quinto dia util do més seguinte, ao més a faturar;

b) Data de pagamento - trinta dias apos o final do més a que se refere a faturacgao.

A GGS utilizara o Sistema de Informacao disponibilizado para o efeito, para troca de informagao com os

Prestadores do Servico.

14 DESVIOS RESULTANTES DA APLICACAO DE UMA ORDEM DE REDUCAO DE
POTENCIA

Nos termos da Portaria n.° 592/2010, o Agente de Mercado que abastece uma Instalagdo Consumidora
habilitada para prestar o Servico de Interruptibilidade, pode, por sua iniciativa, solicitar a GGS, a

justificacdo de desvios por excesso, que se possam dever ao acionamento da interruptibilidade.

A justificacdo considerada no paragrafo anterior esta limitada a energia efetivamente reduzida,
determinada a partir de informacéo disponibilizada pelo sistema de suporte a Contratacéo e Liquidacdo do
Servico de Interruptibilidade.

Nos casos de reducdo de poténcia referidos nos paragrafos anteriores, a GGS pedird ao titular da
Instalagdo Consumidora informacg@es sobre que é o Agente de Mercado que a abastece, e informa-lo-a da

ocorréncia de tal facto.
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PROCEDIMENTO N.° 16
OPERACAO DO SISTEMA ELETRICO

1 AMBITO

Neste Procedimento estabelece-se um conjunto de critérios orientadores da atuacdo da GGS,
relativamente a operagdo da rede de cuja gestdo técnica é responsavel, nomeadamente detalhando as

seguintes matérias:
a) Atuacdo da GGS sobre as instalagBes do SEN,;

b) Atuacdo requerida na operacédo das instalacdes da rede sob gestdo técnica e os diferentes estados

em que se pode encontrar o SEN em relagdo a sua seguranga;

¢) Medidas excecionais de operacdo que podem ser adotadas pela GGS quando o SEN se encontra

numa situacdo de alerta ou de emergéncia no abastecimento do consumo.

2  ATUACAO DA GGS SOBRE INSTALACOES DO SISTEMA DE PRODUCAO E
TRANSPORTE

A GGS é responsavel pela emissdo das instrucbes necessarias para a realizacdo de manobras dos

elementos do sistema de producao e transporte, incluindo entre outras:
a) A gestdo da topologia, adequando-a as diferentes circunstancias da operacéo;

b) A gestdo dos elementos disponiveis de controlo de tensdes, em particular o uso das reactancias, das

baterias de condensadores, dos reguladores dos transformadores e das linhas de transporte;

c) Aaprovacédo e supervisdo dos planos de trabalho nas instalacdes, programados ou ndo, nos diferentes

ambitos temporais, tanto para manutengéo preventiva como corretiva;

d) A aprovacdo e supervisdo dos planos necessarios a colocacdo em servico de novas instalacdes.

As empresas proprietarias de elementos do sistema de producdo — transporte deverdo cumprir as
instruc6es emitidas pela GGS relativas a operacéo dos respetivos elementos, registando-se as instrucfes

emitidas em equipamentos previstos para o efeito.
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3 OPERACAO DA REDE

De acordo com o indicado no ponto 2.1 do Procedimento n.° 6, o estado da rede pode ser um dos

seguintes:

a) Estado normal;

b) Estado de alerta;

c) Estado de emergéncia;
d) Estado de reposicéo.

Para cada um destes estados indicam-se de seguida as operagfes que se devem realizar.
3.1 OPERACAO EM ESTADO NORMAL

Nesta situacdo, a operacao da rede deve visar a estabilizacdo num ponto de funcionamento que garanta
o cumprimento dos critérios de seguranca, mediante o controlo das tens@es, dos transitos de energia e da

adopcéo oportuna de medidas preventivas decorrentes da analise de contingéncias em tempo real.

Todas as manobras que devam ser realizadas na RNT devem contar com a anuéncia prévia da GGS,
excepto aquelas cuja necessidade se fique a dever a existéncia de risco iminente para a seguranca das
pessoas ou das instalacdes. Neste caso, a empresa que as execute devera informar posteriormente a

GGS no periodo de tempo mais curto possivel.
3.2 OPERACAO EM ESTADO DE ALERTA

Nesta situacao, todas as manobras na RNT serao, para devolver o sistema ao seu estado normal ou, para
minimizar as consequéncias, caso o estado do sistema evolua para o de emergéncia ou de reposicao.
Para tal, a GGS determinard as ac¢des mais adequadas sobre a topologia de rede e perfil de geracéo,
emitindo para as empresas responsaveis pelas instalagoes, as instru¢cdes necessarias para execucao das

manobras requeridas.

O processo de detecgédo e correccao duma situagdo de alerta é o seguinte:
i. Avaliacéo dos riscos potenciais que derivam da ocorréncia de determinadas contingéncias;
ii. Determinacdo e andlise de possiveis medidas corretivas e preventivas;

iii. Aplicacdo das medidas corretivas e preventivas requeridas.
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3.2.1  AVALIACAO DOS RISCOS POTENCIAIS

Uma vez determinadas as contingéncias que provoquem violagfes dos limites estabelecidos no
Procedimento n.° 6, identificar-se-do, para cada uma delas as possiveis repercussfes sobre o sistema

elétrico.
Estabelecer-se-a um nivel de risco especial para as contingéncias que impliguem incidentes de grande
amplitude com consequéncias potencialmente importantes, podendo ocasionar:

a) Um incidente generalizado (disparos em cadeia, colapso de tensédo, perda de estabilidade que possa

levar a perda duma grande parte do sistema, etc.);

b) Um incidente de grande amplitude, considerando como tal o que, sem chegar a degenerar num
incidente generalizado, pode afetar uma parcela importante do mercado ou da RNT.

Na avaliacao do risco de cada uma das contingéncias prestar-se-a especial atengdo as circunstancias que

possam incrementar a probabilidade da sua ocorréncia, tais como:

a) Condicbes atmosféricas adversas (descargas atmosféricas, vento, neve, gelo, etc.);

b) Risco de incéndio que possa afetar as instalacfes, respetivos elementos e/ou equipamentos;

¢) Anomalias identificadas em equipamentos;

d) Trabalhos em tenséo;

e) Alertas especiais relacionados com sabotagens.
3.2.2 DETERMINACAO E ANALISE DAS POSSIVEIS MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Em todos os casos em que uma determinada contingéncia possa ocasionar um incidente generalizado ou
de grande amplitude num sistema, a GGS deve elaborar um plano de salvaguarda, para reduzir tanto

guanto possivel as consequéncias que derivem das contingéncias indicadas.

Estes planos de salvaguarda contemplardo as acdes preventivas e/ou corretivas, que deverao aplicar-se
na operacdo com o objetivo de se garantir a seguranca do sistema (alteracdo da topologia da rede,
redespachos de geracdo, reposicdo de emergéncia de elementos indisponiveis, transferéncia de
consumos para outras instalac@es, modificacao de programas estabelecidos na interligacéo, ativacdo da

interruptibilidade, etc.).
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Nos casos em que a seguranca do sistema, perante as contingéncias, possa ser controlada de forma
rapida, mediante a aplicacao de medidas corretivas na pés-contingéncia (alteracdo da topologia da rede,
redespacho de geracao, transferéncia de consumaos para outras instalacdes, ativacédo da interruptibilidade,

etc.), ndo sera necessario tomar medidas corretivas mais dispendiosas.

Quando as contingéncias possam provocar um incidente generalizado ou um incidente de grande
amplitude, e as possiveis a¢des corretivas pés-contingéncia ndo se possam efetivar num espago de tempo
razoavelmente curto, como seria o caso de requerer-se a ligagdo dum novo grupo térmico, serd necessario
adotar medidas preventivas. Estas medidas poderdo passar pela mobilizacdo de Areas de Balanco,
inicialmente nao incluidas na programacédo, a modificacdo de programas previstos na interligacéo, etc.
Quando forem possiveis diversas solugdes, serd concretizada aquela que introduza menor custo no

sistema.
3.2.3  APLICACOES DAS ACOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Quando seja necessario adotar medidas corretivas ou preventivas, estas deverao aplicar--se 0 mais cedo
possivel, em particular, se ocorrem em circunstancias especiais que incrementam a probabilidade da

ocorréncia de outras contingéncias.

Uma vez tomada a decisédo de execucdo das medidas mencionadas, a GGS dara as instru¢des oportunas

as empresas afetadas, que deverdo responsabilizar-se pelo seu rapido e eficaz cumprimento.

Se as empresas responsaveis pelo cumprimento das ditas instru¢des encontrarem algum inconveniente
para a sua concretizacdo, comunicardo a GGS essa circunstancia com a maior brevidade possivel.
Perante uma eventualidade deste tipo, a GGS determinara as alternativas de operacdo que devem

executar.
3.3 OPERACAO EM ESTADO DE EMERGENCIA

Durante a operacdo, no caso do sistema se encontrar no estado de emergéncia, a GGS dara prioridade

ao restabelecimento urgente da seguranca até devolver o sistema ao seu estado normal.

Nesta situacdo, a GGS tomara as medidas que estime necessarias, atuando sobre o sistema de producédo
e transporte, para conseguir, da forma mais rapida possivel, que as variaveis de controlo de seguranca do

SEN voltem ao seu estado normal.
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As atuacbes serdo analogas as indicadas no ponto anterior, dando-se prioridade as medidas que se
mostrem mais eficazes, considerando que a rapidez da sua implementacdo é essencial, quando as
violagcBes existentes dos critérios de seguranca sado graves.

No caso de produzir-se alguma interrupcdo no fornecimento de energia elétrica motivada por um incidente
na RNT, a GGS dara as instru¢cbes necessdrias as empresas afetadas e coordenara as suas atuagoes

para conseguir a reposicao de servico duma forma segura e no menor espago de tempo possivel.
3.4 ATUACAO EM ESTADO DE REPOSICAO

O processo de reposicao sera coordenado e dirigido em todo o momento pela GGS até devolver o sistema

ao estado normal de operagéo.

Uma vez detetada a perda de consumos numa determinada zona ou na totalidade do sistema, a GGS

atendera prioritariamente a reposi¢do urgente do fornecimento elétrico.

No estado de reposicdo, a GGS, com o contributo das empresas com instalacdes afetas a RNT, os

produtores e o Operador da Rede de Distribuicao, atuara sobre os elementos da RNT da seguinte forma:

a) Ativa os Planos de Reposicao de Servico (PRS) correspondentes, quando estes sejam aplicaveis nas
caracteristicas e/ou extensao do incidente, podendo a GGS complementéa-los ou modifica-los quando

as circunstancias assim o aconselhem;

b) Caso ndo existam PRS especificos, coordena as manobras de reposi¢cdo dando as instrucbes de
despacho necessarias, baseando as suas decisdes na sua propria experiéncia e nas ferramentas de

ajuda ao dispor;

¢) Quando o sistema se encontre em estado de reposicao, o primeiro objetivo sera manter, ou recuperar
a continuidade das interligacdes com Espanha. Para isso, a GGS tomara as medidas que sejam
precisas para eliminar as condicdes de operacdo que ponham em risco a continuidade das
interligagbes. Se preciso, anulard os programas de trocas estabelecidos na interligagédo solicitando
energia de apoio se tal se revelar necessario, nos termos indicados no Acordo celebrado com o

Operador de Sistema correspondente;

d) Implementa as medidas necessarias para conseguir, 0 mais cedo possivel, o equilibrio entre a geracao
€ 0 consumo, evitando 0 uso prolongado do apoio fornecido pelos sistemas interligados, através das
respetivas interligacdes internacionais;

e) Adota as medidas adequadas para assegurar a alimentacdo dos servicos auxiliares do parque

electroprodutor de modo geral, e com cardacter prioritario, no caso das centrais térmicas;
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f) Suspende as indisponibilidades em curso que possam ter incidéncia no processo de reposicao.

Adicionalmente, cada sala de comando da GGS tomara as medidas necessarias para assegurar o correto
funcionamento dos sistemas informaticos, das vias de telecomunicacdes e da alimentacao elétrica da

prépria sala e das instala¢des vitais.

Se uma sala de comando da GGS ficar inabilitada para operar, sera a sala de comando de emergéncia a
assumir temporariamente as fun¢gfes daquela, informando dessa eventualidade o Operador de Sistema
vizinho. Cada sala de comando devera estabelecer os procedimentos operativos para a correta operacao

do seu centro de controlo de emergéncia.

Cada sala de comando alertara os responsaveis das diferentes instalaces e servicos para que de uma

forma coordenada possibilitem uma rapida intervencéo.

4 MEDIDAS DE OPERAGCAO PARA GARANTIR A SATISFACAO DO CONSUMO
EM SITUACOES DE ALERTA E DE EMERGENCIA

No ambito da aplicacdo deste Procedimento, entende-se que o SEN se encontra numa situacdo de
emergéncia no abastecimento dos consumos, quando existe uma violagéo dos critérios de funcionamento
e seguranca definidos no Procedimento n.° 6, ou uma elevada probabilidade de que esta ocorra, ou sempre
que esteja associado um risco objetivo para a garantia do fornecimento no conjunto do sistema ou de
areas importantes do mesmo, e a0 mesmo tempo se produza ou se possa produzir o esgotamento dos

recursos necessarios ao abastecimento elétrico do consumo.

Analogamente, entende-se que o SEN se encontra em situacéo de alerta no abastecimento dos consumos,
se a ocorréncia de alguma das contingéncias consideradas neste Procedimento, conduzir a situacédo de

emergéncia anteriormente definida.

Neste Procedimento, indicam-se medidas de operacéo que se podem adotar, independentemente da sua
execucao poder derivar da aplicacdo deste ou de outros procedimentos em vigor, consoante se esteja

numa situacdo de alerta ou emergéncia do abastecimento dos consumos.

Pela sua prépria natureza, algumas das medidas aplicar-se-do simultaneamente e outras de forma
sequencial, considerando-se orientativa a ordem pela qual sdo apresentadas neste Procedimento,
competindo a GGS, determinar a sequéncia temporal da sua aplicagdo, bem como a sua implementagéo
em funcédo das condicdes de operacdo efetivamente existentes. Adicionalmente, a GGS realizara a

implementacao das medidas de operagdo com a antecedéncia possivel, dentro do processo de resolugéo
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de restricdes técnicas, se for tecnicamente executavel ou, caso ndo seja, nos mercados de servicos de

sistema ou, mecanismos de tempo real, de cuja gestéo seja responsavel.

4.1 SITUACOES DE ALERTA NO ABASTECIMENTO DOS CONSUMOS A CURTO PRAZO

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

k)

Solicitar ao INAG a possibilidade de incrementar o desarmazenamento nas albufeiras de cabeceira;

Interromper indisponibilidades na rede de transporte e de distribuicdo, caso exista essa possibilidade,

sempre que estas contribuam para 0 aumento da seguranca do sistema;

Estabelecer as limitacdes necessarias a producao de grupos geradores e/ou a bombagem das centrais

hidraulicas reversiveis baseadas na garantia do fornecimento a curto prazo;

As limitacbes anteriores serdo complementares das limitacbes que sobre estas unidades se

estabelecam por raz8es de seguranca a curto prazo, na aplicacdo de outros procedimentos vigentes;
Modular a producéo hidraulica para obter a maxima capacidade de produgédo nas horas de ponta;

Quando exista um nivel baixo nas reservas hidraulicas sera preciso programar turbinamento em
determinadas albufeiras de forma a garantir-se a existéncia de cota noutros dependentes daqueles,

para que seja possivel produzir & maxima poténcia hidraulica nas horas de maior consumo;

N

Bombar com as centrais hidraulicas reversiveis nas horas de menor consumo até a maxima
capacidade disponivel, com o objetivo de incrementar a reserva hidraulica nestas centrais para

enfrentar a ponta em condi¢bes adequadas;

Interromper os programas de exportagcdo nas horas em que a existéncia destes represente um
dispéndio de reservas energéticas incompativel com a garantia de fornecimento de energia elétrica e

o funcionamento seguro do sistema no curto prazo;

Dar instrugc6es ao operador da rede de distribuicdo para que requeiram aos produtores em regime
especial a entrega da sua poténcia maxima disponivel e o acoplamento de todos os meios de

compensacao de reativa;

A GGS podera executar programas de importacdo de energia elétrica, a partir de sistemas externos
interligados, que complementem os programas comerciais de importacdo estabelecidos pelos Agentes
de Mercado, até ao limite da capacidade da interligacdo, sempre que o custo de energia das referidas
trocas, se justifique por razbes de garantia do fornecimento de energia elétrica no curto prazo, e

sempre que nado exista reserva de regulacéo térmica disponivel no SEN;

Aplicar a interruptibilidade as instalacdes consumidoras aderentes a este tipo de servico.
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4.2 SITUACOES DE EMERGENCIA NO ABASTECIMENTO DOS CONSUMOS

a)

b)

d)

e)

5

Adotar as medidas precisas para obter o maximo de operacionalidade nas subestacdes criticas
previamente identificadas pela GGS, e possibilitar o arranque autdnomo das centrais contempladas
nos planos de reposicdo de servico — incremento da disponibilidade ou mobilidade do pessoal de

operacao ou qualquer outra Acdo que se estime necessaria;
Solicitar energia de apoio aos sistemas elétricos vizinhos;

Caso exista o risco de colapso de tensdo, a GGS, podera dar instru¢cdes ao Operador da Rede de
Distribuigdo, para bloquear os reguladores automaticos de tomadas dos transformadores, quando tal
for tecnicamente possivel, desde que esta medida ndo implique riscos maiores para o fornecimento

de energia;

Solicitar ao Operador da Rede de Distribuicdo o abaixamento da tensdo de entrega na MT com o

objetivo de reduzir a carga;

Deslastre seletivo de cargas.

MECANISMO EXCECIONAL DE RESOLUCAO

Com o objetivo de fazer face a situacdes nao previstas neste Manual de Procedimentos ou, por quaisquer

outras razdes devidamente justificadas, a GGS poderéa adotar as decisdes que considere mais adequadas,

justificando a sua atuacao a posteriori, perante os Agentes de Mercado afetados e informando a ERSE

através de relatorio especifico.
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PROCEDIMENTO N.° 17
INDISPONIBILIDADES DA RNT

1 AMBITO

Neste Procedimento, pretende-se descrever os fluxos de informacéo e os processos necessarios para a
elaboracéo dos planos de manutencéo dos elementos e instalacdes da rede de transporte, nos horizontes

anual, bimestral, semanal e de curto prazo, de modo a:

a) Assegurar a sua compatibilidade com os planos de manutencéo das unidades de producéo;

b) Minimizar as restricdes técnicas que afetem os meios de producéo do sistema ibérico;

c) Obter um estado de disponibilidade da rede de transporte que garanta a seguranca e qualidade no
abastecimento dos consumos.

Os planos de manutencao, respetivos processos e fluxos de informacdo, aplicam-se as seguintes

entidades:

a) Operador da Rede Nacional de Transporte;

b) Entidades proprietarias de instalages particulares sujeitas a operacdo da RNT;

c) Operador da rede de distribuicao ligado a rede de transporte;

d) Consumidores diretamente ligados a rede de transporte;

e) Empresas proprietarias ou operadoras de grupos geradores diretamente ligados a rede de transporte.
2 PROGRAMA DE MANUTEN(;AO

O programa de manutencdo compreende um Plano Anual de Indisponibilidades, que sera revisto
bimestralmente, um plano semanal e uma programacao cujo a&mbito temporal sera inferior (denominada

de curto prazo), que terminara no tempo real.
2.1 PLANO ANUAL DE INDISPONIBILIDADES

O Plano Anual de Indisponibilidades da rede de transporte incluira todas as indisponibilidades

programadas da rede de transporte.

A GGS elaborard o plano anual de manutencdo das instalagBes da rede de transporte, a partir das
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propostas efetuadas pelas entidades abrangidas por este Procedimento. Todas as propostas
anteriormente mencionadas, deverdo ser apresentadas a GGS até ao dia 30 de setembro de cada ano,
com a informacao relativa a indisponibilidades referentes ao ano seguinte e, no caso da rede de transporte,
com a previsdo da manutencédo para os dois anos seguintes, em que no segundo ano se incluirdo apenas

os trabalhos ja orgamentados, devendo ai constar:
a) A empresa que solicita os trabalhos;

b) Os elementos afetados (linha, transformador, barramento, protecfes, etc.), indicando o estado de

disponibilidade previsto durante os trabalhos;
¢) Uma breve descricao dos trabalhos a realizar e suas implicacées;
d) A duracao prevista;
e) A data desejada para a sua realizacao;
f) A margem de mobilidade possivel no calendério;
g) A possibilidade de reposicao diaria e tempo da mesma;
h) O tempo de reposicdo em situacdo de emergéncia;
i)  Qualquer outra informacao que se julgue oportuna.
Com esta informacédo e tendo em conta 0s programas de manutenc¢éo das unidades de producao, a GGS

elaborara, antes de 30 de novembro, o Plano Anual de Indisponibilidades da rede de transporte, tendo

presente o critério de minimizacao das restricdes técnicas que afetem os meios de producao.

Para impor o menor nimero possivel de restricdes, tanto para a geragao como para a operacgao do sistema,
a GGS agrupard os diferentes trabalhos numa Unica indisponibilidade, elegendo a melhor época do ano e
o0 horario mais adequado, para que seja possivel a concretizagao de todos os trabalhos propostos, e tera
em conta as diferentes alternativas de prazos e modalidades técnicas de concretizacdo dos mesmos,

expressas pelas empresas proprietarias das instalacoes.

A GGS comunicarda o Plano Anual de Indisponibilidades a todas as entidades abrangidas por este

Procedimento, depois da devida articulacao.

No caso de néo ser possivel programar os trabalhos nas datas e modos propostos pelos proprietarios das

instalacdes, a GGS dar-lhes-a conhecimento tendo em vista a procura de alternativas viaveis.
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Este plano serd revisto bimestralmente, pelo que as empresas proprietarias das instalacdes deverdo
atualizar a informacé&o descrita anteriormente, pelo menos 20 dias Uteis antes da data de publicacédo de

cada revisdo, sendo esta efetuada no primeiro dia Gtil do més correspondente.

As alteracdes surgidas ja no periodo de vigéncia do Plano Anual de Indisponibilidades, decorrentes da
modificagao das hipoteses que serviram de base a sua elaboracgéo, tais como alterages substanciais da
hidraulicidade e de datas de indisponibilidade de grupos geradores ou, indisponibilidades permanentes

entretanto registadas, serdo tidas em conta nas sucessivas revisées do Plano Anual.
2.2 PLANO SEMANAL DE INDISPONIBILIDADES

A GGS também elaborara um Plano Semanal de Indisponibilidades, com um horizonte de duas semanas,
gue permitira as empresas abrangidas por este Procedimento uma adequada programacéo dos trabalhos
e assegurara um estado de disponibilidade adequado da rede de transporte em termos de seguranca e
qualidade de servico. Os trabalhos programados para a segunda semana estardo ainda sujeitos a

confirmacdo na semana anterior.

Neste plano serdo geridos tanto os trabalhos programados a nivel anual como aqueles que sejam

solicitados pela primeira vez.

Para a sua preparacao, as empresas deverdo propor a GGS, antes das 20 horas da segunda-feira anterior
a primeira semana do horizonte de programacéo, a informacgdo indicada no ponto anterior, para 0s
trabalhos que devam iniciar-se nas duas semanas seguintes. O periodo semanal sera considerado entre

as 0 horas de sabado e as 24 horas da sexta-feira seguinte.

O Plano Semanal de Indisponibilidades sera constituido pelos trabalhos autorizados e que terdo inicio
dentro do horizonte considerado e sera publicado antes das 14 horas da quinta-feira anterior a semana
considerada.

Este plano fard uma distingdo entre os trabalhos cuja autorizagdo se considera firme e aqueles cuja
autorizacéo fica sujeita ao cumprimento de condi¢des concretas de operacdo no momento em que devem
ser realizados. Uma vez conhecidas as condi¢cdes, os trabalhos serdo autorizados ou negados

definitivamente.
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2.2.1  CRITERIOS DE AUTORIZACAO DAS INDISPONIBILIDADES

Na autorizacdo das indisponibilidades a inserir no Plano Semanal dever&o ser considerados os seguintes

critérios:

a)

b)

Incompatibilidade de indisponibilidades simultdneas - Em caso de incompatibilidade entre varias
indisponibilidades, terédo prioridade de execucao aquelas que foram programadas no plano anual, com
excecao das indisponibilidades resultantes de avarias que poderdo pér em causa a seguranca do

sistema, pessoas ou bens;

Alteracdo das condi¢Bes previstas a longo prazo - Uma alteracdo substancial das condi¢cdes de
operacdo, comparativamente as que foram consideradas aquando da execug¢do do plano anual,
podera ser motivo para nao autorizar uma indisponibilidade incluida no plano anual. A decisao devera
ser justificada pelo impacto negativo, quer do ponto de vista técnico quer do ponto de vista econémico,

gue a referida indisponibilidade induzird na operacéo;

Indisponibilidades que déem lugar a restricbes de geracdo - Aquelas indisponibilidades que sejam
solicitadas nas datas inicialmente acordadas no plano anual e cuja execucao dé lugar a restricbes de
producdo em grupos geradores, serdo autorizadas na semana em que se pede a confirmagédo sempre
que as condi¢cBes previstas de operacdo ao longo do ano em curso ndo possibilitem uma data

alternativa mais aconselhavel técnica ou economicamente.

As indisponibilidades ndo programadas no plano anual que suponham restricbes de equipamento
gerador ou ndo disponham de reposicao diaria ou de emergéncia adequada, apenas serdo autorizadas

em casos de avarias urgentes, que ponham em causa a seguranca do sistema, pessoas e bens.

No entanto, se as condi¢Bes de execuc¢do dos trabalhos permitirem a reposicao, quer diéria, quer a
qualquer momento a pedido da GGS, a sua autorizacdo ficara condicionada até se conhecer o perfil
de geracéo, o valor de consumo e o estado da rede para o periodo em causa. No programa semanal,
os referidos trabalhos ser&o identificados para que os respetivos Despachos estejam informados das
condicdes exigidas para a sua execucao. Se a indisponibilidade finalmente néo for autorizada, por ndo
cumprir as condi¢cBes exigidas, entédo o pedido serd incorporado na revisao seguinte do plano anual,

sem prejuizo de que possa ser solicitada em semanas posteriores e autorizada caso seja possivel.

2.3 PROGRAMAGCAO DE CURTO PRAZO

As indisponibilidades que surjam num prazo inferior ao indicado no plano semanal, conforme descrito no

ponto anterior, serdo tratadas como indisponibilidades de curto prazo, cuja tramitacdo decorrera entre as

20 horas de segunda-feira (fim do &mbito semanal) e o dia em que se pretende iniciar os trabalhos.
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2.3.1 CARACTERISTICAS DAS INDISPONIBILIDADES GERIDAS NO CURTO PRAZO

Considerar-se-80 indisponibilidades geridas no curto prazo, aquelas que apresentem as seguintes

caracteristicas:

a)

b)

d)

e)

Indisponibilidades fortuitas que, por resultarem de avarias, ndo serdo passiveis de negociacdo por
parte da GGS;

Indisponibilidades urgentes que surjam depois da programacdo semanal, desde que a sua
prorrogacdo para um posterior ciclo semanal de indisponibilidade, conduza a uma diminuicédo
apreciavel das condi¢cdes de seguranca do sistema, ponha em risco a seguranca de pessoas ou

instalacdes ou crie uma restricdo de geracéo ou transporte;

Indisponibilidades programadas que possam ser antecipadas para um horizonte definido como de
curto prazo, no caso dessa antecipacao ser favoravel para o sistema. De acordo com decisao a tomar

pela GGS, as ditas indisponibilidades dever-se-ao iniciar logo que possivel;

Indisponibilidades que tramitaram do horizonte semanal, cuja autorizacao ficou condicionada pelo
conhecimento mais objetivo dos cenarios de operacdo. As condicBes de execucdo destes trabalhos
deverao permitir a reposicao diaria ou, num prazo razoavel, de interrupcao dos trabalhos, a pedido da
GGS;

Indisponibilidades em elementos que vao estar fora de servigo por estarem cobertos por outro trabalho

autorizado em ambito semanal, surgidos depois da correspondente decisédo semanal.

2.3.2  FLUXO DE INFORMAGCAO

Para efetuar a tramitac@o das indisponibilidades referidas no subponto anterior, as empresas abrangidas

por este Procedimento, deverédo facultar a GGS a seguinte informacao:

a)
b)

c)

d)

f)

Causa que justifique o tratamento da indisponibilidade a curto prazo;
Responsavel pelos trabalhos;

Elementos afetados (linha, transformador, barramento, protecfes, etc.), indicando o estado de

disponibilidade durante os trabalhos;
Duracéo prevista;
Data desejada para a sua realizacéo;

Margem de mobilidade possivel na data;
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g) Possibilidade de reposicao diaria e tempo da mesma,;
h) Tempo de reposicdo em situacdo de emergéncia;

i) Qualquer outra informacao que considere oportuna.

Para as indisponibilidades que tramitaram do horizonte semanal, cuja autorizacao ficou condicionada pelo
conhecimento mais objetivo dos cenarios de operagéo, referidas no ponto anterior, ndo é necessario

reenviar a informacado semanal. Indicar-se-a unicamente a ocorréncia de alteragéo de condi¢des.
3 ANALISE DIARIA DE SEGURANCA

A GGS realizara diariamente uma andlise de seguranca para o dia seguinte, sobre cenarios que reflitam o
estado da rede, o consumo e o perfil de geracéo previstos. As indisponibilidades que foram autorizadas
previamente e que deverdo estar em curso no dia analisado, serdo simuladas como um dado adquirido.
Estes cenarios servirdo de base para as andlises de seguranca dos sistemas e, em especial, dentro do
ambito deste Procedimento, para determinar que indisponibilidades das consideradas como de curto prazo
serdo viaveis. De seguida, a GGS manifestara a sua conformidade ou ndo a execucdo das mesmas, de
acordo com os critérios de seguranca definidos no Procedimento sobre o “Funcionamento do Sistema”. As
indisponibilidades que ja tinham sido autorizadas prosseguirdo, salvo se a GGS, com prévia justificacéo,

determine que as mesmas sejam interrompidas.

Se a natureza dos trabalhos (caso de reparacdo de avarias de caracter urgente) implicar uma atuacao de
ambito inferior ao diario, a GGS comunicara as entidades abrangidas por este documento a sua decisao,

0 mais rapidamente possivel, apds analise da sua repercussao na seguranca dos sistemas.

A GGS colocara na internet, as 8 horas de cada dia, uma lista diaria dos trabalhos na rede de transporte
que incluiréa:

a) O modo de programacdao: anual, semanal ou de curto prazo;

b) As datas de inicio e fim;

c) A entidade responsavel pelos trabalhos;

d) Outra informacao que se julgue necessaria.
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PROCEDIMENTO N.° 18
INDISPONIBILIDADES DAS UNIDADES DE PRODUCAO

1 AMBITO

Neste Procedimento, pretende-se estabelecer os critérios que se devem aplicar a comunicagdo e
tratamento das indisponibilidades dos grupos geradores, para que a GGS realize a verificagao técnica e o
despacho das Areas de Balanco, e confirme as circunstancias que permitam a sua exclusdo da

necessidade de apresentar ofertas no mercado diario, no caso de indisponibilidades.

Considera-se que uma unidade de producédo esta totalmente disponivel, se puder participar no despacho
de producdo sem nenhuma limitacdo na sua capacidade de geracdo, caso contrario, considerar-se-a a

existéncia de uma indisponibilidade, que podera ser parcial ou total.

Sendo dos agentes de mercado afetos as unidades de producéo, a responsabilidade pela comunicacéo a
GGS de qualquer indisponibilidade total ou parcial que tenha afetado ou possa vir a afetar a capacidade
de geracéo, o fornecimento de reativa, 0 consumo em bombagem ou, a alteracdo de parametros dindmicos

das suas unidades de producéo, logo que estas acontecam.
2 CRITERIOS PARA DETERMINACAO DAS INDISPONIBILIDADES

Para determinacao das poténcias indisponiveis e dos periodos de indisponibilidade das unidades de

producédo, dever-se-a atender aos seguintes critérios gerais:

a) Independentemente da causa que tenha provocado a indisponibilidade, a poténcia na emisséo de um
grupo serd a determinada pela diferenca entre a poténcia instalada na emissao da unidade de
producéo e a poténcia efetivamente disponivel na emissao, exceto nos casos para 0s quais se indique

um tratamento especifico;

b) O periodo de indisponibilidade é o compreendido entre o instante em que esta se inicia e aquele em
gue se finaliza. O fim de uma indisponibilidade nédo se considera efetivo até que este seja comunicado
a GGS. Em consequéncia, a comunicacao de disponibilidade de uma unidade de producéo néo tera

efeitos retroativos;

¢) Durante o processo de arranque e paragem de um grupo, considera-se disponivel toda a sua poténcia

instalada na emissao, salvo se existir alguma causa que limite esse valor;
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No caso de atraso no paralelo, sempre que este aconteca apds finalizada a hora em que era previsto
acontecer, devera ser considerada a indisponibilidade total da unidade de producéo durante o periodo
de tempo compreendido entre o inicio da hora em que estava previsto ocorrer o paralelo e o instante

de paralelo efetivo, em horas e minutos;

Pelo contrario, caso o paralelo ocorra antes do fim da hora em que estava programado, ndo havera

lugar a qualquer tipo de indisponibilidade;

ApOs disparo, um grupo nao ficara disponivel até reentrar, exceto se for dispensado de reentrar pela
GGS, passando a ser esse o0 instante a partir do qual a unidade de producéo ficara disponivel, salvo

informacédo em contrario do Agente de Mercado;

Durante o periodo de ensaios considerar-se-4 que o grupo estara disponivel se a natureza dos

mesmos permitir o seu cancelamento ou modificacdo, caso tal seja solicitado pela GGS;

A disponibilidade de uma unidade de producado, desde que esteja em condicBes de a garantir, ndo
sera afetada pelo resultado de restricdes da rede de transporte que impossibilitem a utilizag&o total ou

parcial da poténcia instalada.

PROCEDIMENTOS DE ATUACAO

Sempre que uma unidade de producao fique ou se preveja que venha a ficar indisponivel, o Agente de

Mercado deverd comunicar esse facto a GGS, previamente, por correio eletrénico para endereco criado

para o efeito e, posteriormente, apds aceitacdo da GGS, por via informatica mediante um ficheiro que

possibilite 0 seu posterior tratamento informatico.

A informacéo contida no referido ficheiro devera ser:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Unidade de Producéo indisponivel,

Data e hora de inicio previsto;

Data e hora de inicio efetivo;

Data e hora de fim previsto;

Data e hora de fim efetivo;

Poténcia na emissao disponivel;
Disponibilidade da teleregulagéo, se aplicavel,

Motivo da indisponibilidade, informacao que sera tornada publica no &mbito da comunicacédo dos factos

suscetiveis de influenciar o funcionamento do mercado ou a formacao dos precos;
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Informacdo comercialmente sensivel, informacéo adicional sobre a indisponibilidade que n&do sera

objeto de divulgacao publica;

Adicionalmente, os Agentes de Mercado deverdo informar a GGS, de condicionamentos que possam
afetar os programas de producdo, nomeadamente, limites de cotas, caudais maximos ou minimos,

limites de reativas, caudais ecologicos, parametros dinamicos, etc.

Esta informacgdo devera ser atualizada pelo Agente de Mercado mediante a incorporacdo da melhor

previsdo disponivel em cada instante.

a)

b)

c)

d)

f)

4

ApOs receber uma declaracdo de indisponibilidade, sempre que a mesma seja compativel com o
horario de publicacédo do respetivo Programa Horario Operativo (PHO) contemplado no Procedimento
n.° 7, a GGS modificara a programacao da Area de Balanco afetada no PHO seguinte, que devera ser

publicado, incluindo o novo programa realizado pela unidade;

Caso seja necessario, o deficit de geracdo resultante sera eliminado utilizando as metodologias

descritas no Procedimento n.° 7;

Se, aquando da publicagdo do PHO, nao for possivel incluir uma indisponibilidade ocorrida entretanto,
o desequilibrio de geracao existente corrigir-se-a mediante a utilizacdo das ofertas de reserva de

regulacéo, sem que tal suponha modificacdo do PHO anteriormente publicado;

Previamente ao inicio das sessdes do mercado diério e intradiario, a GGS comunicard os dados
relativos as indisponibilidades ao ONME. Se, posteriormente, se produzir alguma modificacdo duma
indisponibilidade, o Agente de Mercado comunicara por via informatica a citada modificacdo a GGS, e

esta, por sua vez, ao ONME, antes do fim da correspondente sessdo de mercado;

A declaracdo de indisponibilidade e a correspondente modificagdo do PHO néo invalida a
responsabilidade do Agente de Mercado afetado participar, no que lhe for imputado, nos custos

originados por esta indisponibilidade;

A GGS comunicara a ERSE os incumprimentos que observe por falta de comunicacao dos dados das

indisponibilidades, por parte dos Agentes de Mercado e os erros na informacédo transmitida.

COORDENAGCAO DA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE PRODUCAO

A GGS devera dispor permanentemente de informacéao atualizada, necessaria para a elaboracao do plano

das indisponibilidades das unidades de producédo, seja por manutencdo anual, seja por outros motivos

conhecidos com a antecedéncia necessaria, com as atualiza¢ges periddicas, num horizonte anual mével.
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4.1 INFORMAGCAO A FORNECER PELOS AGENTES DE MERCADO

Os trabalhos de manutencéo, assim como quaisquer outras causas previstas que possam afetar a
disponibilidade total ou parcial das unidades de producdo, deverdo ser comunicados com a maior
antecedéncia possivel a GGS, para incorporacdo desta informacdo nos estudos de garantia de
abastecimento dos consumos e seguranc¢a da operacdo no curto e médio prazos, de modo a permitir a

obtencao de elementos que fundamentem a sua autorizacgao.

Antes do dia 15 de cada més, os agentes de mercado incluidos no ambito da aplicacdo deste
Procedimento, comunicardo a GGS as suas melhores propostas sobre possiveis altera¢des dos periodos
de indisponibilidade das suas unidades de producéo, seja por alteracdo dos programas de manutencao
programada vigentes, ou por avarias, ou qualquer outra causa que implique a apresentacdo duma nova

previsdo. O horizonte contemplado sera um ano civil movel.
Os planos de manutencdo das unidades de producéo, a apresentar a GGS, deverdo conter a seguinte
informacao, considerada como minima:

a) ldentificacdo da central e/ou grupo afetado pela indisponibilidade, e/ou fracdo da poténcia total

indisponivel;
b) Motivo da indisponibilidade e/ou condicionamentos de geracgéo;
c) Datas e hora de inicio e de fim das indisponibilidades;
d) Poténcia indisponivel;

e) Indicacao sobre a impossibilidade de alteracao dos periodos referidos na proposta, assumindo-se que

0 periodo de paragem sera declarado inamovivel, apenas se tal for imprescindivel;

f) Outra informacao considerada relevante.

O Agente de Mercado devera informar a GGS sobre os motivos que justifiquem a inamovibilidade da
indisponibilidade. Se tal ndo acontecer ou, se a justificagdo ndo for considerada aceitavel, a

indisponibilidade nédo sera considerada inamovivel.
4.2 INFORMACAO DIFUNDIDA PELA GGS

A GGS, ap6s aceitar ou ndo as alteragbes previamente apresentadas, atualizard os planos de
indisponibilidade previstos, das unidades de producéo definidas no Procedimento n.° 1, num horizonte

anual.
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A informacéo elaborada pela GGS contera, para além das datas e duragéo dos trabalhos previstos, uma
estatistica da poténcia disponivel nas diferentes unidades de producédo para o horizonte contemplado e

com especificacdo semanal.
4.3 COMPROMISSO DOS PRAZOS ANUNCIADOS

Quaisquer modificacbes aos trabalhos de manutencdo de unidades de producdo que impliguem
indisponibilidades totais ou parciais e cujo comeco esteja previsto nos doze meses seguintes a data de
publicacdo do plano de indisponibilidades pela GGS, segundo 0 que se especifica no nimero anterior,
deverdo ser comunicadas a GGS, para que esta proceda a sua validacdo (quando for caso disso) e as
tenha em conta, para efeitos dos estudos de seguranga na exploracéo diaria da rede de transporte e na
garantia do abastecimento dos consumos, assim como na planificagdo dos trabalhos dos elementos que
compbem a rede de transporte e que possam ser afetados pelas alteracbes ao plano de geracéo
apresentadas. As indisponibilidades previstas para os trés meses seguintes a data de publicacdo do plano
de indisponibilidades pela GGS, serdo consideradas como firmes, exceto em condicdes excecionais e com

0 acordo de ambas as partes.

Em qualquer caso, os agentes de mercado, no dmbito da aplicacdo deste Procedimento, deverdo
comunicar & GGS, qualguer modificagdo que surja, no que diz respeito ao plano vigente em cada instante,

qualquer que seja a natureza da modificacéo, segundo o Procedimento anteriormente descrito.

PROCEDIMENTO N.° 19
GESTAO DA INTERLIGACAO

1 AMBITO

Neste Procedimento, estabelecem-se as condi¢des técnicas e comerciais para a gestdo das interligacdes

do SEN, no que se refere aos seguintes temas:

a) Calculo e publicagdo da capacidade da interligacéo;

b) Gestédo de Congestionamentos na Interligagéo;

c) Estabelecimento dos programas de interligacdo entre ambos os sistemas;
d) Medida da energia na interligacéo;

e) Tratamento dos programas de apoio;

f) Determinacao e compensacao dos desvios na interligacéo.
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2 CALCULO DA CAPACIDADE COMERCIAL DA INTERLIGACAO

Os operadores dos sistemas elétricos realizardo, num horizonte anual, trimestral, mensal e semanal, o
célculo da capacidade da interligacéo, para cada um dos sentidos do fluxo da interligagéo, de acordo com
a Metodologia dos estudos para determinacdo da capacidade comercial da interligacdo prevista no
Regulamento do Acesso as Redes e as Interligacdes. Os calculos realizados em horizonte semanal serédo

atualizados posteriormente, caso necessario, com um horizonte diario e em tempo real.

Para o calculo da capacidade da interligacdo Portugal — Espanha, consideram-se os critérios de

funcionamento e seguranca estabelecidos no presente Manual de Procedimentos.

Os cenérios a considerar para o célculo, o procedimento e a sequéncia temporal que os operadores dos
respetivos sistemas elétricos irdo aplicar para a determinacao da capacidade da interligagcdo, assim como
as trocas de informacdo entre os operadores respetivos e a forma e prazos das mesmas, serdo
estabelecidos de comum acordo entre os respetivos operadores, sob a forma dum Acordo de Gestédo da

Interligacéo elaborado conjuntamente.
3 GESTAO DE CONGESTIONAMENTOS NA INTERLIGACAO

Ocorre um congestionamento na interligacdo entre Portugal-Espanha, num determinado sentido, em
tempo real, quando o valor de capacidade de interligacao disponivel é inferior ao programa global de troca

de energia elétrica entre ambos os sistemas elétricos, resultante da programacao prevista.

Por congestionamento na interligacdo, entende-se a situacdo em que a interligagdo que une as duas redes
de transporte nacionais, ndo permite acolher todos os transitos fisicos solicitados pelos Agentes de
mercado, devido a uma insuficiente capacidade dos elementos de interligacdo e/ou das proprias redes de

transporte nacionais em questao.

No presente, para gestdo de congestionamentos na interligacédo, aplicam-se dois processos, funcédo do

momento em que se identificam os congestionamentos:

e Separacao de Mercados — Congestionamentos resultantes dos transitos devidos ao processo

de encontro do mercado diario;

e Acdo Coordenada de Balanco — Congestionamentos verificados em tempo real.
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3.1 SEPARACAO DE MERCADOS

O processo de Separacdo de Mercados aplica-se quando, em resultado do encontro de ofertas em
mercado diario, ou nas sessfes de leilao intradiario complementares ao mercado intradiario continuo, séo
determinados precos distintos para cada area de mercado correspondente a um sistema elétrico nacional,

na sequéncia de congestionamento na interligacao.

O diferencial de precos entre sistemas determina uma valorizacao diferenciada da energia afeta ao transito
na interligacdo, que, por sua vez, origina uma renda a repartir em partes iguais, entre operadores de
sistema, de acordo com o estabelecido no Manual de Procedimentos do Mecanismo de Gestdo Conjunta

da Interligacdo Portugal-Espanha.
3.2 ATRIBUICAO CONTINUA DE CAPACIDADE DE INTERLIGACAO

ApOs o abertura do mercado intradiario continuo decorre o 0 processo de atribuicdo implicita e continua

de capacidade de interligacéo.

Entre 0 momento de abertura do mercado intradiario continuo e até a hora de encerramento desse
mercado sera permitido, a todo o tempo, o estabelecimento de transag6es nacionais ou internacionais
através da interligacdo, durante os periodos em que se mantenha aberta a negociagcdo no mercado
intradiario continuo.

O processo de atribuicdo implicita e continua de capacidade de interligacdo deve ter em conta a
capacidade comercial disponivel comunicada pelos operadores das redes de transporte, garantindo em
todo o instante que o saldo liquido dos programas na interligacdo ndo supera a capacidade prevista no

correspondente sentido de fluxo e periodo de programacéo.
3.3 AcAo COORDENADA DE BALANCO

A Acao Coordenado de Balanco aplica-se quando os congestionamentos na interligacdo se verificam em
tempo real, consistindo na introdu¢&do de uma transacdo de energia entre operadores de sistema, no valor
do congestionamento e de sentido oposto, para permitir a concretizagdo das transagfes comerciais ja
estabelecidos, salvo caso de forgca maior, sendo a energia valorizada entre sistemas, ao preco de encontro
da area inicialmente importadora, com direito de recebimento pela energia nao recebida, decomposta em
duas parcelas de acordo com o estabelecido no Manual de Procedimentos do Mecanismo de Gestao

Conjunta da interligacéo Portugal-Espanha:
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e Parcela afeta a valorizacdo a preco de encontro da area inicialmente exportadora, da energia

afeta a Acao Coordenada de Balanco;

e Parcela afeta a entrega pelo sistema inicialmente exportador, de porcdo da renda de
congestionamentos devida a energia considerada pela A¢do Coordenada de Balango, caso se

verifique.

Cada sistema é responsavel pelos respetivos encargos de regulacdo afetos a compensacéo de desvios

resultantes da Acao Coordenada de Balancgo, caso esta ndo contribua para o balanco do sistema.
4 ESTABELECIMENTO DOS PROGRAMAS NA INTERLIGACAO

Os programas de energia estabelecidos na interligacao, s6 serdo definitivos quando os operadores dos
sistemas elétricos respetivos os tenham confirmado. Para tal, deveréo trocar informacao referente aos
programas de trocas de energia estabelecidos na interligacdo para cada periodo de programacéao, de
preferéncia, através de meios eletrénicos, para que, em cada quantidade, seja expresso o pedido de

autorizacdo e a resposta de conformidade ou ndo conformidade.

Os operadores de sistema respetivos estabelecerdo de comum acordo, o procedimento que devera ser
aplicado, neste processo de pedido e obtencdo de conformidade, para os programas de trocas de energia

estabelecidos na interligacéo.

No caso de que as autorizacGes dos operadores de sistema, referentes a um determinado programa de
interligacdo e periodo de programacdo, ndo sejam coincidentes, sé podera ser considerado como

programa de interligacéo, o menor dos dois valores.
5 MEDIDA DA ENERGIA NA INTERLIGA(;AO

Para cada interligacdo, os operadores de sistema dos correspondentes sistemas elétricos, acordaréo
conjuntamente, o numero, tipo e colocacdo de contadores, com os quais se efetuara a medida de energia
transitada na interligacéo e, a periodicidade das leituras, assim como, se for caso disso, o tratamento das

perdas de transporte nas linhas de interligacao.

Para a medida da energia transitada participardo os contadores de todas as linhas de interligagéo,
incluindo aqueles afetos a linhas de menor tenséo, que ndo exergcam uma funcéo de troca entre sistemas,

mas apenas de apoio e possivel entrega a mercados locais.
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6 TRATAMENTO DOS PROGRAMAS DE APOIO

O gestor do sistema elétrico portugués ou espanhol, conforme o caso, uma vez que constate a sua
necessidade e tendo verificado nao dispor de outros meios de producgéo disponiveis para o efeito, solicitara

apoio aos gestores dos sistemas vizinhos interligados, podendo este assumir duas formas:

a) Constituicdo de reserva suficiente para fazer face as necessidades expectaveis de energia durante a

operagdo em tempo real;

b) Estabelecimento de um programa de apoio através da interligacao, por forma a garantir a seguranca

do sistema elétrico espanhol ou portugués, conforme o caso.

O estabelecimento do programa de apoio, ndo devera por em causa a segurancga de abastecimento, do

sistema elétrico que o fornece, e devera restringir-se ao tempo minimo imprescindivel.

As trocas de informacao entre os operadores de sistema, 0s mecanismos de compensacao economica e
procedimentos de liquidacdo e faturacdo serdo estabelecidos de comum acordo entre os respetivos

operadores, sob a forma dum Acordo.

A energia correspondente aos programas de apoio realizados serd compensada de acordo com as
férmulas de compensacdo econdmica para a energia entregue, acordadas conjuntamente pelos
operadores dos sistemas elétricos respetivos, estabelecendo-se estas formulas, sempre que seja possivel,
com critérios de transparéncia e representatividade do custo da energia fornecida pelo sistema que presta

0 apoio.

As férmulas de compensacdo econdmica para a energia entregue devem fazer parte de uma metodologia
de valorizacdo aprovada pela ERSE, devendo esta entidade ser informada posteriormente sempre que for

aplicada.

Para efeito do céalculo dos desvios involuntarios de regulacdo entre sistemas e sua compensacao, 0S

programas de apoio terdo o mesmo tratamento que 0s programas na interligacéo.

Em termos de reparticdo dos custos associados a energia de apoio fornecida ou recebida, estes terdo o

mesmo tratamento que as mobilizagcbes para a resolucéo de restricdes técnicas em tempo real.
7  DETERMINACAO E COMPENSACAO DOS DESVIOS NA INTERLIGACAO

Os operadores dos sistemas elétricos correspondentes determinardo, para cada interligacao, o valor dos

desvios na interligagdo, como a diferencga entre a energia transitada através da interligagcdo, medida pelos
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contadores de energia identificados no ponto 5 do presente Procedimento, e o saldo dos programas de
interligacdo, estabelecidos na mesma interligacéo e previamente acordados por ambos os operadores de
sistema (sem incluir nos Ultimos, os possiveis programas de compensacdo de desvios de regulagéo

correspondentes a periodos anteriores).

Os desvios na interligagdo assim calculados serdo compensados mediante a devolucdo da energia de
desvio nos periodos acordados pelos operadores de sistema, para que se compensem em periodos
equivalentes de programacéo de ponta e vazio, ou, em outros periodos de programacao estabelecidos de

comum acordo, para a correspondente interligacao.

No caso de existir um valor relativamente importante de desvios de regulacédo pendentes por compensar,
que supere um determinado nivel de energia, acordado entre os respetivos operadores de sistema, podera
estabelecer-se, também de comum acordo, a sua devolucdo sob a forma de uma transagcdo econémica
pela energia pendente a devolver, valorizada de acordo com os critérios de custo da energia acordados

conjuntamente, e aprovados pela ERSE.
8 DIVULGACAO DE INFORMACAO

No ambito da prestacdo de informacao relativa a Capacidade de Interligagdo e as A¢6es Coordenadas de
Balanco previstas no Manual de Procedimentos do Mecanismo de Gestdo Conjunta da Interligacido
Portugal-Espanha, a GGS divulgara na sua pagina publica na Internet, a seguinte informacao relativa as

matérias e prazos assinalados.

a) Antes de 30 de novembro de cada ano, os valores de capacidade previstos para 0 ano seguinte. A
informacao contemplara as distintas estac8es climatéricas, situacdes extremas de consumo (Ponta e

Vazio) e diferentes condi¢des de hidraulicidade e eolicidade;

b) Antes do dia 5 do més anterior ao inicio de cada trimestre, os valores de capacidade previstos para o
trimestre seguinte. A informagéo contemplara as distintas esta¢des climatéricas, situacdes extremas

de consumo (Ponta e Vazio) e diferentes condi¢Bes de hidraulicidade e eolicidade;

c) Antes do dia 18 de cada més, os valores de capacidade previstos para o més seguinte em situagfes

extremas de consumo (Ponta e Vazio);

d) Todas as quintas-feiras, antes das 17:00 horas, a capacidade da interligacdo prevista para cada
periodo de programacao, para as duas semanas elétricas seguintes (de sabado a sexta), com comeco

as 23:00 horas da sexta-feira seguinte;
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e) O novo valor de capacidade da interligacdo, assim que seja acordado pelos operadores de sistema

respetivos, sempre que exista alguma modificacao respeitante ao previamente publicado;

f) Energia, sentido da reducao, motivo da acdo coordenada de balanco, para cada hora do dia d (a
publicar em d+1);

g) Liquidacdo de cada acdo coordenada de balanco (encargo de regulacdo para o sistema, para
compensacédo da acdo coordenada de balango, caso se verifique, e compensacédo entre operadores),

para 0 més m (a publicar no inicio do més m+1);

h) Informacé&o relativa a programas de apoio estabelecidos entre os gestores de sistema, sempre que

ocorram.

PROCEDIMENTO N.° 20
VERIFICACAO DA GARANTIA DO ABASTECIMENTO E
SEGURANCA DE OPERAGCAO

1 AMBITO DE APLICACAO

O objetivo deste Procedimento é a definicdo do conjunto de processos de verificacdo da garantia do
abastecimento e seguranca da operacdo no curto e médio prazos.

O Procedimento apoia-se em duas atividades principais:

a) A previsdo do consumo;

b) O estudo da garantia do abastecimento e seguranga da operagao no curto e médio prazos do Sistema

Elétrico Nacional.

Este Procedimento aplica-se a GGS, ao ONME, aos Agentes de Mercado e aos titulares de unidades de

producéo instaladas em Portugal.
2 PREVISAO DE CONSUMO

A GGS realizara um conjunto de previsdes de consumo relativo a producéo liquida do Sistema Elétrico
Nacional, em diversos horizontes temporais. Estas previsdes séo disponibilizadas aos Agentes de
Mercado e ao ONME.
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2.1 PREVISAO MENSAL COM HORIZONTE ANUAL

A Previsdo Mensal sera elaborada até ao dia 5 de cada més, tem por horizonte o final do ano seguinte a

data da publicagdo e uma discriminacdo mensal.
2.2 PREVISAO COM HORIZONTE SEMANAL MOVEL

A Previsdo Semanal sera elaborada diariamente até as 12:00 horas, tem por horizonte os sete dias

seguintes a data da publicagcdo e uma discriminagéo horaria.
2.3 PREVISAO DIARIA

A previséo diaria sera elaborada até as 17:00 horas, tem por horizonte o dia “d+2” e uma discriminagao

horaria.

A previsao diaria sera atualizada noventa minutos antes do fecho de cada sessédo do mercado, diario ou

intradiario, para o horizonte respetivo.

3  VERIFICACAO DA GARANTIA DO ABASTECIMENTO E SEGURANCA DA
OPERACAO NO CURTO E MEDIO PRAZOS

A GGS elaborard mensalmente um estudo de garantia do abastecimento e seguranga da operagdo no
curto e médio prazos do Sistema Elétrico Nacional, com horizonte no final do ano seguinte, com o objetivo
de identificar potenciais situacdes de dificuldade de abastecimento. Este estudo estara disponivel na sua

pagina publica na Internet nos primeiros cinco dias Uteis de cada més.
3.1 ANALISE DE SEGURANCA

Os estudos de garantia de abastecimento determinardo o risco de falha de abastecimento que podera
decorrer dos préprios meios de producéo, tendo em conta as informacdes recebidas dos agentes relativas
a disponibilidade prevista dos grupos geradores e eventuais restricdes no aprovisionamento de
combustiveis, ao estado das reservas hidroelétricas e aos condicionamentos na rede de Transporte ou

outros previsiveis.

Estes estudos serdo baseados em simulacdes do sistema electroprodutor tendo em conta o consumo
previsivel, e diversos regimes de hidraulicidade e eolicidade. Os estudos serdo efetuados néao

considerando a possibilidade de importacao de energia elétrica.
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A andlise incluird a evolugéo das reservas hidricas, tendo em conta os diversos cendrios de afluéncias e

podera determinar niveis minimos de energia e poténcia a disponibilizar globalmente pelas centrais

hidricas, ou eventualmente por aproveitamento.

Os estudos a efetuar poderéo incluir analises zonais de modo a determinar necessidades especificas de

disponibilidade de grupos geradores e elementos da rede de transporte, de modo a evitar situacdes de

reducdo da seguranca do sistema em determinadas zonas.

3.2

METODOLOGIA DO ESTUDO

Para a realizagdo dos estudos de previsdo da garantia do abastecimento e seguranca da operagéo no

curto e médio prazos e verificagdo da seguranca, serao utilizados os seguintes critérios:

a)

b)

d)

e)

f)

)}

3.3

3.3.

As simulacdes séo efetuadas tendo em conta a Ultima previséo de consumo disponivel;

A utilizagdo dos diversos meios de producédo sera determinada atendendo ao custo de oportunidade
da geracdo. Para as centrais térmicas, este custo de oportunidade sera determinado pelos precos de
substituicdo dos combustiveis. Para as centrais hidricas, este custo de oportunidade sera o da geracéo
térmica substituida;

As afluéncias futuras aos aproveitamentos hidroelétricos serdo obtidas a partir dos regimes histéricos
disponiveis. O estado inicial das albufeiras, sera disponibilizado pelos Agentes de Mercado, segundo

o disposto neste Procedimento;

Serao consideradas as restricbes de aprovisionamento de combustivel comunicadas pelos Agentes

de Mercado;

Sera considerado o plano anual de manutencéo das centrais, atualizado nos termos do Procedimento
n.° 18 deste manual;

Sera considerada a informacdo atualizada relativa a Producdo em Regime Especial. Os regimes

eolicos futuros serdo determinados a partir da informacao histérica disponivel;

Serdo tidas em conta as caracteristicas técnicas dos contratos bilaterais e trocas acordados com os

Agentes de Mercado.

INFORMACAO NECESSARIA

1 CENTRAIS TERMICAS

Antes do dia 20 de cada més, as empresas produtoras deverdo enviar a GGS a seguinte informacao:
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a) Existéncias de combustivel (se aplicavel);
b) Restrices no aprovisionamento de combustivel ou outros condicionamentos a utilizacdo total da
poténcia disponivel no horizonte das simulagées.

3.3.2 CENTRAIS HIDROELETRICAS

As empresas proprietarias de centrais hidroelétricas deverédo transmitir a GGS a seguinte informacao:
a) Diariamente, valores verificados de:
i. Afluéncias proprias por albufeira;
ii. Cotas das albufeiras;
iii. Volumes turbinados, bombeados e descarregados;
iv. Caudais ecologicos.

b) Antes do dia 20 de cada més, previsdes de condicionamentos de exploragéo previstos.
3.4 NIVEIS DE SEGURANCA
3.4.1 CENTRAIS TERMICAS

As empresas proprietarias de centrais térmicas com capacidade de armazenamento de combustivel,
manterdo em permanéncia uma reserva minima de seguranca em cada central, nos termos da legislagéo

aplicavel e das licengas de producéo.
3.4.2  ALBUFEIRAS

As empresas proprietarias de centrais hidricas manterdo em permanéncia a reserva de seguranca definida

pelo estudo de seguranga da garantia do abastecimento.

PROCEDIMENTO N.° 21
PROCEDIMENTOS DE LIQUIDACAO

1 AMBITO E OBJETO

As disposicoes do presente Procedimento aplicam-se as liquidagGes que tém por objeto os direitos de

recebimento e obriga¢des de pagamento relativos a encargos de gestéo global do sistema, imputaveis aos
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Agentes de Mercado que transacionem energia elétrica com entrega fisica na area portuguesa do MIBEL,
excetuando no caso de Agentes de Mercado clientes, as liquidacbes afetas ao mecanismo de
interruptibilidade, para as quais se verifica um procedimento de liquidacdo e consequente faturacéo

autébnomo.
2 CARATERISTICAS GERAIS DA LIQUIDAQAO

Os direitos de recebimento e obrigacdes de pagamento relativos a encargos de gestao global do sistema,
devidos a participacdo dos Agentes de Mercado, na area portuguesa do MIBEL, resultam da agregacao
dos direitos de recebimento e das obrigacdes de pagamento, determinados e agregados por unidade de

liquidacdo afeta a cada Agente de Mercado.

A Nota de Liquidacdo Mensal apresenta os direitos de recebimento e as obriga¢fes de pagamento, devidos
a cada Agente de Mercado pela participagdo na area portuguesa do MIBEL, discriminados pelas respetivas

unidades de liquidacao, no referencial de liquidacao do ORT.

O referencial de liquidacéo do ORT considera negativos os valores fisicos afetos a direitos de recebimento

dos Agentes de Mercado, e positivos, os valores fisicos relativos as obrigacdes de pagamento.

Os valores fisicos e econdémicos apresentados por Nota de Liquidacao Mensal, tendo em conta a natureza

do Agente de Mercado, séo determinados e tratados de acordo com 0s pontos seguintes.
2.1 UNIDADE MONETARIA UTILIZADA

Todas as valorizagdes sao efetuadas na unidade monetaria “Euro”, com duas casas decimais, efetuando-

se o arredondamento ao céntimo de Euro mais préximo.
2.2 PRINCIPIO DO EQUILIBRIO ECONOMICO DA LIQUIDACAO

A agregacdo de todos os valores econémicos correspondentes a direitos de recebimento deve equivaler
a agregacdo de todos os valores economicos correspondentes a obrigacdes de pagamento, tendo em
conta a participagdo dos agentes de mercado na area portuguesa do MIBEL, a ocorréncia de acfes
coordenadas de balanco entre sistemas que ndo contribuam integralmente para a regulacdo do sistema

e, quando se verifiquem, a ocorréncia de solicitagcdes de intercaAmbio de apoio entre sistemas.
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2.2.1 DIREITOS DE RECEBIMENTO E OBRIGACOES DE PAGAMENTO AFETOS A AGCOES
COORDENADAS DE BALANCO E DIREITOS DE RECEBIMENTO E OBRIGAGOES DE
PAGAMENTO AFETOS A COMPENSACAO INTERNA PARA ASSEGURAR A FIRMEZA DAS

TRANSACOES INTERNACIONAIS
2211 ACOES COORDENADAS DE BALANCO

Uma acao coordenada de balanco contribui integralmente para a regulacéo, sempre que corresponda a
um desvio de sentido oposto, inferior ou igual em valor absoluto, ao verificado no sistema excluindo a agédo

coordenada de balanco. Caso contrério, estara sujeita a compensacéao parcial ou total:
e Acdo coordenada de balan¢o no sentido Portugal Espanha:

— Compensada integralmente se o sistema portugués se desviar por defeito excluindo a
acdo coordenada de balanco porque o desvio por defeito afeto a acdo coordenada de

balanco incrementa o desvio global;

— Compensada parcialmente se o sistema portugués se desviar por excesso excluindo a
acdo coordenada de balanco, apresentando um valor inferior em valor absoluto ao desvio

por defeito afeto a agédo coordenada de balanco.
e Acdo coordenada de balanco no sentido Espanha Portugal:

— Compensada integralmente se o sistema portugués se desviar por excesso excluindo a
acao coordenada de balanco porque o desvio por excesso afeto a acdo coordenada de

balango incrementa o desvio global;

— Compensada parcialmente se o sistema portugués se desviar por defeito excluindo a acao
coordenada de balanco, apresentando um valor inferior em valor absoluto ao desvio por

excesso afeto a acdo coordenada de balanco.

Por compensacéo, entende-se a mobilizagdo de reserva de poténcia ativa ou comissionamento que se
verifique, que anule parcialmente ou na totalidade, o desvio afeto a agdo coordenada de balango. Os
encargos e proveitos afetos a compensacéo interna de acdes coordenadas de balanco sdo imputados as
rendas de congestionamento, pelo que as valorizacbes afetas as compensacdes internas das acdes
coordenadas de balanco (VCACB) sédo removidas do encargo para o sistema, resultante da regulacéo
verificada, imputéavel aos desvios a programagédo, ERD, definido no ponto 5.2.8 do presente Procedimento,
através da parcela RVCACB, para nao serem imputadas aos desvios e, do encargo para o sistema,

resultante da regulacéo verificada, a imputar ao consumo, ERC, definido no ponto 5.2.7 do presente
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Procedimento, através da parcela SVCACB[ERTPPHF], caso a compensacao se efetue também em

restricao técnica, para o respetivo sobrecusto néo ser repercutido sobre o consumo.
2.2.1.2 COMPENSACOES INTERNAS PARA ASSEGURAR A FIRMEZA DAS TRANSACOES INTERNACIONAIS

Entende-se por compensacao interna para assegurar a firmeza das transacdes internacionais, a eventual
mobilizacdo de reserva de poténcia ativa, energia de ensaio de verificacdo de disponibilidade e de energia
de comissionamento que anule na totalidade o desvio afeto a compensacao interna para assegurar a

firmeza das transacfes internacionais.

Os encargos (ECFTI) e/ou proveitos (PCFTI) afetos a compensacao interna para assegurar a firmeza das
transacdes internacionais sédo imputados e/ou atribuidos ao consumo, pelo que as valorizacdes afetas a
compensacao interna para assegurar a firmeza das transacdes internacionais (VCFTI) sdo removidas do
encargo para o sistema imputavel aos desvios a programacao, ERD, definido no ponto 5.2.8 do presente
Procedimento, através da parcela RVCFTI e, do encargo para o sistema, a imputar ao consumo, ERC,
definido no ponto 5.2.7 do presente Procedimento, através da parcela SVCFTI[ERTPHF], caso a

compensagao se efetue também em restricdo técnica.

2.2.2 DIREITOS DE RECEBIMENTO E OBRIGAGCOES DE PAGAMENTO AFETOS A INTERCAMBIOS

DE APOIO

Os encargos afetos a solicitagcao de intercambios de apoio entre sistemas, a imputar pelo sistema elétrico
gue presta o apoio ao sistema elétrico que o solicita, depende do intervalo de tempo que medeia entre o

pedido e 0 momento da previsivel da situacéo de risco na operacao:

¢ Em tempo real entre duas sessdes subsequentes do mercado intradiario do MIBEL (no curto

prazo);

e Durante a programacao.
Em tempo real, se o sistema elétrico solicitado apresentar condigGes de seguranca e reserva de poténcia
ativa a subir suficiente para satisfazer a solicitacdo concretiza o pedido de apoio, sendo remunerado pela

energia fornecida pelo sistema elétrico requisitante, de acordo com o estabelecido em acordo

internacional, tendo em conta o preco local afeto a respetiva mobilizacao.
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Durante a programacdo, caso o sistema elétrico solicitado apresente condi¢cdes de seguranca e reserva
de poténcia ativa a subir suficiente para satisfazer o pedido, desde que se efetue programacéo de geracao
adicional, o sistema requisitante para além de pagar, caso se verifique, a energia resultante da
concretizacao do intercambio de apoio, assume também os encargos afetos a programacao de geracao
adicional, no caso de ser necessdario programar geracao térmica adicional, independentemente da

concretizacdo ou ndo do intercAmbio de apoio.

A determinacao do encargo devido a programacéo de geracao adicional depende do momento em que é

programada:

e Durante a verificacdo técnica do PDBF, recorrendo ao respetivo mecanismo de resolucao de

restricdes técnicas internas;

e Apos a verificagé@o técnica do PDBF, de acordo com o estabelecido em acordo internacional,
para cada pais (em Portugal, resulta da soma algébrica entre encargos devidos a mobilizagao
de ofertas de reserva de regulacdo, para o acoplamento de grupos térmicos valorizadas ao
respetivo preco, incorporando os custos de arranque tidos em conta no processo de resolucéo
de restricdes técnicas apos publicacdo do PDVD e eventuais encargos de compensacao, pela
manutencado em paralelo dos grupos térmicos, de modo a garantir as condi¢cdes necessarias a

concretizagéo do intercAmbio de apoio).

Em termos de fecho econdmico, tendo em conta a liquidagdo da participacédo dos agentes de mercado, na
area portuguesa do MIBEL, quando Portugal presta o apoio, as mobilizag6es de reserva de poténcia ativa
devidas aos intercdmbios de apoio séo valorizadas segundo os respetivos mercados, de acordo com a
participacdo dos agentes de mercado associados (encargo minimo a imputar ao sistema elétrico
espanhol), enquanto os custos resultantes do intercambio de apoio, no sentido Espanha Portugal, tendo

em conta o acordo internacional, sédo imputados em Portugal como restricdes técnicas.

Deste modo:
¢ Ocorréncia de intercambio de apoio no sentido Portugal Espanha:

— A valorizacdo da energia resultante da mobilizacdo de reserva de poténcia ativa para
efetivar o intercambio de apoio é subtraida no ERD, através da parcela VIAPE, para nao
ser imputada aos agentes de mercado a atuar em Portugal, sendo o respetivo encargo

assumido pelo sistema elétrico espanhol;

— A programacdo de geracdo adicional, em funcdo do momento, detém as seguintes

parcelas de encargos:
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Parcela EPGAP[DVPDBF], resultante da soma algébrica das valorizacdes afetas as
alteracdes a programacao verificadas no PDBF, para estabelecer a geracéo térmica
adicional no sistema portugués para resolucao de restricdes técnicas externas, a

imputar ao sistema elétrico espanhol;

Parcela EPGAP[AVPDBF], encargo devido a Programacdo de Geragdo térmica
adicional em Portugal, apos verificacdo técnica do PDBF, a assumir pelo sistema
espanhol, resultante da soma algébrica entre valorizacdes devidas a mobilizacao de
reserva de poténcia ativa para o estabelecimento de geracdo térmica adicional e a
respetiva compensacao, até ao momento de prestacdo do intercambio de apoio. Caso
nao contribua para a regulacdo do sistema, a remover do ERD, definido no ponto 5.2.8
do presente Procedimento, através da parcela REPGAP[AVPDBF] e do ERC, definido
no ponto 527 do presente Procedimento, através da parcela
SEPGAP[AVPDBF][ERTPPHF], caso a compensa¢do se verifique em restricdo

técnica, para ndo imputagdo, aos agentes de mercado a atuar em Portugal.

e Ocorréncia de intercAmbio de apoio no sentido Espanha Portugal:

— A valorizacdo da energia resultante da efetivacdo do intercambio de apoio prestado pelo

sistema espanhol ao sistema portugués, é imputada no sistema portugués como

mobilizacdo de reserva de regulacéo interna em restricdo técnica, pelo que a respetiva

componente a preco de encontro sera considerada em ERD, definido no ponto 5.2.8 do

presente Procedimento, através das parcelas VIAEP e SVIAEP, enquanto o respetivo

sobrecusto é considerado em ERC, definido no ponto 5.2.7 do presente Procedimento,

através da parcela SVIAEP;

— A programacao de geracao adicional, em funcdo do momento, detém as seguintes

parcelas de encargos:

Parcela EPGAE[DVPDBF], resultante da soma algébrica das valorizacdes afetas as
alteracBes a programacao verificadas no PDBF no sistema espanhol, para estabelecer
a geracao térmica adicional, a imputar ao sistema elétrico portugués, através da
adicdo ao encargo resultante do processo de resolucdo de restricbes técnicas no
PDBF, para resolucdo de restricdes técnicas internas, ERTPDBF, referido no ponto

5.2.4 do presente Procedimento.

Parcela EPGAE[AVPDBF], resultante do estabelecimento de Programacdo de

Geragéo Adicional no sistema espanhol, valorizado de acordo com o estabelecido em
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acordo internacional, a imputar ao sistema portugués, considerado em ERC, definido

no ponto 5.2.7 do presente Procedimento.

DEMONSTRAGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO

Deste modo, a equacao de equilibrio econémico assume a seguinte composicéo:

Z LIQP(h,a)+Z LIQ®(h,a)+ ECACB(h)+PCACB(h)+EIA(h)+PIA(h)=0

onde:

LIQP (h,a)

LIQ®(h,a)

ECACB(h)

Liquidagdo correspondente a participagdo na area portuguesa do MIBEL, durante a hora h,

do agente de mercado produtor ou Agente Comercial a.

Valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacBes de pagamento resultantes da
participacdo, no MIBEL, area portuguesa, de agentes de mercado produtores, determinado

de acordo com o estabelecido no ponto 5.1 do presente Procedimento.

Liquidagdo correspondente a participagdo na area portuguesa do MIBEL, durante a hora h,

do agente de mercado comercializador ou cliente a.

Valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacBes de pagamento resultantes da
participacdo, no MIBEL, area portuguesa, de agentes de mercado comercializadores ou

clientes, determinado de acordo com o estabelecido no ponto 5.2 do presente Procedimento.

Encargo imputavel as rendas de congestionamento, relativo a valorizacdo de energia
resultante de mobilizacdo de reserva de poténcia ativa, e de energia de comissionamento,
afetas a Compensacao interna de Acdo Coordenada de Balanco, no sentido Portugal

Espanha, verificada durante a hora h:
ECACB(h)=Max(0, — VCACB(h) )
onde:

VCACB(h) Valorizag&o de energia resultante de mobilizagcdo de reserva de poténcia ativa e
de energia de comissionamento, afetas a Compensacao de A¢do Coordenada

de Balango, verificada durante o periodo horario h, imputavel as rendas de
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congestionamento:

VCACB(h) = VCACBIER](h)+VCACB[ERTPPHF](h)+VCACBI[EC](h)-

SVCACBIEC](h)

com:

VCACBIER](h)

VCACB[ERTPPHF](h)

VCACB[EC](h)

SVCACB[EC](h)

Valorizacdo de energia resultante da mobilizacdo de
reserva de poténcia ativa, de modo automatico ou
através de instrugdes de despacho, desde que ndo seja
mobilizada em restricdo técnica, imputavel a
Compensacdo de Acdo Coordenada de balanco,

durante o periodo horéario h.

Valorizacdo de energia resultante da mobilizacao de
reserva de poténcia ativa, através de instrucBes de
despacho, mobilizada em restrigdo técnica, imputavel a
Compensacdo de Acdo Coordenada de balango,

durante o periodo horario h.

Valorizacdo de energia de comissionamento, imputavel
a Compensacdo de Acdo Coordenada de balanco,

durante o periodo horéario h.

Sobrecusto afeto a Valorizacdo de energia de
comissionamento, imputavel a Compensacao de Acéo

Coordenada de balango, durante o periodo horério h.

PCACB(h) Proveito atribuivel as rendas de congestionamento, relativo a valorizacdo de energia

resultante de mobilizagcdo de reserva de poténcia ativa e energia de comissionamento, afetas

a Compensacao interna de Agcdo Coordenada de Balango, no sentido Espanha Portugal,

verificada durante a hora h:
PCACB(h) = Min(0,-VCACB(h))

onde:

VCACB(h) Valorizagdo de energia resultante de mobilizacao de reserva de poténcia ativa e
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de energia de comissionamento, afetas a Compensacédo de Acdo Coordenada
de Balanco, verificada durante o periodo horéario h, imputavel as rendas de

congestionamento.

Encargo minimo a imputar ao sistema elétrica espanhol, pela solicitacdo de Intercambio de

Apoio, no sentido Portugal Espanha, para e durante a hora h:
EIA(h) = —(VIAPE(h) + EPGAP[DVPDBF](h) + EPGAP[AVPDBF](h))
onde:

VIAPE(h) Valorizagao da energia devida a mobilizacdo automatica ou através
de instrucdes de despacho de reserva de poténcia ativa a subir, para
concretizar o IntercAmbio de Apoio, no sentido Portugal Espanha,
para o periodo horario h, valorizada ao respetivo preco de regulacéo,

a imputar como custo minimo ao sistema elétrico espanhol.

EPGAP[DVPDBF](h) Encargo para o sistema elétrico portugués, a imputar ao sistema
elétrico espanhol, resultante da Programagédo de Geracao Adicional

em Portugal, durante a verificacdo técnica do PDBF, para a hora h.

EPGAP[AVPDBF](h) Encargo para o sistema portugués, a imputar ao sistema elétrico
espanhol, resultante da Programacdo de Geracdo Adicional em

Portugal, apds a verificacao técnica do PDBF, para a hora h.

Proveito a atribuir ao sistema elétrico espanhol, pela solicitagdo de Intercambio de Apoio, no

sentido Espanha Portugal, para a hora h:
PIA(h) = VIAEP(h) + EPGAE[DVPDBF](h) + EPGAE[AVPDBF](h)
onde:

VIAEP(h) Valorizagdo de energia devida ao sistema elétrico espanhol, pela
concretizag@o do Intercambio de Apoio entre sistemas no sentido
Espanha Portugal, durante o periodo horario h, valorizada de acordo
com o estabelecido em acordo internacional, a imputar ao sistema
elétrico portugués como mobilizacdo de reserva de regulacdo para

resolucdo de restricdes técnicas.
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EPGAE[DVPDBF](h) Encargo para o sistema espanhol a imputar ao sistema elétrico
portugués resultante da Programacdo de Geragdo Adicional em
Espanha, durante a verificagdo técnica do PDBF, para a hora h,

determinado de acordo com o estabelecido em acordo internacional.

EPGAE[AVPDBF](h) Encargo para o sistema espanhol a imputar ao sistema elétrico
portugués resultante da Programacdo de Geragdo Adicional em
Espanha, ap6s a verificacdo técnica do PDBF, para a hora h,

determinado de acordo com o estabelecido em acordo internacional.

2.3 RUBRICAS DA LIQUIDAGCAO

Sao rubricas para definicdo dos valores econémicos a liquidar, as seguintes:

2.3.1 ENERGIAS

As rubricas a ter em conta, quanto a determinagdo dos valores fisicos de energia a valorizar, devido a

participacdo dos Agentes de mercado, na area portuguesa do MIBEL, s&o as seguintes:

a)

b)

d)

Programas diarios de energia elétrica, resultantes da participacdo dos agente de mercado
comercializadores, comercializador de Ultimo recurso e clientes, no mercado organizado de
contratacdo a vista e mercado de contratacao bilateral, por unidade de programacédo afeta a cada

agente de mercado, validados pela GGS;

Programas diarios de energia elétrica, resultantes da participagdo dos agente de mercado produtores
e do agente comercial, no mercado organizado de contratacdo a vista e mercado de contratacao
bilateral, por unidade de programacao, area de balanco e unidade fisica afetas a cada agente de

mercado produtor e ao agente comercial, validados pela GGS;

Programas diarios de energia elétrica, resultantes da modificacdo introduzida pela GGS nos
programas diarios contratados, quer pelos agentes de mercado produtores, quer pelo agente
comercial, por unidade de programacéao, area de balanco e unidade fisica afeta a cada agente de

mercado produtor e, ao agente comercial, no ambito da gestao técnica do sistema;

Programas diarios de energia elétrica, resultantes das solicitagfes de regulacdo secundaria enviadas
pelo regulador central, por unidade fisica e area de balanco, afetas a cada agente de mercado produtor

e ao agente comercial, validados pela GGS;
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Consumos correspondentes as unidades de programacéo dos agentes de mercado comercializadores,
comercializador de Ultimo recurso e clientes, obtidos a partir dos valores recolhidos das contagens de
energia elétrica das instala¢gées consumidoras, incluindo a metodologia de aplicacao de perfis de carga
a contagens obtidas sem recurso a telecontagem, ajustadas para perdas nas redes, agregadas por
agente de mercado comercializador e unidade de programacgédo, apés adequacao horaria entre as
curvas de geracao e de consumo em mercado. Estes valores sao disponibilizados a GGS, conforme
metodologia estabelecida no Guia de Medicéo, Leitura e Disponibilizacdo de Dados em Portugal
continental, GMLDD;

Consumos em bombagem durante o periodo de comissionamento e em regime industrial,
correspondentes as unidades fisicas dos agentes de mercado produtores, obtidos diretamente por

telecontagem das instalacdes produtoras reversiveis;

Emissdes em regime industrial correspondentes as unidades fisicas dos agentes de mercado

produtores e do agente comercial, obtidas diretamente por telecontagem das instalacdes produtoras;

Emissbes correspondentes as unidades fisicas de agentes de mercado produtores, em periodo de

comissionamento, obtidas diretamente por telecontagem das instalagfes produtoras.

2.3.2 BANDAS DE REGULACAO SECUNDARIA

As rubricas a ter em conta, quer quanto a valores fisicos de Bandas de regulacdo secundaria atribuidas,

quer quanto a informacg&o adicional relativa a incumprimentos, no &mbito da banda de regulacéo

secundaria, séo as seguintes:

a)

b)

d)

e)

Bandas de regulacdo secundaria atribuidas em mercado, por unidade fisica, e agregadas por area de

balanco;

Bandas de regulacdo secundaria atribuidas extraordinariamente, por unidade fisica e agregadas por

area de balanco;

Incumprimentos totais ou parciais no estabelecimento das bandas de regulagéo atribuidas por unidade

fisica e agregados por area de Balango, imputaveis ao respetivo agente de mercado;

Incumprimentos totais por ndo seguimento do sinal de controlo emitido pelo regulador central, por

unidade fisica e agregados por area de balanco, imputaveis ao respetivo agente de mercado;

Duracao dos incumprimentos.
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2.3.3 PRECOS

As rubricas a ter em conta, quanto a valores econémicos provenientes quer do ONME, quer do mercado

de servicos de sistema, sdo as seguintes:

a)
b)
<)
d)

e)

f)
g)
h)

Precos marginais do mercado diario;

Curva de ofertas para resolucao de restricdes técnicas no PDBF;
Ofertas para resolucéo de restri¢cdes técnicas apos publicacdo do PDVD
Ofertas de reserva de regulagéo

Precos marginais das diferentes sessGes do mercado intradiario e, quando aplicavel, os precos

contratados em mercado intradiario a continuo;
Precos marginais de banda de regulacao atribuida em mercado;
Precos marginais de banda de regulacao atribuida extraordinariamente;

Precos marginais da energia de ofertas de reserva de regulacao.

2.3.4  DESVIOS A PROGRAMACAO

As rubricas a ter em conta, quer quanto a valores fisicos e economicos, afetos aos desvios horarios a

programacao, quer quanto a informacéo adicional relevante para a respetiva valorizacao, sdo as seguintes:

a)

b)

<)
d)

f)

Identificacdo e contabilizacdo das mobiliza¢cdes de reserva de regulacdo, através de instrucdes de
despacho, por unidade de liquidacéo, para estabelecimento de banda de regulacdo contratada, nédo
garantida através de mercado organizado, pelos agentes de mercado produtores e agente comercial,

a considerar como desvios horarios a programacao, quando aplicavel;

Identificacdo dos desvios horarios ao PHL, Programa Horario de Liquidacéo, definido por unidade de

liquidacdo, afeta a cada agente de mercado;
Identificacdo/determinacao da fracdo dos desvios horarios ao PHL justificados;

Discriminacdo da unidade de desvio de comercializacdo como unidade de liquidacdo auténoma

agregadora de desvios;

Encargo de regulacdo para o sistema, afeto a resolucdo de desvios a programacao, a imputar aos

desvios verificados por unidade de liquidacdo afeta a um agente de mercado;

Fatores de imputacdo do encargo de regulacdo para o sistema, a repercutir sobre os desvios a

programacéao verificados por unidade de liquidac&o afeta a um agente de mercado;
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g) Valorizacao dos desvios a programacao por unidade de liquidacéo afeta a um agente de mercado;

h) Valorizacdo dos desvios a programacéao por agente de mercado.

2.3.5 ENCARGOS COM A BANDA DE REGULACAO SECUNDARIA

As rubricas a ter em conta, quanto a valores econdmicos decorrentes da atribuicdo de banda de regulacdo
secundaria sdo as seguintes:

a) Valorizacao da Banda de Regulacao atribuida em mercado;

b) Valorizacdo da Banda de Regulacao atribuida extraordinariamente;

c) Encargos afetos aos agentes de mercado produtores e ao agente comercial, sempre que por sua
responsabilidade se verificar incumprimento total ou parcial no estabelecimento das bandas de
regulacao secundaria contratadas através de mecanismos de mercado e nao seguimento do sinal de

controlo emitido pelo regulador central,

d) Encargo para o sistema, afeto ao estabelecimento de bandas de regulacdo secundaria atribuidas

extraordinariamente, a imputar ao consumo.
2.3.6 RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS INTERNAS
As rubricas a ter em conta, quanto a valores econémicos decorrentes dos processos de resolucao de

restricdes técnicas internas sao as seguintes:

a) Encargo para o sistema devido ao processo de resolucdo de restricdes técnicas no PDBF, a imputar

ao consumo;

b) Encargo para o sistema devido a resolugéo de restricdes técnicas posteriores a publicacdo do PDVD

¢) Encargo para o sistema devido a resolucao de restrigdes técnicas posteriores a publicagcao do PHF, a
imputar ao consumo.

2.3.7 ENERGIA DE COMISSIONAMENTO

As rubricas a ter em conta, quanto a valores econdémicos decorrentes de periodos de comissionamento,

sdo as seguintes:

a) Valorizacdo da energia emitida para a rede e consumida para bombagem, durante o periodo de
comissionamento;

b) Encargo para o sistema, devido ao periodo de comissionamento, a imputar ao consumo;
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¢) Encargo para o agente de mercado produtor, devido ao incumprimento da obrigatoriedade de nao
participacdo no mercado organizado de contratacdo a vista e/ou de contratacdo bilateral durante o

periodo de comissionamento.
2.3.8 IMPOSTOS

Na liquidacdo mensal serdo considerados ainda todos os impostos aplicaveis sobre as rubricas atras

mencionadas.
2.4 ARREDONDAMENTOS DOS ITENS DE LIQUIDAC}AO

As energias objeto de liquidacéo sao calculadas por periodo horario ou, determinadas por periodo quarto
horario com agregacéao horaria, com arredondamento ao kWh mais préximo e sao valorizadas, por periodo
horario, com arredondamento ao céntimo de Euro mais préximo, tal como as demais valorizacfes

resultantes da participacéo dos agentes de mercado, na area portuguesa do MIBEL.

Os fatores de imputacdo de encargos para o sistema a repercutir, respetivamente, sobre o consumo e
sobre os desvios a programagédo verificados, séo determinados com arredondamento a sétima casa

decimal mais proxima.
2.5 AGREGAGCAO DOS ITENS DE LIQUIDACAO E APLICACAO DO IVA

Diariamente, para cada agente de mercado, sdo somadas todas as energias e poténcias (bandas de
regulacdo secundaria) objeto de liquidacdo e respetivas valorizacdes, agregadas ou determinadas por
unidade de liquidacdo, para obtencao de totais diarios, sendo apenas liquidado ao total mensal apurado o

valor do IVA correspondente, quando aplicavel.

Os totais de cada rubrica séo obtidos por soma dos totais diarios correspondentes.
3 CONTRATAGCAO NO MERCADO DE CONTRATAGCAO A VISTA

Para efeitos de aplicacdo da liquidacdo a que se refere o presente Manual de Procedimentos, sdo
consideradas, por agente de mercado, com discriminacdo por unidade de liquidacédo e, unidade fisica
guando aplicavel, as obrigacdes e direitos contratados nos mercados diario e intradiario, designadamente

guanto aos valores fisicos correspondentes.
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O processo de liquidagcéo das energias contratadas nos mercados diario e intradiario de energia tem por
intervenientes os agentes de mercado e o respetivo operador do mercado de contratacao a vista, ndo se

encontrando abrangido pelo &mbito de aplicacdo do presente Manual de Procedimentos.
4 CONTRATOS BILATERAIS

Para efeitos de aplicacdo da liquidacdo a que se refere o presente Manual de Procedimentos, sdo
consideradas, por agente de mercado, com discriminacdo por unidade de liquidacédo e, unidade fisica
quando aplicavel, as obrigacdes e direitos contratados no mercado de contratacdo bilateral,

designadamente quanto aos valores fisicos correspondentes.

O processo de liquidacdo relativo a energia contratada através de contratos bilaterais — contratos
livremente estabelecidos entre um agente de mercado comprador e outro vendedor, € da responsabilidade
exclusiva dos agentes de mercado envolvidos na transacdo, ndo se encontrando abrangido pelo &mbito

de aplicacao do presente Manual de Procedimentos.

5 DIREITOS DE RECEBIMENTO E OBRIGACOES DE PAGAMENTO DOS
AGENTES DE MERCADO

Da participacao por periodo horério h, de agentes de mercado, na area portuguesa do MIBEL, resultam
direitos de recebimento e obrigacfes de pagamento, que se discriminam por agente de mercado produtor,
comercializador e cliente, ndo se considerando neste Ultimo, os direitos de recebimento e as obrigacdes
de pagamento devidas a prestacéo do servico de interruptibilidade, que apresenta um acerto de contas

autébnomo.
51 LIQUIDAQAO A AGENTES DE MERCADO PRODUTORES

Os direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento, por periodo horario h, decorrentes da
participacdo de agentes de mercado produtores e do agente comercial no mercado de servicos de sistema

da area portuguesa do MIBEL, sdo apurados pela agregacao dos conceitos de liquidacéo aplicaveis.

Para cada agente de mercado produtor ou agente comercial a, os direitos de recebimento ou obrigacdes
de pagamento decorrentes da participacdo no mercado de servicos de sistema da area portuguesa do

MIBEL séo determinados nos seguintes termos:

LIQ" (h,a)=RRT" (h,a)+BRS’ (h,a)+ER" (h,a)+DESV' (h,a)+VCIP" (h,a)
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em que:

LIQ? (h,a)

RRTP(h, @)

BRSP (h, @)

ERP(h, a)

DESVP(h, a)

VCIPP (h, @)

corresponde ao valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento

para liquidacdo ao agente de mercado produtor ou agente comercial a, na hora h.

corresponde ao valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento
relativos a participacdo do agente de mercado produtor ou agente comercial a, nos
diferentes mecanismos de resolucéo de restricdes técnicas, incluindo, quando aplicavel,
0s incumprimentos a obrigatoriedade de participacdo no mecanismo de resolugcdo de
restricbes técnicas no PDBF, na hora h, determinado de acordo com o estabelecido no

ponto 5.1.1 do presente Procedimento.

corresponde ao valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento
relativos a participacdo do agente de mercado produtor ou agente comercial a, nos
mercados de contratagdo de banda de regulagdo secundaria, incluindo, quando aplicavel,
atribuicdo extraordinaria de banda de regulacdo secundaria e incumprimentos na
disponibilizacdo de banda de regulagcao secundaria atribuida, na hora h, determinado de

acordo com o estabelecido no ponto 5.1.2 do presente Procedimento.

corresponde ao valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento
resultantes da mobilizacdo automatica ou através de instrugdes de despacho, desde que
nao seja para resolugdo de restricbes técnicas, de reserva de poténcia ativa, incluindo,
quando aplicavel, os incumprimentos de instrucdes de despacho e periodo de
comissionamento, na hora h, determinado de acordo com o estabelecido no ponto 5.1.3

do presente Procedimento.

corresponde ao valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento
relativos a desvios a programacao do agente de mercado produtor ou agente comercial a,
incluindo, quando aplicavel, os agravamentos relativos a desvios a programacdo em
unidades genéricas de programacdo, na hora h, determinado de acordo com o

estabelecido no ponto 5.1.4 do presente Procedimento.

Corresponde ao valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento
relativos as incongruéncias na programacao decorrentes da participagdo nos mercados
do agente de mercado produtor ou agente comercial a, na hora h, determinado de acordo

com o estabelecido no ponto 5.2.3 do presente Procedimento.
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5.1.1 RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS RRTP

Por periodo horario h, o valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento relativos

a participacao do agente de mercado produtor ou agente comercial a, nos diferentes mecanismos de

resolucdo de restricdes técnicas, incluindo, quando aplicavel, os incumprimentos a obrigatoriedade de

participacdo no mecanismo de resolucéo de restricdes técnicas no PDBF:

RRTP(h,a)=VERTPDBF(h,a)+EIOPDBF(h,a)+VERTPDVD(h,a)+ VERTPPHF(h,a)

onde:

VERTPDBF(h,a)

Valorizacdo das Energias resultantes de alteracdo da programacdo no PDBF,
refletida no PDVD, através do processo de Resolugéo de Restricdes Técnicas no

PDBF, para o periodo horario h, afetas ao agente de mercado a.

Direito de recebimento ou Obrigacdo de pagamento, resultante da soma algébrica,
entre somatorios de agregacdes por unidade de liquidacao (area de balanco) afeta
a cada agente de mercado, das valorizacGes de energia resultante de alteracéo
da programacéo no PDBF a subir (direito de recebimento) e a baixar (obrigacao
de pagamento), devidas a unidades de programagado contidas em cada area de
balango, resultantes da aplicagdo do mecanismo de resolugdo de restricbes
técnicas no PDBF, valorizadas de acordo com o estabelecido no ponto 2 do

Procedimento n.° 9:
VERTPDBF(h,a)= VERTPDBFS(h,a)+VERTPDBFB(h,a)
onde:

VERTPDBFS(h,a) Valorizacdo da Energia resultante de alteracdo da
programacdo no PDBF, através do processo de
Resolucado de Restricdes Técnicas no PDBF a Subir, para

o periodo horario h, afeta ao agente de mercado a:
VERTPDBFS(h,a)= ¥ ¥, Min(VERTPDBF(h,a,ul,up),0)

VERTPDBFB(h,a) Valorizacdo da Energia resultante de alteracdo da

programacdo no PDBF, através do processo de
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EIOPDBF(h,a)

VERTPDVD(h,a)

Resolucdo de Restricbes Técnicas no PDBF a Baixar,

para o periodo horario h, afeta ao agente de mercado a:
VERTPDBFB(h,a)= ¥, ¥, Max(VERTPDBF(h,a,ul,up),0)
com:

VERTPDBF(h,a,ul,up) Valorizacdo da Energia resultante de alteracdo da
programacao no PDBF, refletida no PDVD, para o periodo
horario h, afeta ao agente de mercado a, unidade de
liquidacdo ul, através da participacdo da unidade de
programacéao up contida na area de balango, no processo

de Resolucédo de Restricdes Técnicas no PDBF.

Encargo devido ao Incumprimento da obrigacdo de apresentacdo de ofertas para
Resolucdo de Restricbes Técnicas no PDBF, afeta a unidades de programagéo
disponiveis, que ndo participem de todo ou parcialmente no mercado diario, com
ou sem concretizacdo de contratacao bilateral, para o periodo horario h, a imputar

ao agente de mercado a.

Obrigacdo de pagamento, resultante do somatorio das agregacfes por unidade
de liquidag&o afeta a cada agente de mercado, dos encargos a imputar a unidades
de programacéo em incumprimento contidas em cada unidade de liquidacao,
devidos ao reequilibrio da programagdo no PDBF, refletida no PDVD, resultante
de anulacéo da respetiva programacéao, de acordo com o estipulado no ponto 2 do

Procedimento n.° 9.

Valorizacdo da Energia para Resolucao de Restricdes Técnicas apds a publicacao

do PDVD, resultante de instrucdes no PRR, para o periodo horario h, afeta ao Agente de Mercado a.

Corresponde ao direito de recebimento, resultante da soma algébrica entre valorizacdes de energia para

Resolugdo de Restricdes Técnicas posteriores ao PDVD a subir (direito de recebimento), devida a

mobilizacdo de reserva de regulacdo, através de instrugfes de antecipagdo ou arranque de um grupo

termoelétrico, para Resolucdo de Restricbes Técnicas, incluido quando aplicavel o incumprimento das

instrucfes de arranque, de acordo com o estabelecido no ponto 3 do Procedimento n° 9.

VERTPDVD(h,a)= Z VERTPDVD (h,a) + Z VERTPDVD' (h,a) Z VIRTPDVD(h,a)
uf uf uf
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VERTPPHF(h,a)

VERTPDVD'(h,a) — Valorizagdo da Energia para Resolucdo de Restrices
Técnicas ap0s a publicacdo do PDVD, resultante da instrucdo de arranque de
grupo termoelétrico, com incremento de energia programada no PRR, durante o
periodo horério h, afeta ao Agente de Mercado a, de acordo com o estabelecido

no ponto 3.2 do Procedimento n.° 9.

VERTPDVD"(h,a) — Valorizacdo da Energia para Resolucdo de Restricdes
Técnicas apos a publicacdo do PDVD, resultante da instrucdo de antecipacéo de
grupo termoelétrico, com incremento de energia programada no PRR, durante o
periodo horario h, afeta ao Agente de Mercado a, de acordo com o estabelecido

no ponto 3.2 do Procedimento n.° 9.

VIRTPDVD(h,a) — Valoriza¢cédo do incumprimento da instrucdo de arranque para a
resolucgédo de restricdes técnicas apds publicacao do PDVD, aplicado nos periodos
integracéo afetos ao horizonte de programacéo do arranque, em que incumpre o
PRR, admitindo uma tolerancia por defeito definida pela GGS durante o periodo
horario h, afeta ao Agente de Mercado a, de acordo com o estabelecido no ponto

5 do Procedimento n.° 9.

Valorizagcdo das Energias resultantes da mobilizacdo de reserva de regulacao,
através de instrucdes de despacho, para Resolucdo de Restricdes Técnicas
posteriores a publicacdo do PHF, para o periodo horario h, afeta ao agente de

mercado a.

Direito de recebimento ou obrigacdo de pagamento, resultante da soma algébrica
entre valorizagdes de energia para Resolucdo de Restricbes Técnicas posteriores
ao PHF a subir (direito de recebimento) e a baixar (obrigagdo de pagamento),
devida a mobilizacdo de reserva de regulacao, através de instrucdes de despacho,
para Resolucéo de Restricbes Técnicas durante a programacao entre intradiarios
ou em tempo real, por unidade de liquidacdo afeta a cada Agente de Mercado, de

acordo com o estabelecido no ponto 4 do Procedimento n.° 9.

5.1.2 BANDA DE REGULAGAO SECUNDARIA BRSP

Corresponde ao valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacGes de pagamento relativos a

participacdo do agente de mercado produtor ou agente comercial a, nos mercados de contratacdo de

banda de regulagcdo secundaria, incluindo, quando aplicavel, atribuicdo extraordinaria de banda de
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regulacdo secundaria e incumprimentos na disponibilizacdo de banda de regulacdo secundaria atribuida,

na hora h:

BRSP(h,a)=VBRA(h,a)+VEBRAE(h,a)+VIBRA(h,a)

onde:

VBRA(h,a)

VEBRAE(h,a)

VIBRA(h,a)

Valorizacdo de Banda de Regulacdo secundéria Atribuida para e durante o

periodo horario h, afeta ao agente de mercado a.

Direito de recebimento, resultante do somatério das agregag8es por unidade de
liquidacdo afeta a cada agente de mercado, das valorizagfes devidas a unidades
fisicas (uf) contidas em cada unidade de liquidacdo (ul), referentes

respetivamente:

e A Valorizacdo de Banda de Regulacdo secundaria Atribuida em Mercado

(VBRAM), de acordo com o estabelecido no ponto 9 do Procedimento n.° 12;

e A \Valorizagdo de Banda de Regulagdo secundaria Atribuida
Extraordinariamente (VBRAE), de acordo com o estabelecido no ponto 8 do

Procedimento n.° 12.
VBRA(h,a) = Y1 Xusf(VBRAM(h, a, ul, uf) + VBRAE(h, a, ul, uf))

Valorizacao de alteracdes a programacéo, devidas ao Estabelecimento de Banda
de Regulacéo secundaria Atribuida Extraordinariamente, para a hora h, afeta ao

agente de mercado a.

Direito de recebimento ou Obrigacao de pagamento, resultante da soma algébrica
das valorizag6es das energias por unidade de liquidagao (area de balanco) afeta
a cada agente de mercado, devidas a alteragcao da programacao para subir (direito
de recebimento) e para baixar (obrigac@o de pagamento), de modo a estabelecer
banda de regulacéo secundaria, em unidades fisicas, contidas em cada area de
balanco, através de mecanismo excecional de atribuicdo de reserva de regulacéo

secundaria, de acordo com o estabelecido no ponto 8 do Procedimento n.° 12.

Valorizacdo de Incumprimentos no estabelecimento de Banda de Regulacao

secundéria Atribuida, durante o periodo horério h, afeta ao agente de mercado a.
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Obrigacdo de pagamento, resultante do somatério das agregacfes por unidade
de liguidacdo afeta a cada agente de mercado, das valoriza¢c6es devidas ao nao
seguimento do sinal de controlo emitido pelo regulador central e ao néo
estabelecimento total ou parcial de banda de regulacdo secundaria atribuida em
unidades fisicas contidas em cada area de balanco (unidade de liquidacéo), de

acordo com o estabelecido no ponto 9 do Procedimento n.° 12.
5.1.3 ENERGIA DE REGULACAO ERP

O valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigagGes de pagamento relativos, a valorizagédo das
energias resultantes da mobilizacdo automatica ou através de instrucdes de despacho, sem ser em
restricdo técnica, de reserva de poténcia ativa, afeta a participacdo do agente de mercado produtor ou
agente comercial a, no mercado de servigos de sistema, area portuguesa do MIBEL, incluindo, quando

aplicavel, os incumprimentos de instru¢des de despacho e periodo de comissionamento, na hora h:
ERP(h,a)=VERS(h,a)+VERR(h,a)+ ElID(h,a)+ VEC(h,a)+EINPM(h,a)
onde:

VERS(h,a) Valorizagao das Energias de Regulagdo Secundaria, resultantes do seguimento do sinal
de controlo emitido pelo regulador central, durante o periodo horario h, afeta ao Agente de

Mercado a.

Direito de recebimento ou obrigacdo de pagamento, resultante da soma algébrica entre
valorizac®es de energia de regulacdo secundaria a subir (direito de recebimento) e a baixar
(obrigacdo de pagamento), contabilizada por unidade de liquidacéo afeta a cada agente
de mercado, como a soma algébrica das energias de regulacdo secundaria, resultantes
do seguimento do sinal de controlo emitido pelo regulador central, por unidade fisica em
teleregulacdo, contida em cada area de balanco (unidade de liquidacéo), valorizada de

acordo com o estabelecido no ponto 9 do Procedimento n.° 12.

VERR(h,a) Valorizagdo das Energias de Reserva de Regulagdo, resultantes da mobilizagdo de
reserva de regulagdo, através de instrucées de despacho, desde que ndo seja para
Resolucao de Restricbes Técnicas, para e durante o periodo horario h, afeta ao Agente

de Mercado a.
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EIlD(h,a)

VEC(h,a)

EINPM(h,a)

Direito de recebimento ou obrigacdo de pagamento, resultante da soma algébrica entre
valorizacBGes de energia de reserva de regulacdo a subir (direito de recebimento) e/ou a
baixar (obrigacdo de pagamento), resultante da mobilizacao de reserva de regulacéo, por
unidade de liquidacdo afeta a cada agente de mercado, de acordo com o estabelecido no

ponto 11 do Procedimento n.° 13.

Encargo devido ao Incumprimento de Instru¢cdes de Despacho, para o periodo horario h,
por parte de areas de balanco e unidades fisicas (unidades de liquidacao), afeto ao agente

de mercado a.

Obrigacdo de pagamento, resultante da soma do encargo devido por unidade de
liquidacdo afeta a cada agente de mercado, por incumprimento reiterado em termos de
poténcia, de instrucdes de despacho emitidas pela GGS, determinado de acordo com o

estabelecido no ponto 13 do Procedimento n.° 13.

Valorizacdo de Energia de Comissionamento, emitida para a rede e consumida para

bombagem, durante o periodo horario h, afeta ao agente de mercado a.

Direito de recebimento ou obrigacdo de pagamento, resultante da soma algébrica das
agregacOes por unidade de liquidacdo afeta a cada agente de mercado, da valorizacdo
por unidade fisica a integrar em cada unidade de liquidacdo quando em regime industrial,
devida pela energia emitida para a rede e consumida para bombagem, durante o respetivo
periodo de comissionamento, de acordo com o estabelecido no ponto 5.2.3 do presente

Procedimento.

Encargo diario devido ao Incumprimento da obrigacao de N&o Participar no Mercado de
energia elétrica, durante o periodo de comissionamento, a repercutir sobre o periodo
horario h, a imputar ao agente de mercado a, responsavel pela(s) unidade(s) fisica(s) em

incumprimento.

Obrigacdo de pagamento, resultante da soma das agregacdes por unidade de liquidacao
afeta a cada agente de mercado, da reparticdo horaria, do encargo diario afeto ao
incumprimento de ndo participacdo em mercado organizado e de contratacao bilateral, de
unidades fisicas em periodo de comissionamento a integrar em cada unidade de
liguidacdo, quando em regime industrial, determinado de acordo com o estabelecido no

ponto 5.2.1 do presente Procedimento.
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DESVIOS A PROGRAMAGAO DESVP

O valor agregado dos direitos de recebimento e/ou obrigacdes de pagamento relativos a desvios a

programacéo do agente de mercado produtor ou agente comercial a, incluindo, quando aplicavel, os

agravamentos relativos a unidades genéricas de programacao, na hora h.

DESVP(h,a)=VED(h,a)+EDG(h,a)

onde:

VED(h,a)

EDG(h,a)

Valorizacdo de Desvios a programacdo, afetos ao periodo horario h, devidos a

participagcdo na area portuguesa do MIBEL, do agente de mercado a.

Direito de recebimento ou obrigacdo de pagamento, resultante da soma algébrica entre
valorizagbes de energia  de desvio a programacao por defeito
e/ou por excesso, determinadas por unidade de liquidacdo afeta a cada Agente de

Mercado, de acordo com o estabelecido no ponto 5.3 do presente Procedimento.

Encargo devido a ocorréncia de Desvios a programacao, para o periodo horario h, em
unidades de liquidacao afetas a unidades de programacao Genérica, a repercutir sobre o

agente de mercado a.

Obrigacéo de pagamento, resultante do somatoério dos encargos devidos a ocorréncia de
desvio a programacao, em unidades de liquidacdo afetas a cada agente de mercado,
relativas a unidades de programagdo genérica, funcao da subsisténcia temporal dos
desvios durante a programacéo, determinados de acordo com o estabelecido no ponto 5.4

do presente Procedimento.

5.2 LIQUIDACAO A AGENTE DE MERCADO COMERCIALIZADORES OU CLIENTES

Os direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento, por periodo horario h, decorrentes da

participacdo de agentes de mercado comercializadores ou clientes no mercado de servigos de sistema da

area portuguesa do MIBEL, sédo apurados pela agregacédo dos conceitos de liquidacao aplicaveis.

Para cada agente de mercado comercializador ou cliente a, os direitos de recebimento ou obrigacdes de

pagamento decorrentes da participacéo no mercado de servigos de sistema da area portuguesa do MIBEL

sdo determinados nos seguintes termos:
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LIQ%(h,a) = RRTC(h,a) + BRS®(h,a) + DESVC(h,a)

em que:

LIQ¢(h,a)

RRTC(h, a)

BRS¢ (h,a)

DESVC(h, a)

corresponde ao valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento

para liquidacdo ao agente de mercado comercializador ou cliente a, na hora h.

corresponde ao valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento
a imputar ao consumo, relativos nomeadamente aos diferentes mecanismos de Resolucdo
de RestricBes Técnicas, a repercutir no agente de mercado comercializador ou cliente a,
na hora h, determinado de acordo com o estabelecido no ponto 5.2.1 do presente

Procedimento.

corresponde ao valor das obrigacBes de pagamento a imputar ao consumo, relativas a
contratacdo de banda de regulagdo secundaria, a repercutir no agente de mercado
comercializador ou cliente a, na hora h, determinado de acordo com o estabelecido no

ponto 5.2.2 do presente Procedimento.

corresponde ao valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacdes de pagamento,
relativos a desvios a programacéo do agente de mercado comercializador ou cliente a,
incluindo, quando aplicavel, os agravamentos relativos a unidades genéricas de
programacéo, na hora h, determinado de acordo com o estabelecido no ponto 5.2.3 do

presente Procedimento.

5.2.1 RESOLUCAO DE RESTRICOES TECNICAS RRTC

O valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacBes de pagamento a imputar ao consumo,

relativos nomeadamente aos diferentes mecanismos de Resolucéo de Restrigbes Técnicas, a repercutir

no agente de mercado comercializador ou cliente a, na hora h:

RRTC(h,a)=ERTPDBF(h,a) + ERC(h,a)

com:

ERTPDBF(h,a) Encargo para o sistema a imputar ao consumo, resultante do processo de Resolucao de

Restricdes Técnicas internas no PDBF, para o periodo horario h, a repercutir sobre o

agente de mercado a.
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Obrigacdo de pagamento, resultante da soma do rateio do encargo para o sistema,
consequente do processo de Resolucdo de Restrices Técnicas no PDBF, a imputar ao
consumo, devido as unidades de liquidacdo afetas a cada agente de mercado, rateado
tendo em conta a razao, no referencial de geracdo, entre o consumo verificado, de cada
unidade de liquidacdo, e a soma dos consumos verificados, afetos as unidades de
liguidacao de todos os agentes de mercado comercializadores, comercializador de ultimo

recurso e clientes, traduzindo-se:

ERTPDBF(h,a)= Z ERTPDBF(h,a,ul)
ul

onde:

ERTPDBF(h,a,ul) Encargo para o sistema a imputar ao consumo, resultante do processo
de Resolucado de Restricbes Técnicas internas no PDBF, para o periodo
horario h, a repercutir sobre o agente de mercado a, através da unidade
de liquidacao ul:

ERTPDBF(h,a,ul)=-KC(h,a,ul)xERTPDBF(h)
com:

KC(h,a,ul) Fator de imputacéo de encargos para o sistema a imputar ao
consumo, por periodo horario h, a repercutir sobre o agente
de mercado a, através da unidade de liquidacao ul,
determinado de acordo com o estabelecido no ponto 5.2.5 do

presente Procedimento.

ERTPDBF(h)Encargo para o sistema a imputar ao consumo, resultante
do processo de Resolugcao de Restrices Técnicas no
PDBF, para o periodo horério h, determinado de acordo
com o estabelecido no ponto 5.2.4 do presente

Procedimento.

Encargo para o sistema, resultante da valorizacdo afeta a Regulacao verificada para o

periodo horario h, imputavel ao consumo, a repercutir sobre o agente de mercado a.

Obrigacdo de pagamento, resultante da soma do rateio do encargo para o sistema,
consequente da valorizacao da regulacdo horaria verificada, a imputar ao consumo, devido

as unidades de liquidacao afetas a cada agente de mercado, rateado tendo em conta a
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razdo, no referencial de geracdo, entre o consumo verificado, de cada unidade de
liquidacéo, e a soma dos consumos verificados, afetos as unidades de liquidacao de todos
os agentes de Mercado comercializadores, comercializador de Ultimo recurso e clientes,

traduzindo-se:

ERC(h,a):z ERC(h,a,ul)
ul

onde:

ERC(h,a,ul) Encargo para o sistema, resultante da valorizagdo afeta a Regulacao
verificada para o periodo horario h, imputavel ao consumo, a repercutir

sobre o agente de mercado a, através da unidade de liquidagao ul:
ERC(h,a,ul)=-KC(h,a,ul)xERC(h)
com:

KC(h,a,ul) Fator de imputacao de encargos para o sistema, a atribuir
ao consumo, por periodo horario h, a repercutir sobre o
agente de mercado a, através da unidade de liquidagao
ul, determinado de acordo com o estabelecido no ponto

5.2.5 do presente Procedimento.

ERC(h) Encargo para o sistema, resultante da valorizagao afeta a
Regulacéo verificada para o periodo horario h, imputavel
ao consumo, determinado de acordo com o estabelecido

no ponto 5.2.7 do presente Procedimento.
5.2.2 BANDA DE REGULACAO SECUNDARIA BRS¢

O valor das obrigacbes de pagamento a imputar ao consumo e relativas a contratacdo de banda de

regulacdo secundaria, a repercutir no agente de mercado comercializador ou cliente a, na hora h:
BRSC(h,a)=EABRS(h,a)
onde:

EABRS(h,a) Encargo para o sistema a imputar ao consumo, resultante da Atribuicdo de Banda
de Regulacdo Secundaria, para e durante o periodo horario h, a repercutir sobre

0 agente de mercado a.
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Obrigacédo de pagamento, resultante da soma do rateio do encargo para o sistema,

consequente da contratacdo de banda de regulacédo secundaria, quer através de

mecanismos de mercado, quer extraordinariamente, a imputar ao consumo,

devido as unidades de liquidacéo afetas a cada agente de mercado, rateado tendo

em conta a razao, no referencial de geracado, entre o consumo verificado, de cada

unidade de liquidacao, e a soma dos consumos verificados, afetos as unidades de

liquidacdo de todos os agentes de mercado comercializadores, comercializador de

ultimo recurso e clientes, traduzindo-se:

EABRSGLmZESEABRSUL&uD
ul

onde;:

EABRS(h,a,ul) Encargo para o sistema a imputar ao consumo, resultante da

Atribuicdo de Banda de Regulacdo Secundaria, quer através de

mecanismos de mercado, quer extraordinariamente, para e

durante o periodo horario h, a repercutir sobre o agente de

mercado a, determinado por unidade de liquidacéo ul:
EABRS(h,a,ul)=-KC(h,a,ul)xEABRS(h)

com:
KC(h,a,ul)

EABRS(h)

Fator de imputacdo de encargos para o sistema, a
atribuir ao consumo, por periodo horario h, a
repercutir sobre o agente de mercado a, através da
unidade de liquidagc&o ul, determinado de acordo
com o estabelecido no ponto 5.2.5 do presente
Procedimento.

Encargo para o sistema a imputar ao consumo,
devido a Atribuicdo de Banda de Regulagédo
Secundaria, quer através de mecanismos de
mercado, quer extraordinariamente, para e durante
o periodo horario h, determinado de acordo com o
estabelecido no ponto 5.2.6 do presente

Procedimento.
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DESVIOS E INCONGRUENCIAS A PROGRAMACAO

DESVIOS A PROGRAMAGAO (DESVC)

O valor agregado dos direitos de recebimento ou obrigacbes de pagamento relativos a desvios a

programacdo do agente de mercado comercializador ou cliente a, incluindo, quando aplicavel, os

agravamentos relativos a unidades genéricas de programacao, na hora h:

DESVC(h,a)=VED(h,a)+EDG(h,a)

onde:

VED(h,a)

EDG(h,a)

523.2

Valorizagdo de Desvios a programacao, afetos ao periodo horario h, devidos a

participagdo, na area portuguesa do MIBEL, do agente de mercado a.

Direito de recebimento ou obrigacdo de pagamento, resultante da soma algébrica entre
valorizacGes de energia de desvio a programacao por defeito e por excesso, determinadas
por unidade de liquidacao afeta a cada agente de mercado, de acordo com o estabelecido

no ponto 5.3 do presente Procedimento.

Encargo devido a ocorréncia de Desvios a programacao, para o periodo horario h, em
unidades de liquidacao afetas a unidades de programacéo Genérica, a repercutir sobre o

agente de mercado a.

Obrigacdo de pagamento, resultante do somatério dos encargos devidos a ocorréncia de
desvio a programacao, em unidades de liquidacdo afetas a cada agente de mercado,
relativas a unidades de programacao genérica, funcdo da subsisténcia temporal dos
desvios durante a programacéo, determinados de acordo com o estabelecido no ponto 5.4

do presente Procedimento.

INCONGRUENCIAS A PROGRAMAGAO (VCIP)

Considera-se que existe uma incongruéncia na programacao, CVIP(h,a), nas situag6es em que, tendo o

PIBCIC sido comunicado a GGS apo6s terem decorrido 10 minutos desde o fecho da negociacdo do

mercado intradiario continuo, se verifiqgue que as quantidades totais desagregadas pelo agente de

mercado sado distintas das comunicadas no PIBCIC, onde:
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VCIP(h,a) Valorizacdo de energia resultante das incongruéncias na programacéao, durante o periodo
horario h, decorrentes da participacao nos mercados do Agente de Mercado a.
As incongruéncias na programacado que resultam em obrigacdes de pagamento séo:

a) Valorizadas pelo maximo dos trés precos, o preco da transacao firme mais cara das rondas afetas a
area de controlo portuguesa, o preco marginal de reserva de regulagéo a subir e o preco marginal do
mercado diario, sempre que por responsabilidade do Agente de Mercado se verifique que a reparticao

por Unidade Fisica agregada por Agente de Mercado seja:
» Deficitaria em relacdo a venda de energia firme do mercado;
« Excedentéaria em relacdo a compra de energia firme do mercado.

b) Valorizadas a preco médio ponderado das rondas afetas a area de controlo portuguesa, sempre que
se verifique a anulacdo pelo ONME das transac¢8es correspondentes e a reparticdo por Unidade Fisica
agregada por Agente de Mercado seja:

» Deficitaria em relacdo a de venda de energia firme do mercado;
» Excedentaria em relagdo a de compra de energia firme do mercado.

¢) Valorizadas pelo minimo dos dois precos, o preco da transacao firme mais barata das rondas afetas a
area de controlo portuguesa e o0 preco marginal do mercado diario, sempre que néo se efetive a
anulacéo pelo ONME das transac¢des correspondentes e a reparticdo por Unidade Fisica agregada

por Agente de Mercado seja:
» Deficitéria em relacdo a de venda de energia firme do mercado;
» Excedentaria em relagdo a de compra de energia firme do mercado.
As incongruéncias na programacao que resultam em direitos de recebimento séo:

a) Valorizadas pelo minimo dos trés precos, o preco da transagédo firme mais barata das rondas afetas a
area de controlo portuguesa, o preco marginal de reserva de regulagao a baixar e o preco marginal do
mercado diario, sempre que por responsabilidade do Agente de Mercado se verifique que a reparticdo

por Unidade Fisica agregada por Agente de Mercado seja:
» Excedentaria em relagdo & de venda de energia firme do mercado;
» Deficitaria em relacdo a de compra de energia firme do mercado.

b) Valorizadas a pre¢o médio ponderado das rondas afetas a area de controlo portuguesa, sempre que
se verifique a anulagdo pelo ONME das transag¢fes correspondentes e a reparticao por Unidade Fisica

agregada por Agente de Mercado seja:
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e Excedentéaria em relacdo a de venda de energia firme do mercado;
« Deficitaria em relacdo a de compra de energia firme do mercado.

¢) Valorizadas pelo maximo dos dois precos, o preco da transacao firme mais cara das rondas afetas a
area de controlo portuguesa e o0 preco marginal do mercado diario, sempre que néo se efetive a
anulacéo pelo ONME das transacdes correspondentes e a reparticdo por Unidade Fisica agregada

por Agente de Mercado seja:
» Excedentaria em relagdo a de venda de energia firme do mercado;
» Deficitaria em relacdo a de compra de energia firme do mercado.

Sempre que os compromissos de venda de energia com a Unidade de Programacao de Portefélio fiqguem
por alocar a uma Unidade Fisica, as transa¢bes correspondentes ndo serdo consideradas, ficando a
reparticdo por Unidade Fisica deficitaria em relacdo a venda de energia firme do mercado intradiario

continuo.

Os encargos ou proveitos relativos a valorizagdo de energia resultante das incongruéncias na
programacdo decorrentes da participagcdo do Agente de Mercado nos mercados, sdo imputados ou
atribuidos ao encargo de regulacéo imputavel ao consumo, ERC, definido no ponto 5.2.7 do presente

Procedimento.

5.2.4 ENCARGO PARA O SISTEMA, RESULTANTE DO PROCESSO DE RESOLUGAO DE
RESTRICOES TECNICAS NO PDBF (ERTPDBF), A IMPUTAR AO CONSUMO

O encargo para o sistema afeto a resolucéo de restricdes técnicas no PDBF ("ERTPDBF"), imputavel ao
consumo, resulta da soma algébrica, das valorizacdes devidas a alteracdo da programacdo no PDBF,
refletidas no PDVD, para resolucéo de restricdes técnicas internas no PDBF, durante as duas fases do
processo de resolucao de restricdes técnicas no PDBF, valorizadas de acordo com o estabelecido nos

pontos 2.3 e 2.5 do Procedimento n.° 9.
525 FATOR DE IMPUTACAO DE ENCARGOS PARA O SISTEMA, A ATRIBUIR AO CONSUMO

O fator de imputacdo de encargos para o sistema, a atribuir ao consumo, por periodo horério h, é
determinado por unidade de liquidacédo afeta a agentes de mercado comercializadores, comercializador

de udltimo recurso e clientes:

Kkc(h = CVA(h, a,ul)
(U= VA a uD
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onde:

KC(h,a,ul)

CVA(h,a,ul)

Fator de imputacéo de encargos para o sistema, a atribuir ao consumo, por periodo horario

h, a repercutir sobre o agente de mercado a, através da unidade de liquidacao ul.

Consumo Verificado durante o periodo horério h, Ajustado ao referencial de geragéo, afeto
a participacao do agente de mercado a, na area portuguesa do MIBEL, através da unidade

de liquidacéo ul.

5.2.6 ENCARGO PARA O SISTEMA, RESULTANTE DA ATRIBUICAO DE BANDA DE REGULACAO

SECUNDARIA, A IMPUTAR AO CONSUMO EABRS

O encargo para o sistema, afeto a atribuicdo de Banda de Regulacédo secundaria (EABRS), para e durante

o periodo horario h, é imputado ao consumo, sendo determinado pela seguinte soma algébrica:
EABRS(h)=EEBRAE(h)+EVBRA(h)+PVIBRA(h)

onde:

EEBRAE(h)

EVBRA(h)

Encargo para o sistema a imputar ao consumo, devido ao Estabelecimento de Banda de
Regulacdo secundaria Atribuida Extraordinariamente, durante a programacdo para o

periodo horario h, determinado de acordo com o ponto 5.2.6.1 do presente Procedimento.

Encargo para o sistema a imputar ao consumo, resultante da valorizacdo de Banda de

Regulacao secundaria Atribuida, para e durante o periodo horario h.

Encargo para o sistema, resultante da soma dos Direitos de recebimento devidos a
agentes de mercado produtores, com unidades fisicas com capacidade técnica e operativa
para teleregular, as quais foi atribuida banda de regulagdo secundaria, através de

mecanismos de mercado e/ou extraordinarios:
EVBRA(h)= Z VBRA(h,a)
a

onde:

VBRA(h,a) Valorizacdo de Banda de Regulacdo secundaria Atribuida para o periodo
horario h, afeta ao agente de mercado produtor a, determinada de acordo

com o estabelecido no ponto 5.1.2 do presente Procedimento.
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PVIBRA(h) Proveito para o sistema, devido a Valorizacdo de Incumprimentos no estabelecimento de

Banda de Regulacdo secundaria Atribuida, durante o periodo horario h.

Proveito para o sistema resultante da soma das ObrigacGes de pagamento, devidas por
agente de mercado produtores, por ndo seguimento do sinal de controlo emitido pelo
regulador central e ao ndo estabelecimento total ou parcial de banda de regulacéo
atribuida em unidades fisicas afetas, com responsabilidade imputavel ao Agente de

Mercado:

PVIBRA(h) = z VIBRA(h,a)

onde:

VIBRA(h,a) Valorizacdo de Incumprimentos no estabelecimento de Banda de
Regulacdo secundaria Atribuida, durante o periodo horario h, afeta ao
agente de mercado produtor a, determinada de acordo com o estabelecido

no ponto 5.1.2 do presente Procedimento.

5.26.1 ENCARGO PARA O SISTEMA, DEVIDO AO ESTABELECIMENTO DE BANDA DE REGULACAO SECUNDARIA

ATRIBUIDA EXTRAORDINARIAMENTE (EEBRAE)

As alteracbes a programacédo verificadas para o estabelecimento de banda de regulacdo atribuida
extraordinariamente, podem contribuir na integra para a regulacdo do sistema ou, serem compensadas na

totalidade ou parcialmente, caso contrario. Deste modo, temos:

EEBRAE(h)=SVEBRAE(h)+SCEBRAE[ER](h)

onde:

EEBRAE(h) Encargo para o sistema a imputar ao consumo, devido ao Estabelecimento de
Banda de Regulacdo secundaria Atribuida Extraordinariamente, para o periodo
horério h.

SVEBRAE(h) Sobrecusto afeto a Valorizacdo de alteracbes a programacdo, devidas ao

Estabelecimento de Banda de Regulacédo Atribuida Extraordinariamente, para a

hora h, a imputar ao consumo:

SVEBRAE(h)= ¥, VEBRAE(h,a)-PE(h)x ¥, ¥, EBRAE(h,a,ul)
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com:

VEBRAE(h,a) Valorizacdo de alteracbes a programacdo, devidas ao
Estabelecimento de Banda de Regulacdo Atribuida
Extraordinariamente, para a hora h, afeta ao agente de mercado
a, determinada de acordo com o estabelecido no ponto 5.1.2 do

presente Procedimento.

PE(h) Preco de Encontro do mercado diario afeto a area portuguesa do

MIBEL, para o periodo horario h.

EBRAE(h,a,ul) Energia resultante da alteracdo a programacao para O
Estabelecimento de Banda de Regulacdo Atribuida
extraordinariamente para o periodo horério h, afeta ao agente de

mercado a, através da unidade de liquidacéo ul.

SCEBRAE[ER](h) Sobrecusto para o sistema afeto a valorizagdo da Energia de Regulagéo,
resultante da mobilizacdo de reserva de poténcia ativa, imputavel a compensacéao
da alteracdo a programacdo verificada para o estabelecimento de banda de
regulacdo atribuida extraordinariamente, para o periodo horario h, a repercutir

sobre o consumo.

5.2.7 ENCARGO PARA O SISTEMA, RESULTANTE DA REGULACAO VERIFICADA, A IMPUTAR AO

Consumo ERC

O encargo para o sistema, resultante da valorizacdo afeta a regulacéo verificada, imputavel ao consumo

(ERC), determina-se por periodo horario h, a partir da seguinte soma algébrica:

ERC(h) = SVERTPDVD(h) + SVERTPPHF(h) + EOC(h) + ERDJ(h) - SVCFTI[ERTPPHF](h) -
SVCACB[ERTPPHF](h) + SVIAEP(h) + EPGAE[AVPDBF](h)- SEPGAP[AVPDBF][ERTPPHF](h) +
ECIP(h) + PCIP(h) + ECFTI(h) + PCFTI(h)

onde:

SVERTPDVD(h) Sobrecusto para o sistema, devido a Valorizacdo da Energia para
Resolucdo de Restricbes Técnicas ap6s a publicagdo do PDVD,

resultante de instrug6es no PRR, durante o periodo horario h, a imputar
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SVERTPPHF(h)

EOC(h)

ERDJ(h)

ao consumo determinado de acordo com o estabelecido no ponto 5.2.8

do presente Procedimento.

Sobrecusto para o sistema, devido a Valorizagdo das Energias
resultantes da mobilizacdo de reserva de regulacdo, através de
instrucbes de despacho, para Resolugdo de Restricdes Técnicas
posteriores a publicacéo do PHF, para e durante o periodo horario h, a
imputar ao consumo, determinado de acordo com o estabelecido no

ponto 5.2.8 do presente Procedimento.

Encargo para o sistema, devido a Ocorréncia de Comissionamento,
durante o periodo horéario h, a imputar ao consumo, determinado de

acordo com o estabelecido no ponto 5.2.7.1 do presente Procedimento.

Encargo de Regulacdo imputavel aos desvios a programacao,
referente a Desvios Justificados, para o periodo horario h, a imputar ao

consumo:

ERDJ(h)=X., KD(h,ul)xERD(h)xFDJ(h,ul)

onde:

KD(h,ul) Fator de imputacao do encargo para o sistema, a atribuir aos

Desvios a programacdo, resultante da valorizacdo das
energias devidas a mobilizagdo de reserva de poténcia ativa,
para resolucdo de desvios a programacao, para e durante o
periodo horario h, a repercutir sobre a unidade de liquidacao
ul afeta a um agente de mercado, determinado de acordo
com o estabelecido no ponto 5.3.3 do presente

Procedimento.

ERD(h) Encargo para o sistema, a imputar aos desvios a

programacao, resultante da valorizacao das energias devidas
a mobilizacdo de reserva de poténcia ativa para resolucdo de
Desvios a programacdo, para o periodo horario h,
determinado de acordo com o estabelecido no ponto 5.2.8 do

presente Procedimento.
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FDJ(h,ul) Fracdo do Desvio a programacao Justificavel, verificado

SVCFTI[ERTPPHF](h)

SVCACB[ERTPPHF](h)

SVIAEP(h)

EPGAE[AVPDBF](h)

SEPGAP[AVPDBF][ERTPPHF](h)

ECIP(h)

durante o periodo horéario h, afeto a participagdo na area
portuguesa do MIBEL, da unidade de liquidacdo ul afeta a um

agente de mercado.

Sobrecusto devido a valorizacdo de energia resultante da mobilizacédo
de reserva de poténcia ativa, através de instrucBes de despacho,
mobilizada em restricdo técnica, afeta a compensacédo interna para
assegurar a firmeza das transacdes internacionais, verificada durante

o0 periodo horario h, a imputar ao consumo.

Sobrecusto, devido a valorizacdo das energias resultantes da
mobilizacdo de reserva de regulacdo, através de instrugdes de
despacho, em Restricdo Técnica posterior a publicacdo do PHF, para
compensacao parcial ou integral da Acdo Coordenada de Balanco,

durante o periodo horario h, a imputar as rendas de congestionamento.

Sobrecusto para o sistema, resultante da valorizacdo de energia devida
ao estabelecimento de intercAmbio de apoio, entre sistemas, no
sentido Espanha Portugal, durante o periodo horario h, a imputar ao
consumo, determinado de acordo com o estabelecido no ponto 5.2.8

do presente Procedimento.

Encargo para o sistema espanhol a imputar ao sistema elétrico
portugués, resultante da Programacdo de Geracdo Adicional em
Espanha, apds a verificagdo técnica do PDBF, para a hora h,
determinado de acordo com o estabelecido em acordo internacional.

Sobrecusto afeto a valorizacédo de energias resultantes de mobilizagao
de reserva de regulacdo, através de instrugcdes de despacho, em
restricdo técnica, afetas ao encargo para o sistema portugués, a
imputar ao sistema elétrico espanhol, resultante da Programacéo de
Geracao adicional em Portugal, apds a verificacdo técnica do PDBF,

para a hora h.

Encargo imputavel ao consumo, relativo a valorizagdo de energia

resultante das incongruéncias na programacao, verificada durante o
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periodo horéario h:
ECIP(h)=Max(0 ,-Y,VCIP (h,a) )

Proveito atribuivel ao consumo, relativo a valorizagdo de energia
resultante das incongruéncias na programacao, verificada durante o

periodo horario h:
PCIP(h)=Min(0 -3, VCIP (h,a))

Encargo imputavel ao consumo, relativo a valorizacdo de energia
resultante de mobilizacdo de reserva de poténcia ativa, energia de
ensaio de verificacAo de disponibilidade e de energia de
comissionamento, afetas a compensagdo interna para assegurar a
firmeza das transacdes internacionais, verificadas durante o periodo

horario h:

ECFTI(h)=Max(0 ,-VCFTI(h))

Proveito atribuivel ao consumo, relativo a valorizacdo de energia

resultante de mobilizacdo de reserva de poténcia ativa, energia de ensaio

de verificacdo de disponibilidade e de energia de comissionamento, afetas

a compensacao interna para assegurar a firmeza das transacdes

internacionais, verificadas durante o periodo horario h:

PCFTI(h)=Min(0 ,-VCFTI(h))

Onde:

VCFTI(h) Valorizacdo de energia resultante de mobilizacdo de reserva de poténcia

ativa, energia de ensaio de verificacdo de disponibilidade e de energia de

comissionamento, afetas a compensagao interna para assegurar a firmeza

das transacdes internacionais, verificada durante o periodo horério h,

imputéavel ao consumo:

VCFTI(h) =  VCFTI[ER](h)+VCFTI[ERTPPHF](h)+VCFTI[EC](h)-
SVCFTI[EC](h)
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Com:

VCFTI[ER](h) Valorizacdo de energia resultante da mobilizacdo de reserva de
poténcia ativa, de modo automatico ou através de instrucbes de
despacho, desde que ndo seja mobilizada em restricao técnica, afeta
a compensacado interna para assegurar a firmeza das transacodes

internacionais, verificadas durante o periodo horario h.

VCFTI[ERTPPHF](h) Valorizacdo de energia resultante da mobilizacdo de reserva de
poténcia ativa, através de instrucées de despacho, mobilizada em
restricdo técnica, afeta a compensacdo interna para assegurar a
firmeza das transacdes internacionais, verificadas durante o periodo

horario h.

VCFTI[EC](h) Valorizacao de energia de comissionamento e de ensaio de verificacao
de disponibilidade, imputavel a firmeza das transacdes internacionais,

durante o periodo horario h.

SVCFTI[EC](h) Sobrecusto afeto a valorizagdo de energia de comissionamento e de
energia de ensaio de verificacdo de disponibilidade, afeta a
compensagdo interna para assegurar a firmeza das transacdes

internacionais, verificadas durante o periodo horério h.

5.2.7.1 ENCARGO PARA O SISTEMA, DEVIDO A OCORRENCIA DE COMISSIONAMENTO EOC, A IMPUTAR AO
CONSUMO

Durante o periodo de comissionamento, as unidades fisicas afetas a este regime de exceg¢do, podem nao
contribuir na integra ou parcialmente, para o balanco do sistema. Deste modo, 0 encargo para o sistema,
devido ao periodo de comissionamento de uma ou mais unidades fisicas, resulta da soma algébrica, entre
valorizacfes das energias de comissionamento, e das energias resultantes da mobilizacdo de reserva de
poténcia ativa, para compensacado do comissionamento, caso se verifique, imputando-se ao consumo, o
sobrecusto afeto a estas valorizac8es, para além de se ter em conta 0 encargo para os agentes de
mercado, afeto a eventuais incumprimentos, por participacdo indevida no mercado de energia elétrica,

durante o periodo de comissionamento. Assim, temos:

EOC(h)=SVEC(h)+SCC[ER](h)+ PEINPM(h)
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onde:

EOC(h)

SVEC(h)

SCCIER](h)

PEINPM (h)

Encargo para o sistema, devido a Ocorréncia de Comissionamento, durante o periodo

horario h, a imputar ao consumo.

Sobrecusto afeto a valorizagdo da Energia de Comissionamento, verificada durante o

periodo horario h, a imputar ao consumo:

SVEC(h)= Z VEC(h,a)-PE(h)x Z Z Z EC(h,a,ul,uf)

a ul uf

onde:

VEC(h,a) Valorizacdo de energia de Comissionamento, emitida para a rede e,
consumida para bombagem, durante o periodo horario h, afeta ao agente
de mercado a, determinada de acordo com o estabelecido no ponto 5.1.3
do presente Procedimento.

PE(h) Preco de Encontro do mercado diario afeto a area portuguesa do MIBEL,

para o periodo horério h.

EC(h,a,ul,uf) Energia de Comissionamento, emitida para a rede ou, consumida para
bombagem, durante o periodo horario h, afeta ao agente de mercado a,
através da unidade de liquidacao ul, devida a entrada em regime industrial

da unidade fisica uf.

Sobrecusto para o sistema afeto a valorizacdo da Energia de Regulacéo, resultante da
mobilizacdo de reserva de poténcia ativa, imputavel a compensacdo do comissionamento

verificado, durante o periodo horério h, a repercutir sobre o consumo.

Proveito para o sistema, resultante do somatério dos encargos diarios imputados aos
agentes de mercado produtores com unidades fisicas em periodo de comissionamento,
devido ao Incumprimento da obrigacdo de Nao Participacdo no Mercado de energia, a

repercutir sobre o periodo horério h:
PEINPM(h)=3., EINPM(h,a)

onde:

172



ERSE

ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVICOS ENERGETICOS

CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

EINPM(h,a) Encargo diario devido ao Incumprimento da obrigacdo de nao participar
no mercado de energia elétrica, durante o periodo de comissionamento, a
repercutir sobre o periodo horario h, a imputar ao agente de mercado a,
responsavel pela(s) unidade(s) fisica(s) em incumprimento, determinado

de acordo com o ponto 5.1.3 do presente Procedimento.

5.2.8 ENCARGO PARA O SISTEMA, RESULTANTE DA REGULAGAO VERIFICADA, IMPUTAVEL AOS

DESVIOS A PROGRAMAGAO ERD

O encargo de regulacéo, afeto ao balan¢o do sistema, imputavel aos desvios a programacao, por periodo

horario h, resulta da seguinte soma algébrica:

ERD(h) = VEC(h) + VER(h) + VERTPPHF(h) - SVERTPPHF(h) + VERTPDVD(h) - SVERTPDVD(h) +
VPEDS(h) - RVCFTI(h) - RVCACB(h) - SVEC(h) - SCC[ER](h) + PEDG(h) + PEIID(h) -VIAPE(h) +
VIAEP(h) - SVIAEP(h) + VEBRAE(h) - EEBRAE(h) - REPGAP[AVPDBF] (h)

onde:

VEC(h) Encargo ou proveito para o sistema, resultante da soma algébrica da Valorizacdo de
Energia de Comissionamento emitida para a rede e consumida para bombagem, durante

0 periodo horario h.

Obrigacao de pagamento ou direito de recebimento para o sistema, resultante da soma
algébrica das valorizagdes por agente de mercado, devidas a energia emitida para a rede
e consumida para bombagem, por unidades fisicas em periodo de comissionamento

afetas a cada agente de mercado:
VEC(h)=Y,VEC(h,a)
onde:

VEC(h,a) Valorizacdo de Energia de Comissionamento, emitida para a rede e
consumida para bombagem, durante o periodo horério h, afeta ao agente
de mercado a, determinada de acordo com o estabelecido no ponto 5.1.3

do presente Procedimento.

VER(h) Encargo ou proveito para o sistema, resultante da soma algébrica da Valorizagdo das

Energias de Regulacdo, devidas a mobilizacdo automatica de reserva de poténcia ativa
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VERTPPHF(h)

ou atraveés de instrucbes de despacho, desde que ndo seja para Resolucéo de Restrices
Técnicas:

VER(h)= ¥, VERS(h,a)+ ¥, VERR(h,a)

com:

VERS(h,a) Valorizagdo das Energias de Regulagdo Secundaria, resultantes do
seguimento do sinal de controlo emitido pelo regulador central, durante o
periodo horario h, afeta ao agente de mercado a, determinada de acordo
com o estabelecido no ponto 5.1.3 do presente Procedimento.

VERR(h,a) Valorizacdo das Energias de Reserva de Regulacdo, resultantes da

mobilizacdo de Reserva de Regulacdo, através de instrucbes de
despacho, desde que ndo seja para Resolucdo de Restricdes Técnicas,
para o periodo horario h, afetas ao agente de mercado a, determinada de

acordo com o estabelecido no ponto 5.1.3 do presente Procedimento.

Encargo ou proveito para o sistema, resultante da soma algébrica da Valorizagdo das
energias resultantes da mobilizac@o de reserva de regulagdo, através de instrucdes de
despacho, para Resolucao de Restricdes Técnicas posteriores a publicagdo do PHF, para
o periodo horario h:

VERTPPHF(h):Z VERTPPHF(h,a)

com:

VERTPPHF(h,a) Valorizacdo das Energias resultantes da mobilizacdo de reserva de
regulacdo, através de instrucbes de despacho, para Resolucao de
Restricdes Técnicas posteriores a publicacdo do PHF, para e durante o
periodo horario h, afetas ao agente de mercado a, determinada de

acordo com o estabelecido no ponto 5.1.1 do presente Procedimento.

SVERTPPHF(h) Sobrecusto para o sistema, devido a Valorizagcdo das energias resultantes da

mobilizacdo de reserva de regulacdo, através de instrucbes de despacho, para
Resolucao de Restricdes Técnicas posteriores a publicacdo do PHF, para o periodo

horario h, a imputar ao consumo:
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SVERTPPHF(h)= VERTPPHF(h)-PE(h)x ¥, ¥, ERTPPHF(h,a,ul)

onde:

VERTPPHF(h)

PE(h)

ERTPPHF(h,a,ul)

Encargo ou proveito para o sistema, resultante da soma algébrica da
Valorizacdo das energias resultantes da mobilizacao de reserva de
regulacdo, através de instrucdes de despacho, para Resolucédo de
Restricdes Técnicas posteriores a publicacdo do PHF, para o periodo

horario h.

Preco de Encontro do mercado diario, afeto a area portuguesa do

MIBEL, para o periodo horério h.

Energia resultante da mobilizacdo de reserva de regulagéo, através
de instrucBes de despacho, para Resolucédo de Restricdes Técnicas
posteriores a publicacdo do PHF, para o periodo horario h, devida a
participacdo no mercado de servicos de sistema, do agente de

mercado a, através da unidade de liquidacao ul.

VERTPDVD(a, h) — Valorizacdo da Energia para Resolucdo de Restricdes Técnicas apds a publicacdo

do PDVD, resultante de instrucdes no PRR, para o periodo horario h, afeta ao Agente de Mercado a,

determinada de acordo com o estabelecido no ponto 5.1.1 do presente procedimento.

SVERTPDVD(h) — Sobrecusto para o sistema, devido & Valorizacdo da Energia para Resolucdo de

Restricdes Técnicas apds a publicacdo do PDVD, resultante de instru¢cdes no PRR, para e durante o

periodo horario h, a imputar ao consumo:

onde:

periodo horario h.

SVERTPDVD(h) = VERTPDVD(h) — PE(h) X Z Z ERTPDVD(a, h)

am ul

VERTPDVD(h) — Encargo ou proveito para o sistema, resultante da soma algébrica da
valorizacdo das energias para resolucdo de restricbes técnicas ap0s a publicacdo do

PDVD, para o periodo horario h.

PE (h) — Preco de encontro do mercado diario, afeto a area portuguesa do MIBEL, para o

ERTPDVD(a, h) — Energia resultante da mobilizagcdo de reserva de regulacéo, através de

instrucdes no PRR, para resolucdo de restricbes técnicas posteriores a publicacdo do
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PDVD, para o periodo horério h, devida a participacao no mercado de servigcos de sistema,

do Agente de Mercado a.

VPEDS(h) Valorizacdo a Preco de Encontro do mercado diario, afeto a area portuguesa do MIBEL,

do Desvio a programacao no Sistema, verificado durante o periodo horario h.

Valorizagao a preco de encontro do mercado diario afeto a area portuguesa do MIBEL, da
soma algébrica dos desvios a programacao, de todas as unidades de liquidagao presentes

na area portuguesa do MIBEL:

VPEDS(h)=PE(h)x ¥, %, ED(h,a,ul)

com:

PE(h) Preco de Encontro do mercado diario afeto a area portuguesa do MIBEL,
para o periodo horério h.

ED(h,a,ul) Energia resultante do Desvio a programacao, durante o periodo horario h,
devido a participagdo na area portuguesa do MIBEL, do agente de
mercado a, através da unidade de liquidacédo ul, determinado de acordo
com o estabelecido no ponto 5.3.2 do presente Procedimento.

RVCFTI(h) Remocédo da determinacgéo do encargo de regulacédo a imputar aos desvios, da valorizacao

de energia resultante de mobilizacao de reserva de poténcia ativa, energia de ensaio de
verificacdo de disponibilidade e de energia de comissionamento, afeta a compensacao
interna para assegurar a firmeza das transacfes internacionais, verificadas durante o

periodo horario h, imputavel ao consumo:

RVCFTI(h)= VCFTI(h) - SVCFTI[ERTPPHF](h)

com:

VCFTI(h) Valorizacdo de energia resultante de mobilizacdo de reserva de
poténcia ativa, energia de ensaio de verificacdo de disponibilidade
e de energia de comissionamento, afetas a compensagao interna
para assegurar a firmeza das transagfes internacionais, verificada

durante o periodo horério h, imputavel ao consumo, determinada de
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RVCACB(h)

acordo com o estabelecido no ponto 5.2.7 do presente

Procedimento.

SVCFTI[ERTPPHF](h) Sobrecusto devido a valorizagdo de energia resultante da

mobilizacdo de reserva de poténcia ativa, através de instrucfes de
despacho, mobilizada em restricdo técnica, afeta a compensacao
para assegurar a firmeza das transac¢des internacionais, verificadas

durante o periodo horério h:

SVCFTI[ERTPPHF](h) =VCFTI[ERTPPHF](h)-PE(h) x CFTI[ERTPPHF](h)

Onde:

VCFTI[ERTPPHF](h) Valorizacdo de energia resultante da mobilizacdo de reserva de

PE(t)

CFTI[ERTPPHF](h)

poténcia ativa, através de instru¢des de despacho, mobilizada em
restricdo técnica, afeta a compensacdo para assegurar a firmeza
das transag6es internacionais, verificadas durante o periodo horério
h.

Preco de Encontro do Mercado diario afeto a area portuguesa do

MIBEL, para o periodo horério h.

Energia resultante da mobilizacdo de reserva de poténcia ativa,
através de instru¢cdes de despacho, mobilizada em restricdo
técnica, afeta a compensacao interna para assegurar a firmeza das

transagdes internacionais, durante o periodo horério h.

Remocdo da determinacdo do encargo de regulacdo a imputar aos desvios, da

Valorizacdo de energia resultante de mobilizacéo de reserva de poténcia ativa e de energia

de comissionamento, afeta a Compensacado de Acdo Coordenada de Balanco, verificada

durante o periodo horario h, imputavel as rendas de congestionamento:

RVCACB(h)= VCACB(h) - SVCACB[ERTPPHF](h)

com:

VCACB(h)

Valorizacdo de energia resultante de mobilizag&o de reserva de
poténcia ativa e de energia de comissionamento, afetas a

compensacdo de Acdo Coordenada de Balanco, verificada
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durante o periodo horario h, imputavel as rendas de
congestionamento, determinada de acordo com o estabelecido no

ponto 2.2 do presente Procedimento.

SVCACBI[ERTPPHF](h)Sobrecusto afeto a Valorizacdo de energia resultante da

mobilizacdo de reserva de poténcia ativa, através de instrucdes
de despacho, mobilizada em restricdo técnica, imputavel a
Compensacdo de Acdo Coordenada de Balanco, durante o

periodo horario h:

SVCACB[ERTPPHF](h) =
VCACB[ERTPPHF](h)-PE(h) x CACB[ERTPPHF]

onde:

PE(h) Preco de Encontro do Mercado diario afeto a area

portuguesa do MIBEL, para o periodo horario h.

CACB[ERTPPHF] Energia resultante da mobilizaco de reserva
de poténcia ativa, através de instrugdes de
despacho, mobilizada em restricdo técnica,
imputavel a Compensacdo de Acao
Coordenada de Balanco, durante o periodo

horario h.

SVEC(h) Sobrecusto afeto a valorizagdo da Energia de Comissionamento, verificada durante o

periodo horério h, a imputar ao consumo, determinado de acordo com o estabelecido no

ponto 5.2.7 do presente Procedimento.

SCCIER](h) Sobrecusto para o sistema afeto a valorizagdo da Energia de Regulacéo, resultante da

mobilizacdo de reserva de poténcia ativa, automatica ou através de instrucBes de

despacho, desde que ndo seja em restricdo técnica, imputavel a compensacdo do

comissionamento verificado, durante o periodo horario h, a repercutir sobre o consumo.

PEDG(h) Proveito para o sistema, resultante do somatério dos Encargos devidos & ocorréncia de

Desvios a programacao, para o periodo horario h, em unidades de liquidacao afetas a

unidades de programacédo Genérica:
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PEDG(h)= Y,EDG(h,a)
onde:

EDG(h,a) Encargo devido a ocorréncia de Desvios a programacéao, para o periodo
horario h, em unidades de liquidacéo afetas a unidades de programacao
Genérica, a repercutir sobre o Agente de Mercado a, determinado de

acordo com o estabelecido no ponto 5.4 do presente Procedimento.

Proveito para o sistema, resultante do somatério dos Encargos devidos ao Incumprimento
de Instrucdes de Despacho, para e durante o periodo horario h, a imputar a agente de

mercado produtores participantes no mercado de servigos de sistema:
PEID(h)=Y, ElID(h,a)

onde:

ElID(h,a) Encargo devido ao Incumprimento de Instrucées de Despacho, para o
periodo horario h, por parte de areas de balanco e unidades fisicas em
situacdes extremas (unidades de liquidacdo), afetas ao Agente de
Mercado produtor a, determinado de acordo com estabelecido no ponto

5.1.3 do presente Procedimento.

Valorizacdo da energia devida a mobilizacdo automatica ou através de instrucdes de
despacho, de reserva de poténcia ativa a subir, para concretizar o Intercambio de Apoio,
no sentido Portugal Espanha, durante o periodo horéario h, valorizada ao respetivo preco

de regulacéo, a imputar como custo minimo ao sistema elétrico espanhol.

Valorizagdo de energia devida ao sistema elétrico espanhol, pela concretizacdo do
Intercambio de Apoio, entre sistemas, no sentido Espanha Portugal, durante o periodo
horario h, valorizada de acordo com o estabelecido em acordo internacional, a imputar ao
sistema elétrico portugués, como mobilizacdo de reserva de regulacdo, para Resolugéo

de Restricdes Técnicas.

Sobrecusto para o sistema portugués, resultante da valorizacdo de energia devida ao
sistema elétrico espanhol, pela concretizacdo do intercambio de apoio entre sistemas, no
sentido Espanha Portugal, durante o periodo horério h, de acordo com o estabelecido em

acordo internacional, a imputar ao sistema elétrico portugués, como mobilizacdo de
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reserva de regulacao, para Resolucdo de Restricdes Técnicas:

SVIAEP(h)= VIAEP(h)-PE(h)xEIAEP(h)

onde:

PE(h) Preco de Encontro do mercado diario afeto a area portuguesa do MIBEL,
para o periodo horério h.

EIAEP(h) Energia afeta ao programa de Intercambio de Apoio, no sentido Espanha

Portugal, devido ao periodo horério h.

VEBRAE(h) Encargo ou proveito para o sistema, resultante da soma algébrica da Valorizagdo das
alteracbes a programacao, para o Estabelecimento de Banda de Regulagdo Atribuida

Extraordinariamente, afeta ao periodo horario h:

VEBRAE(h)= Z VEBRAE(h,a)

com:

VEBRAE(h,a) Valorizagéo de alteracdes a programagéo, devidas ao Estabelecimento de
Banda de Regulacdo Atribuida Extraordinariamente, para a hora h, afeta
ao Agente de Mercado a, determinada de acordo com o estabelecido no

ponto 5.1.2 do presente Procedimento.

EEBRAE(h) Encargo para o sistema a imputar ao consumo, devido ao Estabelecimento de Banda de
Regulacdo secundaria Atribuida Extraordinariamente, para o periodo horario h,

determinado de acordo com o estabelecido no ponto 5.2.6.1 do presente Procedimento.

REPGAP[AVPDBF](h) Remocé&o da determinacdo do encargo de regulacdo a imputar aos desvios, do
encargo para o sistema portugués, a imputar ao sistema elétrico espanhol,
resultante da Programacao de Geragéo adicional em Portugal, apés a verificacéo

técnica do PDBF, para a hora h:

REPGAP[AVPDBF]=
EPGAP[AVPDBF](h) - SEPGAP[[AVPDBF][ERTPPHF](h)

com:
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EPGAP[AVPDBF](h)

SEPGAP[AVPDBF][ERTPPHF](h)

Encargo para o sistema portugués, a imputar
ao sistema elétrico espanhol, resultante da
Programacdo de Geracdo adicional em
Portugal, apos a Verificacédo técnica do PDBF,
para a hora h, determinado de acordo com o
estabelecido no ponto 2.2.2 do presente

Procedimento.

Sobrecusto afeto a valorizagdo de energias
resultantes de mobilizacdo de reserva de
regulacao, através de instrucdes de despacho,
em Restricdo Técnica, afetas ao Encargo para
0 sistema portugués, a imputar ao sistema
elétrico espanhol, resultante da Programacéo
de Geracdo adicional em Portugal, apos a

verificacéo técnica do PDBF, para a hora h.

5.3 VALORIZAGAO DAS ENERGIAS DE DESVIO POR UNIDADE DE LIQUIDAGAO

53.1 TipPos DE DESVIO

a) Desvios por Excesso:

e Consumos verificados ajustados ao referencial de geracgéo, inferiores ao programa horario de

compra, no caso de unidades de liquidacao, relativas a unidades de programacéao néo genérica

afetas a agentes de mercado comercializadores, comercializador de Gltimo recurso e clientes;

e Soma algébrica dos consumos verificados ao referencial de geracdo, inferiores a soma

algébrica dos programas horarios de compra, relativos a unidades de liquidagao integradas na

unidade de desvio de comercializagéo;

e Consumos verificados inferiores ao programa horario de compra, no caso de unidades de

liquidacao, relativas a areas de balanco de consumo para bombagem afetas a agentes de

mercado produtores;

e Saldo comprador entre unidades de oferta genérica de compra e de venda, ndo concretizado

em venda em mercado organizado de contratagdo a vista e através de contratacao bilateral, no

caso de unidades de liquidagéo relativas a unidades de programacéao genérica;
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e Soma algébrica entre:

— As energias resultantes da mobilizac&o de reserva de regulacao, através de instrucfes de
despacho, para o estabelecimento de banda de regulagcdo secundaria contratada, ndo

garantida em mercado organizado, quando aplicavel;

—  As emissdes verificadas, superior ao programa horario de venda, no caso de unidades de
liquidacdo relativas a areas de balanco de producdo afetas a agentes de mercado

produtores ou ao agente comercial.
b) Desvios por Defeito:

e Consumos verificados ajustados ao referencial de geracéo, superiores ao programa horario de
compra, no caso de unidades de liquidacao, relativas a unidades de programacé&o nédo genérica

afetas a agentes de mercado comercializadores, comercializador de Ultimo recurso e clientes;

e Soma algébrica dos consumos verificados ao referencial de geracdo, superiores a soma
algébrica dos programas horarios de compra, relativos a unidades de liquidagao integradas na

unidade de desvio de comercializagéo;

e Consumos verificados superiores ao programa horario de compra, no caso de unidades de
liquidacao, relativas a areas de balanco de consumo para bombagem afetas a agentes de

mercado produtores;

e Saldo vendedor entre unidades de oferta genérica de compra e de venda, ndo concretizado em
compra em mercado organizado de contratagdo a vista e de contratagdo bilateral, no caso de

unidades de liquidacéao relativas a unidades de programacao genérica.
e Soma algébrica entre:

—  As energias resultantes da mobilizacdo de reserva de regulacao, através de instrucées de
despacho, para o estabelecimento de banda de regulagdo secundaria contratada, ndo

garantida em mercado organizado, quando aplicavel,

— As emissdes verificadas, inferior ao programa horario de venda, no caso de unidades de
liguidacdo relativas a areas de balan¢co de producdo afetas a agentes de mercado

produtores ou ao Agente comercial.
5.3.2 CALCULO DAS ENERGIAS DE DESVIO A PROGRAMACAO POR UNIDADE DE LIQUIDACAO

As energias de desvio determinam-se por unidade de liquidacéao.
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No caso de unidades de liquidacado relativas a unidades de programacao genérica, a energia de desvio
resulta da soma algébrica entre unidades de oferta genérica de compra e de venda, ndo saldada através
dos mercados organizados de contratacdo a vista e de contratacao bilateral. Para as demais unidades de
liquidacdo, a energia de desvio resulta da diferenca entre a participacdo efetiva na area portuguesa do

MIBEL, e o PHL, Programa Horério de Liquidacao. Por participagao efetiva entende-se:

e Consumo Verificado, Ajustado para perdas nas redes (CVA), correspondente a unidade de
liquidacao afeta a um agente de mercado comercializador, cliente ou ao comercializador de
Gltimo recurso; Consumo para Bombagem Verificado (CBV), correspondente a unidade de

liquidacao afeta a um agente de mercado produtor com unidades fisicas reversiveis;

e Soma algébrica, quando aplicavel, entre Emissdo Verificada (EV) e, Energia resultante da
mobilizacdo de reserva de regulacdo, para Estabelecimento de Banda de Regulagéo
secundéaria Atribuida, ndo garantida em mercado organizado (EEBRA), correspondente a

unidade de liquidacéo afeta a agente de mercado produtor ou ao agente comercial.

Na determinacdo do desvio a programacdo da unidade de liquidacdo afeta a agente de mercado

comercializador, cliente ou, ao comercializador de Ultimo recurso, o PHL corresponde ao respetivo PHF.

O desvio a programacédo da unidade de desvio de comercializacdo udc resulta da soma algébrica dos
desvios a programagédo das unidades de liquidacao afetas aos agentes de mercado comercializadores

integradas nessa unidade.

Caso a unidade de liquidagéo corresponda a area de balanco afeta a agente de mercado produtor ou ao
agente comercial, o PHL corresponde ao respetivo PHOF, ou, quando aplicavel, resulta da soma algébrica
entre PHOF e PHS.

5.3.3  VALORIZACAO DAS ENERGIAS DE DESVIO A PROGRAMACAO POR UNIDADE DE

LIQUIDACAO

A ocorréncia de desvios a programacao gera desequilibrios na relagao geragédo-consumo, que devem ser

regulados, de forma a assegurar a estabilidade do sistema elétrico.

A valorizagdo das energias de desvio a programagédo deve remunerar, através de um jogo de soma nula,
todas as valorizacdes de energia resultantes da mobilizacéo de reserva de poténcia ativa para resolucao
de desvios a programacao, através de instru¢cdes de despacho ou de forma automética, seguindo o sinal
de controlo emitido pelo regulador central, desde que imputaveis aos desvios pois, nomeadamente, na

valorizacdo de energia para Resolucdo de Restricbes Técnicas posteriores ao PHF, empregues no balanco
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do sistema, o sobrecusto afeto a valorizagdo imputa-se ao consumo, enquanto o remanescente afeta-se
aos desvios.

Na auséncia de regulacdo para resolucdo de desvios a programacdo, a valorizacdo de desvios por
excesso, traduz-se num direito de recebimento, enquanto a valorizacéo de desvios por defeito, equivale a

uma obrigacao de pagamento, ambas valorizadas a preco de encontro do mercado diario.

Na presenca de regulagdo para resolugdo de desvios a programacédo, para além da valorizagdo acima
apresentada, é necessario considerar um rateio do encargo para o sistema imputavel aos desvios, devido
a valorizacéo de energia resultante da mobilizacao de reserva de poténcia ativa, empregue no balanco do

sistema, pelas unidades de liquidacao em desvio.

A repercussdo do encargo para o sistema imputavel aos desvios afeto a unidades de liquidacdo com

desvios justificados é atribuido ao consumo.

Por desvio a programacado justificado, entende-se todo o desvio a programacdo resultante de

condicionamentos externos, ndo imputavel a unidade de liquidagéo.
Deste modo:

A valorizacao das energias de desvio a programacao, por unidade de liquidacéo, traduz-se na seguinte
expresséo geral;

VED(h,ul)=ED(h,ul)xPE(h)-KD(h,ul)xERD(h)x (1 — FDJ(h,uly)

onde:

VED(h,ul) Valorizacdo da Energia resultante do Desvio a programacao, durante o periodo horario h,
devido a participacao na area portuguesa do MIBEL da unidade de liquidagao ul afeta a
um agente de mercado.

ED(h,ul) Energia resultante do Desvio a programacdo, durante o periodo horario h, devido a
participagdo na area portuguesa do MIBEL da unidade de liquidacéo ul afeta a um agente
de mercado, determinada de acordo com o ponto 5.3.2 do presente Procedimento.

PE(h) Preco de Encontro do mercado diario afeto a area portuguesa do MIBEL, para o periodo

horario h.
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KD(h,ul) Fator de imputacdo do encargo para o sistema, a atribuir aos Desvios a programacao,
resultante da valorizacéo das energias devidas a mobilizacado de reserva de poténcia ativa,
para resolucao de desvios a programagcéo, durante o periodo horério h, a repercutir sobre
a unidade de liquidacdo ul afeta a um agente de mercado, determinado de acordo com a

seguinte expressao:

( |ED(h,uh)| .
, &ul que nédo integra udc
SulED(h,ul)| +|S.,, ED(h.UD)]
KD(h,ul)=
|Zui,,. ED(h,UD)| IED(h,ul)| ,
X , &ul que integra udc
\ZulED(h.ul)] + |y, ED(UD|  Zuiygo[ED(UD]
ERD(h) Encargo para o sistema a imputar aos desvios a programacao, resultante da valorizagédo

das energias devidas a mobilizacdo de reserva de poténcia ativa, para Resolugédo de
Desvios a programacao, para e durante o periodo horario h, determinado de acordo com

o estabelecido no ponto 5.2.8 do presente Procedimento.

FDJ(h,ul) Fracéo do Desvio a programacéo Justificavel, verificado durante o periodo horario h, afeto
a participacdo na area portuguesa do MIBEL da unidade de liquidacao ul afeta a um agente

de mercado.

A valorizacdo das energias de desvio a programacédo, afeta a cada agente de mercado a, traduz-se na

seguinte expressao:

VED(h,a)= VED(h,ul)
ula
onde:
VED(h,a) Valorizagdo de Desvios a programacdo, afetos ao periodo horario h, devidos a

participagdo, na area portuguesa do MIBEL, do agente de mercado a.

VED(h,ul) Valorizacdo da Energia resultante do Desvio a programacao, durante o periodo horario h,
devido a participacao na area portuguesa do MIBEL da unidade de liquidagao ul afeta a

um agente de mercado.
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5.4 ENCARGO PARA O AGENTE DE MERCADO, DEVIDO A OCORRENCIA DE DESVIOS A
PROGRAMAGCAO, EM UNIDADES DE LIQUIDACAO RELATIVAS A UNIDADES DE

PROGRAMACAO GENERICA (EDG)

Um agente de mercado pode deter uma unidade de programacao genérica para facilitar a sua participacdo
nos varios mercados e leildes, na medida em que regista temporariamente, a assuncao pelo agente de
mercado de compromissos de compra e/ou de venda de energia, 0s quais se obriga posteriormente a
efetivar, com unidades de programacéo de outro tipo, por meio de mecanismos de contratacéo bilateral

ou, a saldar mediante participacdo no mercado organizado.

Deste modo, as unidades de liquidacao afetas a unidades de programacdo genérica s6 apresentarao
desvios se 0 Agente de mercado deliberadamente desrespeitar a obrigacdo de efetivar as intencbes

declaradas.

O encargo para o agente de mercado, resultante da ocorréncia de desvios a programacéo, em unidades
de liquidacdo, relativas a unidades de programacdo genérica, traduz-se num agravamento adicional
dissuasor, constituido por duas parcelas, consideradas em fungéo da subsisténcia temporal dos desvios

durante a programacao:

a) Fase 1: Até ao termo do prazo previsto para a programacgdo diaria dos mercados diario e de
contratacdo bilateral, impossibilitando a correta construcdo do Programa Diario Base de

Funcionamento e a consequente validacdo técnica da programacao;

b) Fase 2: No final de cada sessdo do mercado intradiario, no caso de nao aproveitamento dessas
sessdes para saldar a unidade de programacao genérica, nos periodos horarios ndo alteraveis em

sessdes do mercado intradiario subsequentes.
5.4.1 AGRAVAMENTO NA FASE 1

Os agentes de mercado que néo saldem as unidades de programacé&o genérica no termo da programacao
diaria, através de mecanismos de contratacao bilateral ou, mediante participacdo no mercado diario, ficam
sujeitos, por unidade de liquidacdo afeta a unidade de programagdo genérica ndo saldada, a um
agravamento correspondente a 1,5 vezes a valorizacéo a prego de encontro do mercado diario, do médulo

do respetivo desvio.
5.4.2 AGRAVAMENTO NA FASE 2

A manutencao de desvios em unidades de programacao genérica, no final do mercado intradiario para
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cada periodo horario, implica um agravamento, por unidade de liquidacao, correspondente ao triplo da

valorizacdo a preco de encontro do mercado diario do médulo do respetivo desvio.

6 MEDICAO DE ENERGIA

6.1 CONSIDERACOES E PRINCIPIOS DE BASE

Toda a energia elétrica trocada nos pontos de ligacdo do agente de mercado a rede elétrica de servigo

publico sera objeto de medicéo.

A energia elétrica trocada num ponto de ligacao podera ser medida por um sé sistema de contagem ou

ser calculada por valores de varios sistemas de contagem.

A GGS recebera os valores de contagem de todas as unidades de programacéo dos agentes de mercado

em todos os periodos de 15 minutos do dia.

A medicéo e disponibilizacdo de dados a GGS, das energias afetas as unidades de programacéo de
consumo, sdo da responsabilidade dos operadores das redes de distribuicdo em MT e AT e de transporte,
nos termos previstos no Regulamento de RelagBes Comerciais e no Guia de Medi¢do, Leitura e

Disponibilizacdo de Dados de Energia Elétrica em Portugal Continental.

A informacao destes valores de consumo dos comercializadores, em termos de valores provisorios para
liquidacdo, deve ser fornecida a GGS no prazo maximo estipulado no Guia de Medicao, Leitura e

Disponibilizacdo de Dados de Energia Elétrica em Portugal Continental.

No &mbito do procedimento de consolidagdo do consumo dos comercializadores descrito no Guia de
Medicéo, Leitura e Disponibilizagdo de Dados de Energia Elétrica em Portugal Continental, a GGS podera
modificar os valores recebidos, sempre que disponha de informacfes ou medidas adicionais que o
justifiguem. Dessas alteragBes mantera um registo com as respetivas causas e informara os agentes de

mercado afetados.

A recolha da medicéo da energia elétrica emitida pelas unidades produtoras dos agentes de mercado é

efetuada diretamente pela GGS por meio de telecontagem.
6.2 CALCULO DA ENERGIA ENTREGUE A REDE ELETRICA DE SERVICO PUBLICO

A energia entregue a rede elétrica de servico publico, quer nas fronteiras de producdo de energia elétrica

ou consumo em bombagem, quer nas interligacGes internacionais considera-se ja num referencial de
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geracdao, pelo que ndo esta sujeita a ajustamento para perdas.
6.3 CALCULO DA ENERGIA RECEBIDA DA REDE ELETRICA DE SERVICO PUBLICO

Nas fronteiras entre a rede elétrica de servico publico e os agentes de mercado consumidores, a
quantidade de energia recebida da rede elétrica de servico publico esta sujeita aos mecanismos de
aplicacdo de perfis de carga, de ajustamento para perdas nas redes e, de adequacao entre curvas de
geracdo e de consumo, sendo a responsabilidade pela aplicacdo desse mecanismos e pela
disponibilizacdo de informacdo a GGS, dos operadores das redes de distribuicdo em MT e AT e de

transporte, para efeito dos calculos de desvios a programagcao.

7  LIQUIDACAO MENSAL

7.1 NOTA DE LIQUIDACAO MENSAL

No prazo de cinco dias Uteis seguintes ao final do més, a GGS disponibilizara a cada agente de mercado,
uma nota de liquidacdo mensal, com os valores afetos aos direitos de recebimento e as obrigacbes de
pagamento, devidas a respetiva participacdo na area portuguesa do MIBEL, discriminados pelas diferentes

unidades de liquidacéo afetas ao agente de mercado.
7.2 CONTESTACAO A NOTA DE LIQUIDACAO MENSAL

O agente de mercado dispde de um prazo de 5 dias Uteis, desde a data de disponibilizacdo da nota de
liquidacdo mensal, para contestar os valores apresentados, para efeitos de incorporacéo de eventuais

correcdes na referida nota de liqguidagdo mensal, com efeitos na data de pagamento/recebimento seguinte.

A ndo contestacdo, dentro deste prazo, significa que o agente de mercado aceita a liquidagdo mensal
efetuada como valida para efeitos dos pagamentos e recebimentos a efetuar na data de pagamento e

recebimento seguinte.

Passado este prazo, o agente de mercado mantém a possibilidade de apresentar uma posterior
reclamacao sobre a nota de liquidacao mensal, mas a eventual alteracdo apenas se fara refletir nas datas

de liquidacéo seguintes.
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7.3 CONTEUDO DA NOTA DE LIQUIDACAO MENSAL

7.3.1 DESAGREGACAO MINIMA DA NOTA DE LIQUIDACAO

A nota de liquidacao devera, pelo menos, apresentar a desagregacao que permita identificar, em base
diaria, com discriminagéo horaria, os principais agregados de liquidagdo identificados nos pontos 5.1 € 5.2
do presente Procedimento, respetivamente para agentes de mercado produtores e agentes de mercado

comercializadores ou clientes.
7.3.2 INFORMACAO DE SUPORTE A NOTA DE LIQUIDACAO

A nota de liquidagdo devera ser acompanhada da informacdo de suporte a sua verificagdo que inclua,
sempre que necessario, a completa desagregacdo, em base horaria, dos valores a liquidar pelas
subrudbricas de liquidacdo que integram os principais agregados de liquidacao identificados nos pontos 5.1

e 5.2 do presente Procedimento, bem como os seguintes valores fisicos e econémicos:
a) Programa Horario de Liquidacao;

b) Emissdo ou consumo para bombagem verificado, quando aplicavel;

¢) Consumo verificado, quando aplicavel;

d) Programa Horario de Secundaria verificado, quando aplicavel;

e) Programa Horario Operativo Final verificado, incluindo as alteragdes introduzidas por instrugdes de

despacho, em tempo real, ao Programa Horéario Operativo, quando aplicavel;
f) Programa Horario Final;
g) Programa Diéario Viavel Definitivo;
h) Programa Diario Base de Funcionamento;
i) Programa com a resolucéo de restri¢oes;
j) Preco de encontro do mercado diario;
k) Preco de regulagdo a subir;
I) Preco de regulacéo a baixar;
m) Preco de Banda de regulacéo atribuida em mercado;

n) Preco de banda de regulacéo atribuida extraordinariamente;
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Encargo para o sistema, resultante dos processos de resolucdo de restricdes técnicas, a imputar ao

consumao;

Encargo para o sistema, resultante da atribuicdo de banda de regulacdo secundaria, a imputar ao

consumao;

Encargo para o sistema, resultante da valorizacao afeta a regulagéo verificada, a imputar aos desvios

a programacao;

Encargo para o sistema, resultante da valorizacao afeta a regulacgao verificada, a imputar ao consumo;
Desvio a programacao do sistema;

Somatdério dos médulos dos desvios a programacao;

Consumo em mercado afeto a area portuguesa do MIBEL.

Por preco de regulacdo segundo cada sentido de regulacdo, entende-se o preco que se aplica a energia

resultante da mobilizacéo de reserva de regulagéo, quer automaticamente, através do seguimento do sinal

de controlo emitido pelo regulador central, quer através de instru¢des de despacho, desde que nao seja

para resolugdo de restriges técnicas, ou seja, preco segundo o qual, se valoriza a energia de regulagéo

secundaria e a energia de reserva de regulacdo segundo cada sentido de regulagao.

7.4 LIQUIDACOES PROVISORIAS E DEFINITIVAS

As liquidagdes mensais podem ser provisorias ou definitivas.

Os motivos que condicionam o caracter provisorio da liquidacao séo:

a)
b)
<)
d)

e)

Né&o ter ainda terminado o periodo de liquidacéo;
A utilizacao de contagens com caracter provisério;
A existéncia de reclamacdes pendentes;

A verificacdo, a posteriori, de valores errados numa liquidacéo considerada como definitiva, que ndo

puderam ser detetados no momento devido, nem pelo Agente de Mercado, nem pela GGS;

Qualquer outra causa que determine insuficiéncia ou erro em alguma informacédo necesséria para

efetuar a liquidacéo.

Na&o se verificando quaisquer dos motivos acima indicados a liquidagdo mensal sera considerada definitiva

e dela resultardo direitos de recebimento e obrigacdes de pagamento firmes.
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A correcdo aos valores da nota de liquidacdo mensal, ndo podera ocorrer em data posterior em mais de
10 meses a data da nota de liquidacéo inicial, enquadrada no ambito dos prazos de divulgacdo de
informacao para efeitos de liquidacdo estabelecidos no Guia de Medicdo, Leitura e Disponibilizacdo de

Dados de Energia Elétrica em Portugal Continental.

PROCEDIMENTO N.° 22
PAGAMENTOS, RECEBIMENTOS E GARANTIAS

1 PROCEDIMENTOS GERAIS

1.1 LIQUIDACAO E FATURACAO

A GGS, para realizar a liquidagdo mensal referida no presente Manual de Procedimentos, comunicara aos
agentes de mercado que tiverem atuado no MIBEL, area de controlo portuguesa, as respetivas Notas de
Liquidacdo mensal, para os pagamentos e recebimentos que lhes corresponda realizar, em cada periodo

mensal de liquidacao.

O agente de mercado tem direito ao recebimento, ou, obriga-se ao pagamento, dos montantes devidos
pelas transac¢Bes realizadas, pelos valores constantes da nota de liqguidagdo mensal e na data e hora

definidos pela GGS, independentemente da data de rececéo da faturacéo emitida pela GGS.

O agente de mercado recebera a faturacéo correspondente a nota de liquidacdo mensal a pagamento,

gue devera ser emitida pelo menos 5 (cinco) dias Uteis antes da data de pagamento.

1.2 CARACTERISTICAS DA FATURACAO

A GGS enviara aos agentes de mercado, a correspondente faturacdo e, sempre que aplicavel, os
respetivos documentos de suporte, os quais, deverdo conter informacéo sobre os elementos seguintes:
a) Periodo mensal de liquidacéao;

b) Valor final da valorizacao de desvios a programacéo, quando aplicavel,

¢) Valor final da valorizacéo de energia de comissionamento, quando aplicavel;

d) Encargos ou proveitos devidos a participacdo no mercado de servigos de sistema, quando aplicaveis;

e) Encargos devidos a operacdo do sistema através do mercado de servicos de sistema, quando

aplicaveis;
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f) Informacao sobre o IVA, quando aplicavel;

g) Total a pagar ou receber.
1.3 OBRIGACOES DOS AGENTES DE MERCADO DEVEDORES

O agente de mercado devedor obriga-se a efetuar o pagamento que lhe corresponder, resultado da
liquidacdo mensal, incluindo o IVA, quando aplicavel. A data e hora limite para efetuar o pagamento,

através de entidade bancéria, pela conta designada para o efeito, serdo aquelas indicadas pela GGS.
1.4 DIREITOS DOS AGENTES DE MERCADO CREDORES

O agente de mercado credor tem direito a receber o montante que Ihe corresponder, resultado da
liquidacdo mensal, incluindo o IVA, quando aplicavel. O recebimento serd realizado através de entidade

bancéria, pela conta designada para o efeito, a partir da data e hora limite definidas pela GGS.
1.5 CONTAS DESIGNADAS PARA RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS

A GGS designara uma conta em instituicdo bancaria nacional, para efeito de pagamento, por parte de
agentes de mercado devedores, resultado da liquidacdo mensal, cujos elementos de identificacao,

comunicara aos agentes de mercado.

Durante o processo de inscricdo como agente de mercado ou, para efeitos de atualizacdo de informacéo
necessaria a Liquidacao e Faturagao, segundo procedimentos e formularios definidos por aviso da GGS,
0s agentes de mercado, designardo uma conta em instituicdo bancaria, para efeito de recebimento,

gquando se apresentarem como credores, em resultado da liquidacdo mensal.
1.6 REGIME PARA OS PAGAMENTOS EM MORA

O néo recebimento pela GGS, até a data e hora limite de pagamento, de notificacdo de ordem de

transferéncia bancéaria dos montantes constantes na nota de liquidacao tem as consequéncias seguintes:

a) A GGS podera executar imediatamente, a garantia constituida, conforme estabelecido no ponto 2.9

do presente Procedimento;

b) Enquanto o pagamento nao estiver totalmente realizado, o agente de mercado é considerado em mora
e, sobre as quantias em divida incidirdo juros calculados nos termos especificados no ponto 2.10 do

presente Procedimento.
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2 PROCEDIMENTOS RELATIVOS AS GARANTIAS

2.1 CONSTITUICAO DE GARANTIAS

Os agentes de mercado devem prestar a GGS, garantia suficiente para dar cobertura as obrigagGes
financeiras decorrentes das suas transacdes, de tal modo que se garanta o recebimento integral dos
valores devidos pela participacdo na area portuguesa do MIBEL no proprio dia em que se efetue a

liquidacao do periodo correspondente.

O valor da garantia de pagamento a ser prestada correspondera a melhor aproximacao disponivel das

obrigacdes financeiras, decorrentes da participacdo do agente de mercado, na area portuguesa do MIBEL.:

a) No célculo do montante da garantia a ser prestada por um agente de mercado consumidor, serdo
consideradas as parcelas de desvio e de encargos relativos quer a banda de regulacdo secundaria,
guer a resolugédo de restricdes técnicas internas, acrescidos do valor do IVA correspondente, quando

aplicavel;

b) No célculo do montante da garantia a ser prestada por um agente de mercado fornecedor serdo
consideradas as parcelas de desvio, préprias e referentes a carteira de clientes por si fornecidos que
nao se constituiram como agentes de mercado, mais encargos devidos quer a banda de regulagéo
secundaria, quer a resolucédo de restricdes técnicas internas, a imputar a respetiva carteira de clientes,

acrescidos do valor do IVA correspondente, quando aplicavel.

A falta de prestacdo desta garantia, a sua ndo aceitacdo pela GGS, por ser considerada insuficiente ou
inadequada, ou pela sua ndo manutencéo e atualizagéo, impedirdo o agente de mercado de atuar na area

portuguesa do MIBEL, originando a suspenséo do contrato de adesdo ao mercado de servigos de sistema.
2.2 COBERTURA DAS GARANTIAS

A garantia prestada por cada agente de mercado respondera, sem qualquer limitagéo, pelas obrigacdes
emergentes da sua participacao na area portuguesa do MIBEL, conforme estabelecido no presente Manual

de Procedimentos.

Esta garantia nao respondera por obrigacdes contraidas com pessoas ou entidades que ndao atuem como
agentes de mercado, ainda que com direitos de recebimento da GGS. Em particular, ndo respondera por
obrigacdes de pagamento, no ambito de contratos bilaterais ou contratacdo em mercados diario e

intradiario que os agentes de mercado tenham livremente estabelecido.
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2.3 GARANTIAS A PRESTAR PELOS AGENTES DE MERCADO

Os agentes de mercado obrigam-se a prestar a favor do operador da rede de transporte, no dmbito da
atividade de Gestdo Global do Sistema, uma garantia de operagéo, cujo montante sera determinado pela
GGS, destinada a assegurar com caracter permanente, um nivel de garantia suficiente das obrigacdes

previsiveis do agente de mercado.

O operador da rede de transporte, pode aceitar, para além da prestacdo direta, garantias constituidas
pelos agentes de mercado junto de uma terceira entidade, mediante contrato a estabelecer entre esta

entidade e o operador da rede de transporte.
2.4 ESPECIES DE GARANTIAS

As garantias a prestar pelos agentes de mercado a favor do operador da rede de transporte, no ambito da

atividade de Gestao Global do Sistema, podem revestir as espécies constantes em Aviso da GGS.

Se a entidade avalista for declarada em suspenséo de pagamentos ou em faléncia, ou perder a autorizacao
administrativa para o exercicio da sua atividade, o agente de mercado obrigado a prestar garantia, devera
substituir essa garantia por outra da mesma modalidade ou, de outra modalidade constante no Aviso acima

referido, respeitando os prazos fixados no presente Manual de Procedimentos.

O pagamento com endosso a garantia executada, devera efetuar-se de tal modo que o operador da rede
de transporte, o possa fazer efetivo a primeiro requerimento, € no prazo maximo de vinte e quatro horas

ap6s 0 momento em que 0 pagamento é requerido ao avalista.
2.5 DETERMINACAO DO MONTANTE DAS GARANTIAS E RESPETIVA CONSTITUICAO

Com base no estabelecido no ponto 2.4 do presente Procedimento, o valor minimo das garantias de
operacao que cada agente de mercado deve prestar em cada momento, serd determinado pela GGS,

respeitando os seguintes pressupostos:

a) O periodo de risco que a garantia deve cobrir, correspondera ao periodo de liquidagdo, acrescido do
namero de dias que decorrem entre a liquidagdo e o limite do prazo de pagamento adicionado dos
seguintes cinco dias necessarios para a constituicdo de novas garantias em caso de incumprimento

de pagamento. Na vigéncia do presente manual o periodo de risco é de 45 dias;
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Consideracdo de uma margem para eventuais desvios proprios e do conjunto de entidades de que é
fornecedor, e que ndo se constituiram como agentes de mercado, bem como encargos devidos quer

a banda de regulacao secundaria, quer a resolucéo de restricdes técnicas internas, quando aplicaveis;
A atualizacdo dos montantes das garantias em funcéo das liquida¢@es realizadas;

Os valores que, atendendo a todos os pressupostos anteriores, sejam devidos para cobertura de

encargos resultantes dos impostos aplicaveis.

2.6 CALCULO DO VALOR MINIMO PARA A GARANTIA INICIAL

Com a adesdo ao mercado de servicos de sistema, sera estabelecido um valor minimo para a garantia

inicial que o agente de mercado devera apresentar.

O estabelecimento desse valor minimo respeitara as seguintes regras:

a)

b)

d)

e)

f)

)

A garantia respondera por encargos devidos a Desvios, proprios e das entidades por si fornecidas que
nao tenham acedido ao estatuto de agente de mercado, por encargos devidos quer a contratacdo de
banda de regulacdo secundaria, quer a resolucéo de restricdes técnicas internas, e imposto de IVA,

quando aplicaveis;
O periodo de risco a cobrir pela garantia € de 45 dias;

A previsdo do valor de energia ativa consumida por um agente de mercado consumidor é calculada
com base no valor médio mensal do consumo do ano anterior, considerando um acréscimo de 5%
para o ano corrente, se outro valor mais elevado de participagdo no mercado néo for indicado pelo

agente;
E considerado um ajustamento para perdas médio de 7,61%;

A previsao do valor de energia entregue por um produtor nacional é calculada com base na respetiva
capacidade de producédo instalada em Portugal, considerando-se uma reducdo de 70% no valor da
garantia calculada, devida aos eventuais direitos de recebimento por participacdo no mercado de
servicos de sistema, sempre que o produtor participe nesse mercado. O valor da reducdo mencionada
poderda ser objeto de revisdo quando existir uma série de valores historicos com representatividade

suficiente;

Prevé-se a ocorréncia de um valor de desvios por defeito, de 5% da energia consumida, ou, entregue,

valorizado ao méaximo preco médio ponderado horario mensal de desvios por defeito do ano anterior;

Para efeito de cobertura de responsabilidades de pagamento dos agentes de mercado compradores,

relativas aos encargos de contratacdo de banda de regulacdo secundaria e de resolucédo de restricdes
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técnicas internas, considera-se um acréscimo de 12% face ao valor obtido para a cobertura de desvios.
O valor percentual utilizado podera ser reavaliado quando existir uma série de valores histéricos com
representatividade suficiente;

h) O valor da garantia de um agente de mercado comercializador ndo podera ser inferior a cinquenta mil

euros.

Os agentes de mercado poderdo sempre apresentar garantia superior a minima estabelecida pela GGS,
a fim de salvaguardar a manutencdo da sua suficiéncia perante eventuais encargos superiores aos
decorrentes dos pressupostos anteriores, nomeadamente por alteracdo do perfil de carga da instalacdo
ou capacidade de controlo do nivel de desvio e eventual aumento do nimero de entidades por si
fornecidas.

2.7 VERIFICAGAO DIARIA DA SUFICIENCIA DA GARANTIA APRESENTADA

A verificacdo diaria da suficiéncia da garantia apresentada por cada agente de mercado € sujeita a
atualizacao em face das liquidacdes diarias efetuadas.

Ap6s cada liquidacao diaria, a GGS verificara a suficiéncia da Garantia prestada pelo agente de mercado
a, tendo em conta os dias liquidados e nao pagos k, contidos no periodo de risco afeto ao més a faturar
pr(m), de acordo com a férmula seguinte:

0,85 x GP(a) =z GE(a,K)

Sendo:

GP(a) Garantia prestada pelo agente de mercado a GGS (garantia maior ou igual ao valor minimo
calculado pela GGS, para garantia inicial, de acordo com o ponto 2.6 do presente
Procedimento ou, valor atualizado, de acordo com o estabelecido no ponto 2.8 do presente
Procedimento).

GE(a,k) Garantia efetiva, resultante das transacdes do agente de mercado a, durante os k dias

liguidados e nao pagos afetos ao periodo de risco pr(m), dada por:

k
x Max(GP(a),GE(a,pr(m-1)) ) + Y, (VP(n,a) - VR(n,a)) ,0)

n=1

45—k

GE(a,k)= Max(

com:
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GE(a,pr(m-1)) Garantia Efetiva do agente de mercado a, resultante da sua participacéo
na area portuguesa do MIBEL durante o periodo de risco pr(m-1), afeto ao
Gltimo més faturado, a considerar durante o periodo de risco pr(m), relativo

ao més a faturar.

pr(m) Periodo de risco afeto ao més m a faturar, compreendido entre o respetivo
primeiro dia do més e, a data de pagamento dp(m), das obrigacdes de
pagamento ou, direitos de recebimento, referentes a participacdo na area

portuguesa do MIBEL durante o més a faturar.

k Numero de dias liquidados e ainda nao pagos, afetos ao periodo de risco
pr(m).
VP(n,a) Valor total a pagar, segundo a liquidacdo diaria do dia n, contido no

periodo de risco pr(m), tendo em conta todas as unidades de liquidacao,

afetas ao agente de mercado a.

VR(n,a) Valor total a receber, segundo a liquidacéo diaria do dia n, contido no
periodo de risco pr(m), tendo em conta todas as unidades de liquidagéo,

afetas ao agente de mercado a.

Sempre que a inequacgdo acima nao se verifique, a garantia GP(a) devera pelo menos, ser elevada, para

o valor minimo que a verifique.

Na figura seguinte encontramos a evolucdo temporal da verificacdo da suficiéncia da garantia prestada,

durante o periodo de risco pr(m), afeto ao més m a faturar:
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dp(m-1)
m-1 Pr(m-1) GE[a,pr(m-1)] m+1

|< ........... 'L'_'f'_'_l !
| |§ _.1{._4__.}_.'_9:.._.# ....... N,

2.8 MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE GARANTIAS

As garantias prestadas a favor do operador da rede de transporte, no &mbito da GGS, s0 serao libertadas
no momento em que o agente de mercado perca, por qualquer motivo, a respetiva condi¢do de agente de
mercado, e se mostrem cumpridas todas as obrigacGes decorrentes da sua participacdo na area
portuguesa do MIBEL. Sempre que as garantias prestadas pelo agente de mercado se tornem
insuficientes, em consequéncia da sua execuc¢ao pelo operador da rede de transporte, ou, por qualquer
outra razdo, a GGS solicitar4 ao agente de mercado que as reforce no prazo maximo de 5 (cinco) dias

Uteis.

Decorrido o prazo referido sem que as garantias tenham sido repostas a GGS podera determinar a
suspensao do agente de mercado, concedendo-lhe um novo prazo de dez dias Uteis para o mesmo efeito.
Decorrido este prazo a suspenséo dara lugar a rescisdo do Contrato de Adesao ao Mercado de Servigos

de Sistema e dela sera dado conhecimento a ERSE.

A garantia constituida por agente de mercado comprador é passivel de revisdo pela GGS, a pedido do

agente de mercado, sempre que se revele desajustada, de acordo com o seguinte mecanismo:

a) O pedido de revisibilidade pode efetuar-se a partir do primeiro semestre de participacdo na area

portuguesa do MIBEL,;

b) A revisibilidade da garantia prestada, pode conduzir a uma reducao maxima de 50% face ao valor
atual da garantia, desde que o novo valor minimo a considerar permita verificar a inequacéo de
controlo de suficiéncia da garantia apresentada, presente no ponto 2.7 do presente Procedimento,

para o semestre anterior ao do més em que é efetuado o pedido de revisao;

c) Semestralmente, periodo minimo a contar desde uma revisao anterior, o agente de mercado pode

solicitar a revisdo da garantia minima a apresentar.
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Contudo, para um agente de mercado comercializador, a garantia minima a apresentar nunca pode ser

inferior a cinquenta mil euros, de acordo com o estabelecido no ponto 2.6 do presente Procedimento.
2.9 GESTAO DE GARANTIAS

A GGS seré responsavel pela supervisdo das obrigacdes de constituicdo e manutencdo de garantias e

respetiva atualizacao.
2.10 CRITERIOS DE ATUACAO EM CASO DE INCUMPRIMENTOS DE PAGAMENTO

Em caso de algum agente de mercado entrar em incumprimento das suas obrigacGes de pagamento,
decorrentes das transacfes efetuadas na area portuguesa do MIBEL, a GGS, executara com a maxima

diligéncia e com a maior brevidade as garantias constituidas a seu favor.
2.11 ATRASOS NOS PAGAMENTOS E JUROS DE MORA

Em caso de ndo pagamento pontual, total ou parcial, o agente de mercado incumpridor fica obrigado ao
pagamento de juros de mora sobre a quantia em divida, contados desde a data limite de pagamento

indicada na fatura, até a data em que o pagamento for efetivamente realizado.
A taxa de juros de mora a aplicar sera a taxa de juro legal em vigor.

Igual procedimento sera aplicado em caso de atraso de pagamento da GGS ao agente de mercado, por

raz6es que lhe sejam imputaveis.
2.12 INCUMPRIMENTO PROLONGADO NOS PAGAMENTOS POR REALIZAR

Em caso de incumprimento prolongado das obrigacdes de pagamento por parte de um agente de mercado,
gue ndo esteja coberto pelas garantias prestadas, a GGS opor-se-lhe-a judicialmente, ou por outro meio
admitido pelo ordenamento juridico. O agente de mercado incumpridor ficarAd obrigado a pagar os

descobertos com juros e todos os danos e prejuizos causados.

Para este efeito, considera-se que existe um incumprimento prolongado das obrigacdes de pagamento de
um agente de mercado, quando decorrerem mais de trinta dias desde a data em que o pagamento foi

exigido sem que tenha sido efetuado.
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PROCEDIMENTO N.° 23
RESOLUCAO DE CONFLITOS

1 PETICOES, QUEIXAS E DENUNCIAS A ERSE

As entidades abrangidas pelo presente Manual de Procedimentos podem apresentar queixas junto da
ERSE relativas a inobservancia das regras previstas no presente manual, bem como nos regulamentos da
ERSE que o habilitam.

2 RESOLUCAO EXTRA JUDICIAL DE CONFLITOS

Os conflitos emergentes do relacionamento comercial e contratual decorrente do Contrato de Adeséo ao
Mercado de Servigos de Sistema podem ser resolvidos através do recurso a procedimentos de resolucao

extrajudicial de conflitos, como sdo a mediacéo, a conciliagéo e a arbitragem voluntaria.
3 ARBITRAGEM VOLUNTARIA

Ao abrigo do disposto no ponto 2, o Contrato de Ades&o ao Mercado de Servi¢os de Sistema pode incluir
uma clausula compromissoria que implicara para as partes a submissdo dos eventuais conflitos a

arbitragem voluntaria.

PROCEDIMENTO N.° 24
DISPOSICOES TRANSITORIAS

1 ESTATUTO DE AGENTE DE MERCADO NO AMBITO DA GGS

1.1 ACESSO AO ESTATUTO DE AGENTE DE MERCADO NO AMBITO DA GGS

Até a completa implementacdo do regime de registo de agentes de mercado previsto no artigo 9.° do
REMIT, podem obter o estatuto de agente de mercado as seguintes entidades:

a) Agente Comercial,

b) Clientes ou entidades abastecidas por cogeradores;

c) Comercializador;

d) Comercializador de Ultimo Recurso;
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e) Produtor em Regime Ordinario;
f) Produtor em Regime Especial,

g) Outras entidades, ndo mencionadas nas alineas anteriores, que cumpram 0s requisitos na legislacao

e regulamentacéo.
1.2 INSCRICAO cCOMO AGENTE DE MERCADO

Até a completa implementacdo do regime de registo de agentes de mercado previsto no artigo 9.° do
REMIT, na instrucdo do processo junto da GGS a que se refere o ponto 2 do Procedimento n.° 2 do
presente documento, o comprovativo de registo junto de uma Entidade Reguladora Nacional da Unido
Europeia e da ACER é substituido por copia autenticada, em instituicdo portuguesa com capacidade para

esse efeito, dos seguintes documentos, quando aplicavel:
i. Licenca de Producao, emitida pela DGEG, no caso dos produtores em regime ordinario;

ii. Licenca de producao em cogeragdo ou, no caso previsto no n.° 3 do artigo 33.° do Decreto-Lei

n.° 23/2010, de 25 de marco, licenca de estabelecimento emitida pela DGEG;

iii. Comprovativo emitido pela DGEG da rececdo do pedido indicado no Artigo 3.° do Decreto-Lei

n° 33-A/2005, de 16 de fevereiro, no caso dos produtores em regime especial renovavel;

iv. Licenca de Comercializagdo de energia elétrica ou comprovativo do registo, quando reconhecida a
gualidade de comercializador ao abrigo de acordos internacionais em que o Estado portugués seja

parte signataria, emitido pela DGEG, no caso dos comercializadores.
2 AGENTE COMERCIAL

O Agente Comercial, enquanto for uma funcao da entidade concessionaria da RNT, ou uma entidade em
dominio de grupo pela entidade concessiondaria da RNT, estéa isento de celebrar o Contrato de Adeséo ao

Mercado de Servicos de Sistema, assim como da apresentacéo das correspondentes garantias.
3  MERCADO INTRADIARIO CONTINUO — PERIODO TRANSITORIO

Durante um periodo transitério, que vigorara desde a entrada em funcionamento do mercado intradiario
continuo e, como maximo, até 27 de novembro de 2018, a negociacdo no mercado diario continuo fica
limitada aos periodos de negociacdo que jA ndo podem ser negociados na sessdo de intradiario
subsequente e s se inicia apds a publicacdo dos resultados da Ultima sessdo de mercado intradiario

realizada,
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Adicionalmente, as disposi¢cdes associadas a resolucao de restricdes técnicas apos publicacdo do PDVD
entrardo em vigor 6 (seis) meses apos a publicacdo do Manual de Procedimentos devendo durante este
periodo manter-se a inclusédo de toda a capacidade disponivel dos grupos térmicos nas curvas de reserva

de regulacdo para permitir a GGS mobiliza-la, em caso de necessidade, de acordo com as regras do
anterior MPGGS.
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ANEXO | MINUTA DO PEDIDO DE INSCRICAO COMO AGENTE DE MERCADO
Carta a enderecar ao

Sr. Presidente do Conselho de Administracdo da

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.

Av. Estados Unidos da América, 55

1749 - 061 Lisboa

Portugal

, com o Numero de Identificacdo Fiscal , com
sede em , com o capital social de euros,
matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de , sob o n°

, vem solicitar , conforme o disposto no Manual de Procedimentos da Gestao Global

do Sistema, a obtencao do estatuto de Agente de Mercado, ao abrigo das normas legais e regulamentares

em vigor aplicaveis.

Junto se anexam os documentos referidos no Manual de Procedimentos da Gestao Global do Sistema.

Pela (Nome da Empresa), (data)
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ANEXO I CONDICOES GERAIS DO CONTRATO DE ADESAO AO MERCADO DE
SERVICOS DE SISTEMA

Clausula 1. Objeto

O presente Contrato tem por objeto estabelecer:
a) A definicdo das fungdes, responsabilidades, direitos e obrigacbes do Agente de Mercado e da GGS;
b) As condi¢Bes para a obtencdo do estatuto de Agente de Mercado, nos termos do disposto no:

i. Regulamento de Operacéo das Redes;

ii. Regulamento de Rela¢cdes Comerciais;

iii. Manual de Procedimentos da Gestao Global do Sistema.
Clausula 2. Direitos do Agente de Mercado
Sao direitos do Agente de Mercado, para além dos referidos na legislacdo e regulamentacao aplicavel, os

seguintes:

a) Poder transacionar energia elétrica através de contratos bilaterais, participar nos mercados organizados
de energia elétrica e nos mercados de servigos de sistema geridos pela GGS, de acordo com o previsto

no Manual de Procedimentos da Gestédo Global do Sistema;
b) Obter da GGS toda a informacédo definida no Manual de Procedimentos da Gestdo Global do Sistema,;

c) Ter garantia da confidencialidade da informacéo submetida a GGS, nas condi¢des e para os periodos de

duracéo estabelecidos no Manual de Procedimentos da Gestao Global do Sistema;

d) Obter a autorizagao para emissao ou rece¢do da energia comunicada através de contratos bilaterais ou,
das quantidades fisicas contratadas nos mercados organizados, sem prejuizo de eventuais restricdes
técnicas que possam advir quer do Sistema Elétrico Nacional, quer dos sistemas com 0s quais este se

encontra interligado;

e) Obter o pagamento correspondente as liquidacdes efetuadas no a&mbito da atividade de Gestao Global

do Sistema, de acordo com o estabelecido no Manual de Procedimentos da Gestao Global do Sistema.

Clausula 3. Obrigagdes do Agente de Mercado

1. Sao obriga¢cbes do Agente de Mercado, para além das referidas na legislacao aplicavel, as seguintes:
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a) Respeitar as disposic6es constantes do Manual de Procedimentos da Gestdo Global do Sistema,
incluindo as que forem introduzidas em alteracdes posteriores a data de entrada em vigor do presente

Contrato, desde que aprovadas pela ERSE, Entidade Reguladora dos Servicos Energéticos;

b) Manter confidenciais todos os dados relativos ao acesso aos sistemas informaticos da GGS, sendo da
sua conta e responsabilidade todos os custos relativos a chaves de acesso e procedimentos necessarios

a manutencgéo da referida confidencialidade;

¢) Comunicar a GGS quaisquer irregularidades que possam pdr em causa a seguranc¢a da informagado nos

sistemas informéaticos da GGS;

d) Comunicar a GGS toda a informacao identificada no Manual de Procedimentos da Gestao Global do
Sistema. Esta comunicacdo deve incluir todas as informacfes referidas no mesmo Manual, e ser

apresentada no formato previsto ai descrito;

e) Consultar regularmente os sistemas informéaticos da GGS, de forma a tomar conhecimento das

informacdes e avisos emitidos pela GGS;

f) Proceder ao pagamento correspondente as liquidacdes efetuadas no ambito da atividade de Gestao

Global do Sistema, nos prazos estabelecidos.

g) Facilitar toda a informacdo que seja necesséaria para o cumprimento do disposto da legislacdo e

regulamentacéo aplicavel.
2. E obrigacéo especifica do Agente de Mercado cumprir todas as obrigacdes a que venha a incorrer junto
do operador da rede de transporte no desenvolvimento da sua atividade no sector elétrico nacional.

Clausula 4. Funcdes e Responsabilidades da GGS

Séao funcdes e responsabilidades da GGS, para além das referidas na legislagao aplicavel, as seguintes:

a) Receber do Agente de Mercado todas as comunicac¢des previstas no Manual de Procedimentos da Gestéo

Global do Sistema;

b) Confirmar ao Agente de Mercado a rececédo e validacdo das comunicacdes operacionais previstas no

Manual de Procedimentos da Gestao Global do Sistema;

¢) Manter confidenciais, durante o periodo estabelecido no Manual de Procedimentos da Gestéo Global do

Sistema, a informacao considerada comercialmente sensivel;
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Dar conhecimento ao Agente de Mercado de todas as alteracdes e revisfes, aprovadas pela ERSE,
efetuadas ao Manual de Procedimentos da Gestédo Global do Sistema, bem como de todas as alteracdes

as condicdes de funcionamento dos préprios sistemas informaticos.

Clausula 5. Condi¢gdes Comerciais

1.

As condi¢Bes comerciais (faturacdo, prazos de pagamento e outras) sdo as constantes do Manual de

Procedimentos da Gestao Global do Sistema.

O nao pagamento de faturas e de notas de débito e de crédito, nas datas e horas estipuladas, constitui o
Agente de Mercado ou o operador da rede de transporte em mora, ficando sujeitos ao pagamento de juros

de mora, a taxa de juro legal, calculados a partir do primeiro dia seguinte ao vencimento da fatura.

Em caso de atraso de pagamento, a GGS podera executar de imediato as garantias constituidas a seu
favor.

Se o valor das garantias for insuficiente, o Agente de Mercado, mantém-se em mora sobre as quantias

em divida.

O atraso no pagamento das faturas pelo Agente de Mercado, bem como dos respetivos juros de mora,
pode ainda constituir fundamento para a suspensédo do Contrato de Adesdo ao Mercado de Servigos de

Sistema.

A faturacéo é processada pelo operador da rede de transporte nos termos previstos no Codigo do IVA
para a elaboracdo de faturas ou documentos equivalentes por parte do adquirente dos bens ou dos

Servicos.

O Agente de Mercado aceita que as faturas ou documentos equivalentes possam ser emitidos por via

eletrénica.

Clausula 6. Garantias

1.

2.

Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes constantes do presente contrato, e conforme
aplicavel, o Agente de Mercado prestara garantias a favor da GGS, nos termos das disposi¢cdes
constantes do Manual de Procedimentos da Gestdo Global do Sistema, por forma a dar cobertura as

obrigacdes econdmicas resultantes da sua atuacao.

A nado prestacdo das garantias ou a sua ndo aceitacdo pela GGS, com fundamento na respetiva
insuficiéncia ou ndo atualizagdo, impedem o Agente de Mercado de transacionar energia elétrica através

de contratos bilaterais ou através dos mercados organizados de energia elétrica ou de participar em
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mercados de servicos de sistema geridos pela GGS, de acordo com o estabelecido no Manual de

Procedimentos da Gestao Global do Sistema.

Clausula 7. Confidencialidade

1. O Agente de Mercado e a GGS obrigam-se a manter confidenciais todas as informacdes respeitantes a
sua atuacdo como Agente de Mercado, durante os periodos de confidencialidade, e ao seu acesso aos

sistemas informéaticos da GGS.

2. Para efeitos do nimero anterior, ndo se consideram confidenciais as informacdes acessiveis ao publico
ou que tenham sido recebidas legitimamente de terceiros, bem como as sujeitas a publicacdo por decisédo

das autoridades competentes, judiciais ou administrativas.

Clausula 8. Alterac&o do Contrato

1. Qualquer alteracéo nos elementos constantes do presente Contrato, relativos a identificacdo, residéncia
ou sede do Agente de Mercado, deve ser comunicada por este a GGS, no prazo de 30 (trinta) dias, a

contar da data de alteracéo.

2. O Agente de Mercado deve apresentar comprovativos da alteragéo verificada, quando tal Ihe for solicitado
pela GGS.

3. Oincumprimento do estabelecido nos pontos anteriores constitui causa para a suspensao temporaria do

presente Contrato, nos termos estabelecidos no Manual de Procedimentos da Gestao Global do Sistema.
Clausula 9. Duracgao e Denuncia

O presente Contrato tem a duracdo de um ano, considerando-se automatica e sucessivamente renovado por
iguais periodos, salvo denuncia, pelo Agente de Mercado, sujeita a forma escrita, com a antecedéncia minima

de 60 (sessenta) dias contados do respetivo termo ou das suas renovacdes.

Clausula 10. Suspenséao do Contrato

1. O incumprimento, pelo Agente de Mercado, das disposi¢cdes do presente Contrato, assim como das
constantes do Manual de Procedimentos da Gestdo Global do Sistema e restante legislacdo aplicavel
gue, nos termos do respetivo clausulado, constituem causa de suspensao, determinara a suspensao do
Contrato.

2. Para efeitos do nimero anterior, a GGS notificard o Agente de Mercado para, no prazo de 5 (cinco) dias

N

Uteis a contar da data de notificagdo, proceder a regularizagdo da situagdo que deu origem ao

incumprimento, nos termos do disposto no Manual de Procedimentos da Gestdo Global do Sistema.
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Decorrido o prazo fixado pela GGS, sem que o Agente de Mercado regularize a situacdo, a GGS
procedera a sua suspensao do Mercado de Servicos de Sistema, informando-o desse facto e dando

conhecimento, por escrito, a ERSE e aos Operadores de Mercado.

O Agente de Mercado suspenso disp6e de um prazo de 20 (vinte) dias Uteis a contar da data de
suspensdéo, para regularizar a situacdo que deu origem ao seu afastamento do Mercado de Servigos de
Sistema. Findo este prazo, caso se mantenha o incumprimento, a GGS, procedera a rescisdo do Contrato
e dara seguimento as disposi¢des aplicaveis, facto de que dara conhecimento, por escrito, ao Agente de

Mercado, aos Operadores de Mercado e a ERSE.

Clausula 11. Extingao do Contrato

1.
a)
b)
<)
d)
2.

a)

b)

O Contrato de Adesao ao Mercado de Servicos de Sistema extingue-se por:

Acordo das Partes;

Caducidade;

Caducidade do registo a que se refere o artigo 9.° do Regulamento (UE) n.° 1227/2011 (REMIT);
Resciséo.

Para além do decurso do prazo, constituem causa de caducidade, a ocorréncia das seguintes situacoes:
O Agente de Mercado deixar de ter:

i. Licenca de producao, ou

ii. Licenca de exploragéo para instalacdo de producdo em regime especial, ou

iii. Licenca ou registo de comercializacdo de energia elétrica, junto da DGEG.

iv. Contrato de Uso das Redes, se aplicavel.

O Agente de Mercado transmitir a propriedade da instalacdo de utilizaco.

Clausula 12. Rescisao do Contrato

1.

O incumprimento, pelo Agente de Mercado, das disposi¢cdes do presente Contrato, assim como das
disposi¢cBes constantes do Manual de Procedimentos da Gestao Global do Sistema que, nos termos do

respetivo clausulado, constituem causa de rescisdo, determinara a rescisdo do Contrato.

O Agente de Mercado inibido de transacionar energia elétrica através de contratos bilaterais, através dos
mercados organizados de energia elétrica ou de participar em mercados de servigos de sistema geridos

pela GGS por rescisdo do Contrato, s6 podera solicitar nova adeséo se satisfizer os compromissos
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pendentes e reunir todos 0s requisitos legais e regulamentares para obtencéo do estatuto de Agente de

Mercado, como se de uma primeira participacdo se tratasse.

Para efeitos do nimero anterior, o Agente de Mercado devera apresentar, por escrito, um novo pedido de
adesdo, o qual deverd incluir a indicacdo de cessacéo das causas que deram lugar ao incumprimento,
bem como as provas de que observa todos os requisitos exigidos para a aquisi¢do do estatuto de Agente

de Mercado.

A adesdo ao Mercado de Servigos de Sistema, solicitada nos termos do numero anterior, exige a

celebracdo de novo Contrato de Adeséo.

Clausula 13. Resolucgao de Conflitos

1.

b)

d)

e)

f)

)

Os eventuais conflitos que surjam entre as Partes em matéria de aplicacdo das regras por que se rege o
presente Contrato, serdo resolvidos, de acordo com o estabelecido do Manual de Procedimentos da

Gestéo Global do Sistema.

Quando as Partes resolvam recorrer a arbitragem voluntaria nos termos do Manual de Procedimentos da

Gestao Global do Sistema, o tribunal sera constituido nos seguintes termos:

O tribunal serd composto por trés membros, um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de comum

acordo pelos arbitros que as Partes tiverem designado, que presidird;

A Parte que decida submeter determinado diferendo ao tribunal arbitral apresentara os seus fundamentos
para a referida submissdo e designard de imediato o arbitro da sua nomeacao no requerimento de
constituicdo do tribunal que dirija a outra Parte através de carta registada com aviso de recec¢éo, devendo

esta, no prazo de 20 dias, designar o arbitro de sua nomeacao e deduzir a sua defesa;

Ambos os arbitros designados nos termos anteriores nomearao o terceiro arbitro do tribunal, no prazo de
20 dias, cabendo ao presidente do Tribunal da Relacdo de Lisboa, a designacéo, caso a mesma ndo

ocorra dentro deste prazo;

O tribunal considera-se constituido na data em que o terceiro arbitro, que a ele presidira, aceitar a sua

nomeagcéo, e 0 comunicar a ambas as Partes;
A arbitragem decorrerd em Lisboa;

O tribunal arbitral, salvo compromisso pontual entre as Partes, julgard segundo as disposi¢des contratuais

e legais aplicaveis, e das suas decisdes ndo cabe recurso;

As decisfes do tribunal arbitral deverdo ser proferidas no prazo maximo de 3 (trés) meses, a contar da

data de constituicao do tribunal, determinada nos termos da presente clausula, eventualmente prorrogavel
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por mais 3 (trés) meses, por decisao do tribunal, incluindo a fixacdo das custas do processo e a forma da

sua reparticdo pelas Partes.

3. Em tudo o omisso, regera o disposto na Lei n.° 31/86, de 29 de agosto.

Nota - A clausula 13 do presente Contrato s6 é estabelecida quando as Partes resolvam livremente acordar

recorrer, desde logo, a arbitragem voluntaria.
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ANEXO I
MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO MECANISMO DE GESTAO CONJUNTA DA
INTERLIGACAO PORTUGAL-ESPANHA

PARTE | — DISPOSICOES GERAIS

1 OBJETO

O presente Manual de Procedimentos visa a atribuicdo de capacidade e a gestdo conjunta das interligacbes
entre Portugal e Espanha, mediante a articulacdo entre um processo de realizacdo de leildes explicitos
de capacidade, um processo de separacdo de mercados e um processo intradiario de Atribuicdo continua e
implicita de capacidade de interligacdo, nos termos estabelecido no Regulamento de Acesso as Redes e as

Interligacoes.

2  AMBITO DE APLICACAO

O presente Manual de Procedimentos aplica-se as seguintes entidades:

e Operadores das redes de transporte dos sistemas elétricos de Portugal e de Espanha;
e Operador Nomeado do Mercado da Eletricidade;

e Entidade gestora dos leildes;

e Contraparte central e entidade responsavel pela liquidacao;

e Agentes de mercado.

3  DEFINICOES

Para efeitos do presente documento, entende-se por:

a) Acao Coordenada de Balango - programa de trocas de energia elétrica entre dois sistemas elétricos,
estabelecido em tempo real de forma coordenada entre os operadores das redes de transporte de
ambos os sistemas elétricos, em sobreposigcdo aos programas existentes de trocas firmes, e destinado
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a resolucdo de uma situacdo de congestionamento identificada em tempo real na interligacéo.

b) Agente de mercado - entidade que transaciona energia elétrica nos mercados organizados ou por

contratacéo bilateral.

c) Capacidade de interligacdo - capacidade de interligacdo ou capacidade liquida de interligacdo como
0 maximo valor admissivel pelo programa de trocas de energia elétrica que se podem estabelecer
num determinado sentido entre dois sistemas elétricos interligados, compativel com o cumprimento
dos critérios de seguranca estabelecidos nos respetivos sistemas elétricos e tendo em consideracéo
as possiveis incertezas técnicas sobre as condi¢des futuras de funcionamento dos correspondentes

sistemas elétricos.

d) Capacidade maxima de intercambio utilizavel - valor méaximo de capacidade de intercambio, em cada
periodo de programacao, e em cada um dos dois sentidos de transito da interligacédo entre Portugal
e Espanha, utilizavel no processo de encontro de ofertas do Mercado Diario e Intradiario e no processo

intradiario de atribuicdo implicita e continuo de capacidade de interligacao.

e) Congestionamento - situacdo em que a interligacdo que une as duas redes de transporte nacionais
ndo permite acolher todos os transitos fisicos resultantes do comércio internacional solicitado pelos
agentes de mercado, através de contratos bilaterais ou como resultado do Mercado Diario e dos
Mercados Intradiarios, devido a uma insuficiente capacidade dos elementos de interligacdo ou das

proprias redes de transporte nacionais em questao.

f) Interligacdo internacional - conjunto de linhas que unem subestacfes de um sistema elétrico com
subestacdes de outro sistema elétrico vizinho e que exercem uma funcao efetiva de troca de energia

elétrica entre os sistemas.

g) Leildes explicitos - processo de gestdo da capacidade de interligacdo que se desenvolve de forma
independente do mercado de energia elétrica e que permite adquirir direitos de utilizacdo de uma

parte da capacidade de interligacdo, numa fase prévia a realizacdo do mercado diario.

h) Programa global de trocas de energia elétrica entre sistemas elétricos - energia elétrica programada
para troca entre dois sistemas elétricos interligados, em cada periodo de programacao, acordada
pelos respetivos operadores das redes de transporte de ambos os sistemas elétricos,
compreendendo, quer os programas individuais de trocas executados mediante contratos bilaterais por
agentes especificos do mercado, quer o programa de trocas que derive dos mercados Diario e

Intradiario, no ambito do MIBEL.

Separacdo de Mercados - processo de gestdo da capacidade de interligacdo entre dois ou mais sistemas
elétricos desenvolvido de forma simultinea com o mercado Unico organizado de energia elétrica,
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respeitando critérios de eficiéncia econémica, e em que no caso de congestionamento entre 0s dois sistemas,

0 mercado é separado em zonas com preco diferente.

PARTE Il - PROCEDIMENTOS

PROCEDIMENTO N.° 1

MECANISMO COORDENADO DE GESTAO DA INTERLIGACAO

1 DISPOSICOES E PRINCIPIOS GERAIS

1.1 OBJETOE AMBITODE APLICACAO

Constitui o objeto do presente procedimento estabelecer os principios aplicaAveis ao mecanismo
coordenado da gestdo a prazo da interligacao elétrica entre Portugal e Espanha, tendo em consideracdo o0s

principios e procedimentos definidos no Regulamento de Acesso as Redes e Interligaces (RARI).
Este procedimento sera aplicado:

e Aos agentes de mercado.
e Ao Operador de Rede de Transporte, no &mbito das suas competéncias.
e Ao Operador Nomeado do Mercado da Eletricidade, no &mbito das suas competéncias.

e A entidade gestora dos leildes de atribuicdo dos direitos de utilizacdo de capacidade a prazo da

interligacao entre Portugal e Espanha e a contraparte central responsavel pela liquidacao.
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2 SEPARACAO DE MERCADOS

2.1 UTILIZACAO DA CAPACIDADE FiSICA DE INTERLIGACAO ENTRE PORTUGAL E ESPANHA

A utilizagdo da capacidade fisica na interligacdo entre Portugal e Espanha é sujeita ao mecanismo de
separacdo de mercados, nos termos do acordo para tal estabelecido e como previsto no artigo 8.° do

Acordo de Santiago.
2.2 PROCESSO DE SEPARACAO DE MERCADOS

O processo de separac¢do de mercados decorre nos termos do disposto no RARI.

2.3 RENDAS DE CONGESTIONAMENTO NO AMBITO DA SEPARACAO DE MERCADOS

As rendas de congestionamentos decorrentes do processo de separacdo de mercados sdo determinadas
pela agregacdo horaria do produto do valor absoluto das diferencas de preco em cada hora pelo valor

utilizado da capacidade de interligagcdo entre Portugal e Espanha disponibilizada para essa mesma hora.

2.4 GESTAO ECONOMICA DO PROCESSO DE SEPARACAO DE MERCADOS

O Operador Nomeado do Mercado da Eletricidade repartira, entre os dois Sistemas, portugués e
espanhol, e em partes iguais, o valor econémico das rendas de congestionamento decorrentes do

processo de separacdo de mercados, nos termos do disposto no RARI.

2.5 FIRMEZA E ACOES COORDENADAS DE BALANCO

Nas situacdes em que ocorra reducdo de capacidade de interligacdo entre Portugal e Espanha, em
qualguer um dos sentidos, posterior ao processo de atribuicdo de capacidade de interligacdo no Mercado
Diério e Intradiario, a capacidade efetivamente utilizada naquele processo sera garantida e considerada
firme, salvo em situacdes de emergéncia ou de forga maior enquadradas pelo nimero 2.6 da presente
norma e no Artigo 72.° do Regulamento n.°© 2015/1222, de 24 de Julho.

A firmeza de capacidade de interligacao entre Portugal e Espanha nas situacdes em que ocorra reducéo

posterior ao processo de separacdo de mercados e ndo enquadravel em situacdes de emergéncia ou de
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forca maior, sera assegurada através da realizacdo de acdes coordenadas de balango entre os sistemas
elétricos portugués e espanhol, sendo os respetivos custos repartidos entre os dois sistemas de acordo

com o procedimento especifico para o efeito.

2.6 SITUACOES DE EMERGENCIA E FORCA MAIOR

As situacdes de emergéncia e de forca maior na interligacdo entre Portugal e Espanha, para efeitos do
presente procedimento, sdo invocadas pelo operador de sistema portugués, em coordenagdo com o
operador de sistema espanhol e comunicadas a Entidade Reguladora dos Servicos Energéticos (ERSE)

e ao regulador de energia espanhol.

As situacBes de emergéncia e de forca maior devem ser devidamente justificadas pelos operadores de
sistema as entidades reguladoras nacionais da energia de cada pais, designadamente comprovando as
caracteristicas de irresistibilidade, exterioridade e imprevisibilidade dos factos que lhe deem origem, bem
como o carater de emergéncia e excecionalidade das agfes a tomar em consequéncia dos respetivos

factos.
3 ATRIBUI(;AO CONTINUA E IMPLICITA DE CAPACIDADE DE INTERLIGACAO

3.1 PROCESSO DE ATRIBUICAO CONTINUA E IMPLICITA DE CAPACIDADE DE INTERLIGACAO

Antes do inicio da negociagdo dos periodos de programacao abrangidos pelo mercado intradiario continuo, o
operador da rede de transporte em Portugal continental em coordenagdo com o seu homologo espanhol, envia
a plataforma central que assegura o acoplamento do mercado intradiario continuo a informacéo relativa a
capacidade disponivel na interligacdo no sentido exportador e importador e a capacidade de interligacédo
previamente alocada em cada sentido, para a sua consideracéo no processo de atribuicdo implicita e continua

de capacidade de interligacao.

Salvo os periodos de suspensao da negociacdo associados a realizacao de sessées do mercado intradiario
efetuadas ao abrigo do nimero 2 do presente procedimento, entre 0 momento de abertura do mercado
intradiario continuo e até a hora de encerramento desse mercado sera permitido, a todo o tempo, o
estabelecimento de transagfes nacionais ou internacionais através da interligacéo, durante os periodos em

gue se mantenha aberta a negociacéo no mercado intradiario continuo.
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A participacdo no mercado intradiario continuo articula-se mediante a apresentacéo de ordens de compra e
venda de energia, podendo participar neste processo todos os agentes de mercado autorizados para a compra

e venda de energia no mercado mencionado.

A plataforma central estabelecida pelos Operadores Nomeados do Mercado de Eletricidade, na realizagao do
processo intradiario de atribuicdo implicita de capacidade de interligacdo, deve ter em conta a capacidade
comercial disponivel comunicada pelos operadores das redes de transporte, garantindo em todo o instante que
o saldo liquido dos programas na interligacéo néo supera a capacidade prevista no correspondente sentido de

fluxo e periodo de programacao

Sempre que o valor da capacidade maxima disponivel para efeitos comerciais na interligacdo (NTC) seja
modificado em relacdo ao inicialmente previsto, o operador da rede de transporte portugués, em coordenacgéo
com o seu homélogo espanhol, enviara novos valores de NTC a plataforma central que assegura o
acoplamento do mercado intradiario continuo, para efeitos da sua consideracdo no Mercado Intradiario
Continuo.

ApOs a realizacdo das sessfes do mercado intradiario, efetuadas ao abrigo do nimero 2 do presente
procedimento, o operador da rede de transporte em Portugal continental, em coordenacdo com o seu
homélogo espanhol, enviard a plataforma central que assegura o acoplamento do mercado intradiario
continuo os valores de capacidade de interligacdo alocada no mercado diario e nas sessdes do mercado

intradiario, para efeitos da sua consideracdo no mercado intradiario continuo.

Deste modo, devera ser assegurado que o programa de trocas na interligacéo, resultante deste processo de
atribuicdo de capacidade, ndo supera o valor dessa capacidade maxima disponivel (NTC) ou que, pelo
menos, ndo contribui para incrementar o nivel de congestionamento, nos casos em que este ja exista antes

dessa comunicacao.

3.2 FIRMEZA E ACOES COORDENADAS DE BALANCO

Nas situacdes em que ocorra reducdo de capacidade de interligacdo entre Portugal e Espanha, em
qualguer um dos sentidos, posterior ao processo de atribuicdo de capacidade de interligagéo, a capacidade
efetivamente utilizada naquele processo serda garantida e considerada firme, salvo em situacdes de
emergéncia ou de forga maior enquadradas pelo nimero 3.3 da presente norma e no Artigo 72.° do
Regulamento n.° 2015/1222, de 24 de Julho.

A firmeza de capacidade de interligacdo entre Portugal e Espanha nas situacdes em que ocorra reducéo
posterior ao processo de separacdo de mercados e ndo enquadravel em situacdes de emergéncia ou de

forca maior, sera assegurada através da realizacdo de acdes coordenadas de balanco entre os sistemas
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elétricos portugués e espanhol, sendo os respetivos custos repartidos entre os dois sistemas de acordo

com o procedimento especifico para o efeito.

3.3 SITUACOES DE EMERGENCIA E FORCA MAIOR

As situacdes de emergéncia e de forca maior na interligacdo entre Portugal e Espanha, para efeitos do
presente procedimento, sdo invocadas pelo operador de sistema portugués, em coordenagdo com o
operador de sistema espanhol e comunicadas a Entidade Reguladora dos Servicos Energéticos (ERSE)

e ao regulador de energia espanhol.

As situacdes de emergéncia e de forca maior devem ser devidamente justificadas pelos operadores de
sistema as entidades reguladoras nacionais da energia de cada pais, designadamente comprovando as
caracteristicas de irresistibilidade, exterioridade e imprevisibilidade dos factos que lhe deem origem, bem

como o carater de emergéncia e excecionalidade das acdes a tomar em consequéncia dos respetivos factos.

4  LEILOES EXPLICITOS NO AMBITO DO MECANISMO COORDENADO DE
GESTAO A PRAZO DA INTERLIGACAO

4.1 AGENTES HABILITADOS

Poderdo participar no mecanismo de leildo para a gestdo a prazo da interligacdo entre Portugal e
Espanha todos os agentes de mercado que cumpram as condi¢cbes de garantias e requisitos formais

estabelecidos nas respetivas regras especificas.
4.2 DESCRICAO DO PRODUTO

Para efeitos da cobertura do risco decorrente do diferencial de preco entre Portugal e Espanha, assim
apurado nos termos do processo de separagdo de mercados, sdo instituidos contratos de direitos
financeiros sobre capacidade na interligacdo Portugal - Espanha, sendo esses contratos baseados na
diferenca de precos horarios ocorridos no mercado diario, entre 0s sistemas elétricos portugués e

espanhol, para diferentes horizontes de tempo.

No dmbito do mecanismo coordenado de gestéo a prazo de interligagdo, sdo implementados dois tipos de

contratos, autbnomos, um para cada sentido do fluxo na interligacéo:
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e Contrato ES-PT: "contrato de opcao de cobertura para as exportagcdes de energia elétrica de

Espanha para Portugal.”

e Contrato PT-ES: "contrato de opcédo de cobertura para exportacdes de energia elétrica de

Portugal para Espanha”.
O valor nominal de cada contrato sera de 1 MW.

As clausulas contratuais gerais dos produtos a disponibilizar em leildo relativamente aos contratos de
direitos financeiros sobre capacidade na interligacdo Portugal - Espanha séo listadas e aprovadas nos
termos das regras e regulamentacao especifica aplicaveis a entidade gestora dos leildes nos termos do

nimero 4.4.

4.3 MECANISMO DE ATRIBUICAO DE CONTRATOS E PRECOS

Para efeitos de atribuicdo inicial dos contratos de direitos financeiros sobre capacidade na interligacdo
Portugal - Espanha é instituido um mecanismo de leildo, que constitui uma emissao primaria por conta

dos sistemas elétricos portugués e espanhol.

O mecanismo de leildo deve assegurar uma atribuicAo de contratos de direitos financeiros sobre
capacidade na interligacdo Portugal - Espanha de acordo com critérios transparentes, objetivos e nao

discriminatorios.

O leildo decorre através de um processo de encontro de ofertas, que é objeto de detalhe no ambito das

respetivas regras especificas.

O leildo para a atribuicdo de contratos de direitos financeiros sobre capacidade na interligacdo Portugal -
Espanha sera implementado pela entidade gestora do leildo, designada no presente procedimento, de
acordo com as regras estabelecidas, e sera supervisionado pela ERSE em colaboracdo com o regulador de
energia espanhol, sem prejuizo das competéncias de supervisao especificas da Comissdo do Mercado de
Valores Mobiliarios (CMVM) e da Comissdo Nacional de Mercado de Valores (CNMV) no exercicio das

suas respetivas funcdes.

A ERSE, em coordenacao com o regulador espanhol, aprovara através de deliberagao:

a. A convocatoria do leilao, assim como a periodicidade de realizagdo do mesmo.
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b. Os horizontes temporais dos contratos negociados, que podem ser anuais, trimestrais e

mensais, consoante os termos da respetiva deliberacéo.

c. O numero de contratos oferecidos pelo sistema elétrico portugués e pelo sistema elétrico
espanhol, limitado ao valor maximo da capacidade de interligacdo disponivel indicado

pelos respetivos operadores de sistema portugués e espanhol.

d. As regras e os procedimentos de leildo de atribuicdo dos contratos, baseadas nos

principios estabelecidos em anexo ao presente procedimento.
e. Adata de realizacao do leildo.
f.  Quaisquer outros aspetos do leildo.

Os agentes de mercado com posi¢cles liquidas longas em contratos, para os horizontes temporais em
negociacdo em cada leildo, poderéo colocar ofertas de venda de contratos para esses mesmos horizontes

temporais, concretizaveis nos termos da deliberacao referida anteriormente.

O preco de fecho de cada tipo de contrato adjudicado em leildo resulta da aplicagédo das regras do leildo.

A partir do momento do encerramento do leildo, e uma vez que é confirmado pelas entidades responsaveis
pela sua supervisédo, de que todo processo foi conduzido de forma transparente, objetiva, competitiva e
ndo discriminatéria, a entidade gestora do leildo comunicara os resultados globais do mesmo (montante
total colocado e o preco resultante do leildo), a ERSE, a Comision Nacional de los Mercados y la

Competencia (CNMC), aos operadores de sistema portugués e espanhol e aos participantes do leildo.

A entidade gestora do leildo devera notificar cada uma das entidades adjudicatarias do namero de

contratos a si atribuidos relativo a cada horizonte temporal.
A entidade gestora do leildo publicara na sua pagina de internet os resultados do leildo.

O resultado do leilao sera vinculativo para as entidades adjudicatarias, sejam elas vendedoras ou

compradoras.

4.4 ENTIDADE GESTORA DOS LEILOES, CONTRAPARTE CENTRAL E ENTIDADE RESPONSAVEL
PELA LIQUIDACAO

De forma transitéria e até a aprovacao do codigo de rede de atribuicdo a prazo da capacidade (FCA

NCl) que institua e operacionalize uma plataforma Unica europeia de leil6es, é designado o Operador do
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Mercado Ibérico - Polo Portugués (OMIP), como a entidade responsavel pela organizacdo e gestdo dos
leildes de emissao primaria de contratos de derivados com liquidagéo financeira.

De forma transitéria € ainda designada a OMICLEAR como contraparte central e entidade responsavel

pela liquidacdo dos contratos leiloados e pela liquidacdo do mercado secundario dos mesmos.

A entidade gestora do leildo, OMIP, a contraparte central e a entidade responsavel pela liquidacéao,
OMICLEAR, deverao elaborar uma proposta de regras, que sera aprovada pela Comissdo de Mercados e
Valores Mobiliarios, considerando os mecanismos de coordenacéo e cooperacdo instituidos no Conselho
de Reguladores do MIBEL.

O OMIP e a OMICLEAR seréo responsaveis pela publicacdo e comunicacdo aos participantes de todas as
informacBes que digam respeito ao leildo, durante todas as fases relativas ao leildo, de acordo com o

estabelecido nas respetivas regras.
4.5 ENTIDADE SUPERVISORA DOS LEILOES

Sem prejuizo das competéncias de supervisdo dos reguladores financeiros presentes no Conselho de
Reguladores do MIBEL, a ERSE serd a entidade supervisora dos leildes de emissdo primaria, em
coordenagdo com o seu homdlogo em Espanha. Para este efeito, cada regulador designara dois
representantes, com plenos poderes na supervisdo do leildo e, principalmente, confirmar que todo o
processo de leildo foi realizado de uma forma transparente, objetiva, competitiva e ndo discriminatéria, e

validando os resultados do leilao.

A entidade supervisora dos leildes podera elaborar relatérios sobre o desenho e potenciais melhorias

dos leildes.
A entidade supervisora dos leildes podera solicitar toda a informagdo que seja necessdria para o
exercicio das suas funcdes relacionadas com o leildo.

4.6 PROCEDIMENTO DE REGISTO PARA PARTICIPACAO NO LEILAO

Para poder participar no leildo de emissdo primaria, os agentes interessados devem aceitar e cumprir 0s
requisitos estabelecidos no procedimento de registo previsto nas regras do leildo, incluindo as condi¢des

relativas as garantias que venham a ser definidas.

O procedimento de registo devera respeitar os principios da ndo discriminacdo e de transparéncia.

221



ERSE

ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVICOS ENERGETICOS

CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

4.7 DIREITOS E DEVERES DOS AGENTES PARTICIPANTES

O agente participante no leilao deve dar cumprimento as seguintes obrigacdes:

a.

Ter assinado, o Acordo de Admissdo a Negociacdo com as condicBes e requisitos
formais estabelecidos.

Aceitar e realizar o procedimento de registo previsto nas regras, de modo a poder

participar no leildo.

Aceitar os resultados do leildo, uma vez validado o seu resultado global pelas entidades

supervisoras.

Manter a confidencialidade da informacdo obtida no ambito da participacdo no leildo,
guando esta ndo seja publica, de acordo com as disposicfes referidas nas regras do

leildo.

Cumprir qualquer outro requisito previsto nas regras do leildo e em outros normativos

aplicaveis.

O agente participante no leildo tera os seguintes direitos:

a.

Ser devidamente informado em relacdo a todas as questBes subordinadas ao

funcionamento e as regras do leildo.

Participar no leildo, de acordo com as respetivas regras aprovadas.

Ser informado dos resultados do leildo, de acordo com as disposicfes referidas nas
regras do leildo.

Ter acesso a toda a informacédo e documentacgéo relacionada com o leildo e, em particular,
com a sua participacao no leildo, de acordo com as disposi¢cdes referidas nas respetivas

regras.
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4.8 DIREITOS E OBRIGAGCOES DAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS
A entidade adjudicataria compradora, de acordo com os prazos e condi¢des que se estabelecam nas regras
do leildo, tem:

a. O direito a receber o montante resultante da liquidacdo dos contratos detidos, de acordo

com o disposto no numero 4.14 do presente Procedimento.
b. A obrigacdo de pagar o preco de equilibrio do leildo (prémio) dos contratos a si adjudicados.

A entidade adjudicataria vendedora, de acordo com os prazos e condi¢cdes que se estabelecam nas

regras do leildo, tem:

a. O direito a receber o preco de equilibrio do leildo (prémio) dos contratos adjudicados.

b. A obrigacdo de pagar o montante resultante da liquidacdo dos contratos adjudicados no

leildo de emissao primaria.

4.9 DIREITOS E OBRIGACOES DO OPERADOR DO SISTEMA ELETRICO PORTUGUES

O operador de sistema elétrico portugués, na qualidade de entidade representante do sistema elétrico
portugués, atuando no &mbito do mecanismo de gestdo conjunta da interligacdo Portugal — Espanha

previsto no presente procedimento, esta obrigado a:

a. Oferecer o nUmero de contratos de cada tipo, que lhe sejam atribuidos de acordo com a

deliberacdo mencionada no nimero 3.3 do presente procedimento.

b. Aceitar os resultados do leildo, uma vez validado o seu resultado global pela entidade

supervisora.

c. Pagar o montante resultante da liquidagcdo dos contratos de que tenha resultado

adjudicatario, como vendedor, nos termos e condi¢g6es estabelecidas nas regras do leildo.

d. Cumprir com o0s requisitos, como contraparte dos contratos, que venham a ser

estabelecidos nas regras do leildo.

O operador de sistema elétrico portugués, na qualidade de entidade representante do respetivo sistema

elétrico, atuando no ambito do mecanismo de gestdo conjunta da interligagdo Portugal — Espanha
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previsto no presente procedimento, tera direito a receber o preco de equilibrio do leildao (prémio) dos
contratos adjudicados nos leiles de emissao primaria, nos termos e condicdes estabelecidas nas regras do
leildo.

4.10 REPARTICAO DE CUSTOS DO MECANISMO DE GESTAO A PRAZO DA INTERLIGACAO ENTRE

PORTUGAL E ESPANHA

Os custos imputaveis a organizacao do leildo, serdo repartidos equitativamente na propor¢cédo de 50% entre
os dois sistemas, portugués e espanhol.

O montante necessario para cobrir os custos devera provir das rendas de congestionamento resultantes do
processo de separacdo de mercados, apuradas de acordo com o estabelecido no nimero 2.3 deste

procedimento.

4.11 LIQUIDACAO DE OBRIGACOES DECORRENTES DO MECANISMO DE GESTAO A PRAZO DA

INTERLIGAGAO ENTRE PORTUGAL E ESPANHA

A OMICLEAR liquidara entre os dois sistemas, portugués e espanhol, em partes equitativas, as obrigacdes
de pagamento ou direitos de recebimento, no ambito da aplicagdo do nimero 3.14 do presente

procedimento, correspondentes aos contratos de que sejam titulares.

Em Portugal, o operador do sistema elétrico portugués sera responsavel, como contraparte da
OMICLEAR, pelas obrigacdes resultantes dos contratos que tenham sido adjudicados nos leilbes de

emisséao primaria.

Nas situacbes de forca maior mencionadas no nimero 2.6 do presente procedimento, e enquanto
persistir a declaracdo de forca maior, a liquidacdo das obrigacbes de pagamento que caibam ao
operador de sistema portugués é limitada ao valor do preco de equilibrio do leildo (prémio) dos contratos em

que tenha resultado adjudicatario vendedor.

O operador de sistema elétrico portugués, diretamente ou através de uma filial, € habilitado a, em
representacdo do sistema elétrico portugués, realizar todos os pagamentos a OMICLEAR, relativos a
liquidacdo dos produtos adjudicados em cada leildo aos sistemas elétricos portugués e espanhol, na

proporcéo de 50% do valor global a liquidar.
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4.12 GARANTIAS DE LIQUIDACAO DE OBRIGACOES DECORRENTES DO MECANISMO DE GESTAO A

PRAZO DA INTERLIGACAO ENTRE PORTUGAL E ESPANHA

Para efeitos dos pagamentos mencionados no numero 3.11, o operador de sistema elétrico portugués
pode consignar o valor econémico das rendas de congestionamento derivadas do processo de separacgao
de mercados que lhe sejam atribuiveis, bem como a metade do valor econémico do prémio liquidado nos

leildes de emissao primaria.

O operador de sistema elétrico portugués cobrira os possiveis desfasamentos de tesouraria do sistema
elétrico portugués, consequéncia da liquidacdo dos leilées e das rendas de congestionamento resultantes

do processo de separacdo de mercados ocorrida na interligacdo com Espanha.

Os recebimentos ou pagamentos adicionais correspondentes ao sistema elétrico portugués serao
incorporados nos proveitos para determinacdo e calculo das tarifas, nos termos estabelecidos no

Regulamento Tarifario do setor elétrico.

4.13 INFORMACAO DA NEGOCIAGAO E DA LIQUIDACAO DE OBRIGACOES DECORRENTES DO

MECANISMO DE GESTAO A PRAZO DA INTERLIGACAO ENTRE PORTUGAL E ESPANHA

O OMIP, enquanto entidade gestora do leildo, bem como a OMICLEAR relativamente ao processo de
liquidacdo, devem fornecer ao operador do sistema elétrico portugués, dentro do prazo e no formato que
venha a ser estabelecido, o resultado da liquidacdo do prémio e dos produtos adjudicados em cada um

dos sistemas elétricos portugués e espanhol.
4.14 FATURACAO E LIQUIDACAO DOS CONTRATOS

A OMICLEAR enquanto entidade responsavel pela liquidagdo, € responsavel pela gestdo dos

procedimentos de liquidacgéo, faturacdo e pagamentos e recebimentos decorrentes do leildo.

A liquidacéo e faturacdo do preco de equilibrio do leilao (prémio) referente aos produtos leiloados, bem
como a gestdo de pagamentos e recebimentos serdo realizados de acordo com as disposi¢cdes constantes

das regras do leildo, bem como demais legislacéo e regulamentagdo aplicaveis.

Na liquidagédo do preco determinado em leildo (prémio):

a. Ao titular vendedor do contrato ES-PT (opgdo de cobertura relativo a exportagdo de

Espanha para Portugal) sera liquidado como um direito a receber o produto do prémio
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resultante do respetivo leildo desse contrato pelo nimero de contratos detidos.

b. Ao titular vendedor do contrato PT-ES (opcdo de cobertura relativo a exportacdo de
Portugal para Espanha) sera liquidado como um direito a receber o produto do prémio

resultante do respetivo leildo desse contrato pelo nimero de contratos detidos.

Na liquidacdo dos produtos adjudicados, processo mediante o qual se determina o montante final a

pagar pelos devedores e a receber pelos credores:

a. Ao titular comprador do contrato ES-PT (opcdo de cobertura relativo a exportacao de
Espanha para Portugal) sera liqguidado como um direito a receber o produto horario da
energia associada ao nominal de cada contrato pela diferen¢a entre o preco de mercado
diario portugués (PP) deduzido do preco de mercado diario espanhol (PE), para as horas
em que a diferenca (PP - PE) é positiva, salvo nas situacbes de forca maior
mencionadas no numero 2.6 do presente procedimento, e enquanto persistir a
declaracao de forca maior, em que o valor a liquidar é limitado ao valor do preco de

equilibrio do leildao (prémio) do respetivo contrato.

b. Ao titular comprador do contrato PT-ES (op¢édo de cobertura relativo a exportacao de
Portugal para Espanha) sera liquidado como um direito a receber o produto horario da
energia associada ao nominal de cada contrato pela diferenga entre o preco de mercado
diario espanhol (PE) deduzido do preco de mercado diario portugués (PP), para as horas
em que a diferenca (PE - PP) é positiva, salvo nas situacdes de forca maior
mencionadas no numero 2.6 do presente procedimento, e enquanto persistir a
declaracao de forca maior, em que o valor a liquidar é limitado ao valor do preco de

equilibrio do leildo (prémio) do respetivo contrato.

c. Ao titular vendedor do contrato ES-PT (op¢do de cobertura relativo a exportacdo de
Espanha para Portugal) sera liquidado como uma obrigacao a pagar o produto horério da
energia associada ao nominal de cada contrato pela diferenca entre o preco de mercado
diario portugués (PP) deduzido do preco de mercado diario espanhol (PE), para as horas
em que a diferenca (PP - PE) é positiva, salvo nas situacbes de forga maior
mencionadas no numero 2.6 do presente procedimento, e enquanto persistir a
declaracdo de forca maior, em que o valor a liquidar é limitado ao valor do preco de

equilibrio do leildao (prémio) do respetivo contrato.
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d. Ao titular vendedor do contrato PT-ES (opcao de cobertura relativo a exportagdo de
Portugal para Espanha) seré liguidado como uma obrigacéo a pagar o produto horéario da
energia associada ao nominal de cada contrato pela diferenca entre o preco de mercado
diario espanhol (PE) deduzido do preco de mercado diario portugués (PP), para as horas
em que a diferenca (PE - PP) é positiva, salvo nas situacbes de forgca maior
mencionadas no nimero 2.6 do presente procedimento, e enquanto persistir a
declaracdo de forca maior, em que o valor a liquidar é limitado ao valor do preco de

equilibrio do leildao (prémio) do respetivo contrato.

4.15 MARGENS E GARANTIAS

A OMICLEAR, enquanto contraparte central, € a entidade responsavel pela gestdo de margens e de

garantias, de acordo com as disposicdes referidas nas regras do leildo.

O cumprimento das obrigagcbes de margens e garantias € um pré-requisito para a participacdo nos

leildes de emissédo primaria.

Os titulares dos contratos, adquiridos em leildo, devem ter garantias suficientes para a liquidacdo dos
mesmos. O montante da garantia que deve ser mantida junto da OMICLEAR pelos titulares dos contratos

sera calculada e atualizada de acordo com os procedimentos definidos nas regras do leildo.

O operador de sistema elétrico portugués, na qualidade de entidade representante do sistema elétrico
portugués, atuando no ambito do mecanismo de gestdo conjunta da interligacdo Portugal — Espanha
previsto no presente procedimento, serd responsavel por assumir o valor das garantias exigidas para
participacdo nos leildes de emissdo primaria, na proporcdo dos contratos de que tenha resultado

adjudicatéario, como vendedor, nos termos e condi¢des estabelecidas nas regras do leilédo.
4.16 MERCADO SECUNDARIO

O titular dos contratos financeiros que tenham sido adquiridos em leildo ou em mercado secundario,
poderdo transferir os referidos contratos, mediante notificagcdo prévia a OMICLEAR, cumprindo as

condi¢cBes que venham a ser especificadas nas regras do leildo.
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PROCEDIMENTO N.° 2

RESOLUCAO DE CONGESTIONAMENTOS NA INTERLIGACAO PORTUGAL-ESPANHA
POSTERIORES AO PROGRAMA BASE DE FUNCIONAMENTO

1 NIVEL DE TROCA DE ENERGIA RESULTANTE DO PROGRAMA DIARIO BASE
DE FUNCIONAMENTO SUPERIOR A CAPACIDADE DE INTERLIGACAO ENTRE
PORTUGAL E ESPANHA

Na situacdo em que o programa global de trocas de energia elétrica resultante do Programa Diario Base de
Funcionamento para a interligacdo entre Portugal e Espanha seja superior ao valor da capacidade efetiva
disponivel para troca de energia elétrica na interligagcdo no correspondente sentido de fluxo em cada
periodo, devido, por exemplo, a uma reducdo da capacidade de interligacdo face ao valor inicialmente
previsto e publicado, o operador da rede de transporte portugués, em coordenacdo com o seu homaélogo
espanhol, identificara a amplitude da diferenca entre ambos os valores, devendo tomar este valor de
diferenca em consideracdo no processo de programacao da operacdo de cada um dos dois sistemas,

considerando-o como uma necessidade de reserva adicional de poténcia.

A aplicagcdo do mecanismo de resolucdo de congestionamentos na interligacdo Portugal - Espanha
ocorridos posteriormente ao Programa Diario Base de Funcionamento sO tera lugar se, chegado o
momento da programac¢do para o qual foi identificada a necessidade de reserva adicional de poténcia, o
valor da troca de energia elétrica entre ambos os sistemas for efetivamente superior ao maximo permitido

de acordo com os critérios de seguranca de operagcdo de um ou de ambos os sistemas elétricos.

Neste caso, a resolucdo dos congestionamentos identificados na interligacdo entre Portugal e Espanha

sera o descrito no Procedimento n.° 3 relativo a aplicacéo de A¢des Coordenadas de Balanco.

2 CONGESTIONAMENTO IDENTIFICADO EM TEMPO REAL

Considera-se que ocorre um congestionamento na interligacdo entre Portugal e Espanha, num
determinado sentido, em tempo real quando o valor de capacidade de interligacdo disponivel é inferior ao
programa global de troca de energia elétrica entre ambos os sistemas elétricos resultante da programacao

prevista.

A resolucao de congestionamentos ocorridos em tempo real, deve ser efetuada de acordo com o descrito no
Procedimento n.° 3 relativo a aplicacao de A¢bes Coordenadas de Balanco.
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PROCEDIMENTO N.° 3

APLICACAO DE ACOES COORDENADAS DE BALANCO

1  ACAO COORDENADA DE BALANCO

Nas situacdes de ocorréncia de congestionamentos descritas nos pontos 1 e 2 do Procedimento n.° 2 devem

ser aplicadas “Ac¢des Coordenadas de Balanco”.

Na aplicacdo destas acdes, os operadores das redes de transporte dos sistemas elétricos portugués e
espanhol devem estabelecer de forma coordenada um novo programa de troca de energia elétrica na
interligacdo, com a amplitude e sentido apropriados, sobrepondo este programa aos programas de
trocas existentes, de modo a que o saldo liquido global dos programas de trocas entre ambos os
sistemas elétricos respeite o valor da capacidade de interligacao disponivel, e permitindo a resolucéo da

situacéo de congestionamento na interligacdo identificada em tempo real.

Depois da programacao efetiva da acdo coordenada de balanco, cada sistema deve efetuar a gestdo dos
seus mecanismos de balanco em conformidade, tendo em conta as necessidades globais de cada

sistema para assim fazer face a nova situacao.

A resolucao dos congestionamentos na interligacao, identificados posteriormente a publicacdo do PDBF
deve permitir a execucdo efetiva de todos os programas estabelecidos em resultado das diferentes

modalidades de contratacdo, sem que nenhum destes programas seja reduzido ou anulado.

2  CRITERIOS DE APLICACAO DAS ACOES COORDENADAS DE BALANCO

A aplicacdo de “Ac¢des Coordenadas de Balango”, referidas no ponto 1 deve respeitar os seguintes

critérios:
e Coordenacgdo entre os operadores das redes de transporte dos sistemas elétricos portugués
e espanhol.
e Nao discriminacdo e maxima transparéncia.

e Somente quando o congestionamento ndo possa ser resolvido por outros métodos, tais como

a adocdo, em comum acordo, de medidas topoldgicas.

e Durante o tempo minimo imprescindivel para a resolu¢cao do congestionamento.
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3 VALORIZAGAO E DISTRIBUICAO DOS CUSTOS RESULTANTES DA
APLICAGAO DO MECANISMO DE SOLUGAO DE CONGESTIONAMENTOS
NA INTERLIGAGAO ENTRE PORTUGAL E ESPANHA POSTERIORES AO
PDBF

A reducdo da capacidade no curto prazo mediante a aplicacdo de “A¢Bes Coordenadas de
Balanco” conforme descrito no ponto 1, apds a programacao ter sido efetuada pelos agentes, incorre

em custos associados.

Os custos associados aos desvios ao programa, através da aplicacdo de “Acdes Coordenadas

de Balanco” devem ser assumidos por cada sistema de forma independente.

Por outro lado, o sistema inicialmente exportador deve compensar o sistema importador pela
energia elétrica ndo exportada em consequéncia da reducdo de capacidade de interligagéo,
valorizada ao preco da zona exportadora, devendo também ser devolvida ao sistema importador a
renda de congestionamento associada a energia elétrica ndo exportada valorizada pela diferenca de
precos entre zonas no sentido congestionado.

PARTE Il - DISPOSICOES FINAIS

1 NORMA REMISSIVA

A ERSE podera, nas situacdes em que ndo seja exequivel a coordenagédo com o regulador espanhol,
descrita no nimero 3.3 do Procedimento n.° 1 referente ao Mecanismo Coordenado de Gestéo a Prazo
da Interligacdo, determinar a convocatéria do leildo, a qual se aplicara exclusivamente ao operador de

sistema elétrico portugués, na qualidade de entidade representante do respetivo sistema.

Para efeitos do paragrafo anterior e nas situacdes nele previstas, as obrigacdes e direitos emergentes
dos contratos de que vier a resultar adjudicatario o operador de sistema elétrico portugués, na
gualidade de entidade representante do respetivo sistema, nos leildes de emissdo primaria, sera
responsabilidade deste ultimo, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, as regras constantes
dos nimeros 4.3, 4.7, 4.9,4.10,4.11 e 4.12.
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PARTE IV - DISPOSICOES FINAIS

1 NORMA REMISSIVA

Aos procedimentos administrativos previstos no presente Manual, ndo especificamente nele

regulados, aplicam-se as disposi¢cdes do Cadigo do Procedimento Administrativo.

2 PRAZQOS

Sem prejuizo de outra indicagdo especifica, os prazos estabelecidos no presente procedimento, que

ndo tenham natureza administrativa, séo prazos continuos.
Os prazos previstos no paragrafo anterior contam-se nos termos gerais do Cdodigo Civil.

Salvo indicacdo em contrario, quaisquer prazos fixados para o cumprimento do presente Manual
contam-se das 00:00h as 24:00h.

3 FISCALIZACAO DA APLICACAO DO MANUAL

A fiscalizacéo da aplicagdo do presente Manual integra as competéncias da ERSE, nos termos dos

seus Estatutos e demais legislagédo aplicavel.

Para efeitos do disposto no nimero anterior, a ERSE aprovara as normas e 0s procedimentos
aplicaveis as acles de fiscalizacdo realizadas diretamente ou mediante uma terceira entidade,

designadamente as auditorias previstas e necessarias.

4 REGIME SANCIONATORIO

A inobservancia das disposicOes estabelecidas no presente Manual, estd sujeita ao regime
sancionatério da ERSE, considerando designadamente o disposto no artigo 29.° da Lei n.° 9/2013, de

28 de janeiro.

Toda a informacdo e documentacdo obtida no ambito da aplicagdo do presente Manual, incluindo
a resultante de auditorias, inspecdes, peticdes, queixas, denlincias e reclamacdes, pode ser utilizada

para efeitos de regime sancionatério nos termos previstos na Lei n.° 9/2013, de 28 de janeiro.

231



5 INFORMACAO A ENVIAR A ERSE

Salvo indicagdo em contrario pela ERSE, toda a informacdo a enviar a ERSE pelos sujeitos
intervenientes, nos termos previstos no presente Manual, deve ser apresentada em formato
eletrénico.

6 DIVULGACAO
A divulgacdo do presente Manual processa-se nos termos previstos no RARI.
7 ENTRADA EM VIGOR

O presente Manual entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicacdo, sem prejuizo do disposto

nos paragrafos seguintes.

As disposicfes que carecem de ser desenvolvidas nos termos previstos no presente Manual entram

em vigor com a publicacdo dos respetivos atos que as aprovam.

A regulamentacao que integra os documentos previstos no presente Manual, ja aprovados pela ERSE
ao abrigo de regulamentos anteriores, mantém-se em vigor até a aprovagdo de novos documentos
que os venham substituir, devendo-se, na sua aplicacdo, ter em conta as disposicGes do presente

Manual.

PARTE V- ANEXOS

ANEXO AO PROCEDIMENTO N.° 1 — CRITERIOS GERAIS QUE DEVEM REGER
AS REGRAS DOS LEILOES EXPLICITOS

1. A convocatodria do leildo é publica e dirigida a qualquer agente de mercado que cumpra com
0s requisitos de participacdo definidos na regulamentacao aplicavel e regras especificas do

leildo.

2. A ERSE supervisiona, de forma coordenada com o regulador espanhol, a gestdo dos leildes
e garante que estes decorrem de forma objetiva, competitiva, transparente e nao-
discriminatoria, devendo, igualmente, notificar a contraparte central e entidade responsavel

pela liguidacdo da declaracdo de situacdo forca maior prevista no numero 2.6 do
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Procedimento n.° 1 relativo ao Mecanismo Coordenado de Gestédo a Prazo da Interligacéo.

3. A entidade gestora dos leildes e a entidade responsavel pela liquidagdo devem divulgar na

sua pagina de internet, e no ambito das suas competéncias especificas, a seguinte informacao:

a. As regras do leildo e a caracterizagdo das clausulas contratuais gerais dos

produtos a disponibilizar em leiléo.
b. Uma breve descri¢do do processo de registo no leildo.
c. Uma breve descri¢do do procedimento de leildo.

d. Os elementos de contacto da entidade gestora do leildo (nomes, nimero de fax

e de telefone e enderecos de e-mail).

e. As datas e os prazos indicativos relativos a cada uma das diferentes etapas do

leildo (registo de agentes, sessdes informativas, leildo, etc.).

f.  As especificacBes de cada leildo (referente ao tipo de contrato a ser leiloado, o
ndmero maximo de contratos oferecidos pelos sistemas elétricos portugués e

espanhol).

g. Os formularios que deverdo ser utilizados pelos agentes participantes de modo

a dar cumprimento aos requisitos documentais do leildo.

h. Os resultados de cada leildo (preco e quantidade adjudicada em cada produto
leiloado, numero de participantes no leildo e nimero de adjudicatéarios), devendo
manter a informacao referente aos resultados dos leildes durante, pelos menos, 5

anos.
i. Outras informac6es relevantes.

4. O processo de registo sera limitado aos agentes de mercado habilitados, definidos no nimero
4.1 do Procedimento n.° 1 referente ao Mecanismo Coordenado de Gestdo a Prazo da
Interligacdo e requer a assinatura de uma declaracéo de aceitacdo das regras do leildo, assim

como a salvaguarda dos compromissos de confidencialidade e de n&o conflito de interesses.

5. Os agentes de mercado registados receberdo da entidade gestora do leildo todas as
informacg0des relevantes para que o leildo decorra de forma transparente, objetiva, competitiva

e nao-discriminatoria.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ainformacéo exigida pela entidade gestora do leildo, contraparte central e entidade responsavel
pela liquidacdo aos agentes registados interessados em participar no leildo, devera incluir:

a. Uma declaragéo dos volumes maximos a licitar.
b. A apresentacdo de garantias financeiras associadas a esses volumes maximos.

Os detalhes referentes ao mecanismo de leildo e, em particular, ao processo de formacédo

do preco de encontro.

O procedimento relativo ao céalculo e atualizacdo de margens e garantias.

O procedimento de liquidag&o, de faturacéo, de recebimentos e pagamentos.

Os agentes apresentardo ofertas de compra mediante blocos de oferta com quantidade e preco.

O numero total de blocos é limitado ao nimero maximo de blocos definido pela entidade gestora
do leildo e ndo pode exceder o volume leiloado para cada produto.

Sempre que ocorra, 0os agentes vendedores do produto apresentardo ofertas de venda

mediante blocos de oferta com quantidade e preco, de acordo com as regras do leildo.

O numero de blocos de oferta para um mesmo agente e para pregos distintos é limitado a

um maximo.

A implementacao do leildo devera ser precedida da realizacdo de sessBes de formacéo
e informacéo a realizar com os agentes de mercado, incluindo testes de sistemas utilizados

e procedimentos a adotar.

A validacao dos resultados do leildo a que se refere o nimero 4.5 do Procedimento n.° 1 relativo
ao Mecanismo Coordenado de Gestdo a Prazo da Interligacdo, devera ocorrer antes de

decorridas 24 horas sobre a hora de fecho do leilao.
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